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Centrala wentylacyjna NW-1
np. typu VVS15s-R-SFPVSH/VVS015s-L-SFVS_cd firmy VTS lub równoważna

  składająca się z:
- blok wentyl nawiewnego: Vn=1020m3/h, spręż:250Pa
- blok wentyl. wywiewnego: Vw=760m3/h, spręż:250Pa

- blok filtra działkowego
- rekuperator przeciwprądowy

-moc nagrzewnicy elektrycznej 6kW
- tłumików kanałowych

-przepustnic regulacyjnych
-sterownika ściennego do sterowania pracą centrali wentylacyjnej

Wentylator ścienny
np silent 100 Pel=8W, 230V
działąjący wraz ze światłem

LW

Vn=0m3/h
Vw=80m3/h

Vn=0m3/h
Vw=50m3/h

Vn=0m3/h
Vw=80m3/h

Vn=0m3/h
Vw=50m3/h

LW

Ø125

Ø125
Ø125

Wentylator wywiewny
kanałowy

Vnom=80m3/h
Δp=150Pa
Pel. 100W

1f/50Hz/230V
sterowany z centrali

wentylacyjnej
podłączony do

zasilania centrali

Wentylator wywiewny
kanałowy

Vnom=120m3/h
Δp=150Pa
Pel. 100W

1f/50Hz/230V
sterowany z centrali

wentylacyjnej
podłączony do

zasilania centrali
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Czerpnia ścienna
Vnom=1020m3/h

Amin=0,15m2

LxH=500x300mm

Wrzutnia
Vnom=760m3/h
Amin=0,07m2

LxH=350x200mm
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Kratka nawiewna z przepustnicą
325x225
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250x200

LW
Kratka wywiewna z przepustnicą
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LW
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350x200
Kratka wywiewna z przepustnicą
325x125
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Włączenie w istniejący przewód
kominowy po demotażu obudowy
GK przy suficie

Włączenie w istniejące
przewody kominowe

Projektowany sterownik naścienny
do sterowania centralą wentylacyjną
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LEGENDA:

50 m³/h Nominalny strumień powietrza wentylacyjnego

Wentylacja mechaniczna - linia nawiewna

Wentylacja mechaniczna - linia wywiewna centrali wentylacyjnej 

Wentylacja mechaniczna - linia czerpna

Wentylacja mechaniczna - linia wyrzutowaWY

CZ

LN-1

LW-1

Anemostat nawiewny

Anemostat wywiewny

LW LW LW Transfer powietrza - podcięcie/kratka w drzwiach

UWAGA:
1) Przewody wentylacji mechanicznej należy prowadzić
w przestrzeni sufitu podwieszanego.

2) Każdy element końcowy nawiewnik/wywiewnik należy wyposażyć
w przepustnicę regulacyjną oraz wyścielić materiałem chłonnym akustycznnie.
Zaleca się stosować rozwiązania systemowe.

3) Kanały wentylacji mechanicznej należy zaizolować (l = / :
- izolacją termiczną i przeciwroszeniową, np. Armaflex firmy Armacell
a) dla kanałów czerpnych, wyrzutowych i nawiewnych
- izolacją z wełny mineralnej
b) dla kanałów wywiewnych

4) Urządzenia wentylacyjne muszą być cały czas włączone, celem odprowadzenia
wilgoci z powietrza w budynku, aby uniknąć potencjalnych szkód przez nią
powodowanych.

5) Należy wykonać odprowadzenie kondensatu z centrali wentylacyjnej do
kanalizacji sanitarnej.

6) Wszelkie przejścia przez zewnętrzną bryłę budynku należy wykonać jako
szczelne. Ubytki w izolacji spowodowane przebiciami należy uzupełnić np. pianką
poliuretanową niskorozpprężną.
7) Przed wprowadzeniem kanału wywiewnego w istniejący szacht kominowy należy
sprawdzić na podstawie informacji otrzymanych od Inwestora lub uzyskać
informacje od kominiarza, który szacht jest faktycznie wolny.

Kratka wywiewna z przepustnicą 

Kratka nawiewna z przepustnicą

Przepustnica regulacyjnaP

Kanał elastyczny typu flex

Wentylacja mechaniczna - linia wywiewna wentylatorów kanałowych LW
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