CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
ORAZ SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWEM EKSPLOATACJI GORNICZEJ:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow
budowlanych (na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 2020r. - Prawo budowlane
- Dz.U. 2021 poz. 2351, z p6zniejszymi zmianami) projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej
kategorii geotechnicznej obiektow budowlanych, a warunki geotechniczne pod budynkiem sg
proste. Poziom wody gruntowej znajduje sie ponizej poziomu projektowanego posadowienia
fundamentéw. Poniewaz zasilanie wdd gruntowych odbywa sie gtéwnie poprzez wody opadowe
jej poziom moze by¢ okresowo zmienny. Zaleca sie by roboty fundamentowe wykonywaé w
okresie bezdeszczowym.

Prace zwigzane z oceng stanu podtoza gruntowego oraz jego wymiang(jesli to konieczne) i
zageszczeniem nasypoéw prowadzic pod nadzorem geotechnicznym. Po wykonaniu

fundamentdw rozkopy zasypac piaskiem $rednim zageszczanym warstwowo.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO tj. zastosowane schematy

konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen, rozwigzania konstrukcyjno-

materialowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu, przeqrod wewnetrznych i

zewnetrznych:

21. FUNDAMENTY

Projektowane fundamenty pod zadaszenie posadowi¢ za pomocg fundamentu bezpo$redniego
w postaci taw o wys. 40 cm. Poziom posadowienia podano w dokumentacji rysunkowej, nie
moze on by¢ mniejszy niz 0,8 m ponizej poziomu terenu przy budynku.

POZLF.1-LAWA FUNDAMENTOWA 50x40 cm

Zbrojenie podtuzne:

dotem: 2012

gbra; 2012

dodatkowo zbrojenie siatkg @12 gorg i dotem o oczkach 15x15 cm.




POZ.LF.2 - LAWA FUNDAMENTOWA 50x40 cm

Zbrojenie podtuzne:

dotem: 2012

gora; 2012

POZ.LF.3 - LAWA FUNDAMENTOWA 50x40 cm

Zbrojenie podtuzne:

dotem: 2012

gora; 2012

POZ.LF.4 - LAWA FUNDAMENTOWA 50x40 cm

Zbrojenie podtuzne:

dotem: 2012

gora; 2012

WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT FUNDAMENTOWYCH

a) Niedopuszczalne jest posadowienie ptyty na nasypach niekontrolowanych lub glebie. W
przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia w/w gruntéw, wykop nalezy pogtebi¢ do
poziomu wystepowania gruntow rodzimych, a zaistniatg roznice poziomow wypetni¢

piaskiem $rednim zageszczonym warstwowo do Ip=0,99.

2.2. SCIANY PODZIEMNE

- SCIANA FUNDAMENTOWA z bloczkow betonowych szer. 25 c¢cm, klasa 20, kategoria |,

grupa 1, na zaprawie cementowej, klasy M15.

2.3. SCIANY NADZIEMNE

a) Sciany zewnetrzne

- szer. 25 cm z pustakow ceramicznych klasy 20, kategorii I, grupa I, na zaprawie
cementowo—-wapiennej, klasy M15.

b) Sciany wewnetrzne niekonstrukcyjne (oddylatowane od stropu).

- szer. 11,5 cm — z betonu komdrkowego klasy 10 na zaprawie cementowo-wapiennej, klasy
MS.

UWAGA! W trakcie murowania $cian wykonywac bruzdy instalacyjne.



a)

24. 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, TERMICZNE | AKUSTYCZNE

Izolacja przeciwwilgociowa/przeciwwodna

Izolacja pionowa $cian fundamentowych (do min. 30 cm ponad powierzchnie terenu), gr.
min 4 mm. np. grunt: Siplast Primer; izolacja: Siplast Fundament firmy ICOPAL lub
rownowazna.

Izolacja pozioma Scian fundamentowych z papy np. Icopal fundament 4.0 Antyradon Szybki

Profil SBS lub réwnowazna z odpowiednimi atestami.

UWAGA! Nie nalezy faczy¢ materiatow réznych systemow przeciwwilgociowych.

b)

Izolacja termiczna

Sciany zewnetrzne termoizolacja z ptyt EPS 100/welny mineralnej( w przypadku $cian
oddzielenia pozarowego) gr. 15 cm, o maksymalnym wspétczynniku przewodzenia ciepta
Mmax < 0,038 W/m-K. Dopuszcza sie zmiang parametrow termoizolacji z zachowaniem
maksymalnego wspdtczynnika przenikania ciepta Ucmay < 0,20 W/m2-K. Wyjatki od
powyzszej reguty opisano na rys. A4.

Dach termoizolacja z ptyt EPS 100 gr. 5+24,5cm, o maksymalnym wspdtczynniku
przewodzenia ciepta Amax < 0,038 W/m-K. Dopuszcza sie zmiang parametréw termoizolacji z

zachowaniem maksymalnego wspdtczynnika przenikania ciepta Ucmax) < 0,15 W/m2K.

UWAGA! Pod poziomag izolacjg termiczng dachu uktadac folig paraizolacyjna.

2.5. NADPROZA

W $cianach szer. 11,51 25 cm, wykonac¢ z prefabrykowanych belek zelbetowych sprezonych

SBN zgodnie z opisem na rzutach.

UWAGA! Wszystkie odstepstwa w postaci podciggdéw i dozbrojonych wiencow pokazano w

czesci rysunkowe;.

2.6. PLYTA ZELBETOWA/ DACH

POZ.Pt.1- PLYTA ZELBETOWA gr. 15 cm, beton C25/30

zbrojenie dotem: siatka ©12, 20x20 cm

zbrojenie gora; siatka @12, 25x25 cm



2.7. POKRYCIE

Projektuje sie pokrycie dachu dwoma warstwami papy:
Papa wierzchniego krycia np. Extradach Top 5.2 Szybki profil SBS lub rownowazna.

papa podktadowa np. Glasbit G200 S40 Szybki profil SBS P lub réwnowazna.

2.8. WYKLADZINY POSADZKOWE ORAZ OKLADZINY SCIENNE | SUFITOWE

Wszystkie wyktadziny i oktadziny zostaty opisane w dokumentacji rysunkowe;.

a)

2.9. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Stolarka drzwiowa
Materiat PCV/aluminium.
UC(max) < 1,3 W/m2-K.

UWAGA! Zaméwienie stolarki okiennej i drzwiowej dokonaC po sprawdzeniu wszystkich

wymiaréw na budowie.

Zestawienie stolarki drzwiowej znajduje sie w czesci rysunkowe;.

2.10. PRACE WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

Rury spustowe @100 z blachy stalowej gr. min. 0,55 mm ocynkowanej dwustronnie, pokrytej
ochronng powtokg organiczna.

Obrébki blacharskie stalowe ocynkowane o gr. min. 0,55 mm (275 g cynku na m?) |
powlekane powiokg poliestrowg o grubosci 25 mu zamontowane w sposéb stabilny i
zapewniajgcy odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji. Obrobki nalezy
uksztattowac tak aby ich krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewaciji o ok. 4
cm. Obrdbki blacharskie nalezy wykona¢ najpdzniej przed wykonywaniem warstwy
zbrojeniowej, W sposob zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezytq ochrone
powierzchni przed wodami opadowymi i sptywajgcymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie
drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element wykonczeniowy. Wszelkie
uszczelnienia stykow izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiatow o innej
rozszerzalnosci wykonuje sie z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitow lub tasm
uszczelniajgcych.

Oktadziny Scian zgodnie z czescig rysunkowa.



2.11. ZAKRES PRAC OBJETYCH PROJEKTEM:

Pomieszczenie 1.1

- zerwanie istniejacej posadzki, wykonanie nowej posadzki;

* wyktadzina PCV " Orion 580-02 beton jasny " lub rownowazny;

* warstwa wyrownujaca i wygtadzajgca z zaprawy samopoziomujacej gr. Smm;

- malowanie farbami klejowymi starych tynkdw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby;
_ skucie istniejacych tynkow, wykonanie nowych tynkdw z zaprawy cementowo-wapienney;

- wymurowanie $ciany wewnetrznej z pustakow ceramicznych gr. 25 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej;

- 0sadzenie nadprozy w Scianie dziatowej z prefabrykowanych belek SBN;

- wykonanie tynkow wewnetrznych 1-warstwowych z gipsu szpachlowego;

- sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i
UD, ruszt podwaojny podwieszany;

- malowanie $cian farbg w kolorze uzgodnionym z inwestorem, zabezpieczenie farby lakierem
bezbarwnym do wysokosci 2,0m;

- malowanie sufitu farbg Baumit kolor biaty 0010;

- drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe w klasie odpornosci ogniowej El 60.

Pomieszczenie nr 1.2

- zerwanie istniejacej posadzki, wykonanie nowej posadzki;

* wyktadzina PCV " Orion 580-02 beton jasny" lub rownowazny;

* warstwa wyrownujaca i wygtadzajgca z zaprawy samopoziomujacej gr. Smm;

- malowanie farbami klejowymi starych tynkdw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby;
- skucie istniejgcych tynkow, wykonanie nowych tynkow z zaprawy cementowo-wapiennej;

- zamurowanie istniejgcych otworéw drzwiowych cegta lub pustakiem na zaprawie cementowo-
wapiennej;

- wymurowanie $ciany wewnetrznej z pustakow ceramicznych gr. 25 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej;

- 0sadzenie nadprozy w Scianie z prefabrykowanych belek SBN;

- wykonanie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapienne;;

- gruntowanie podtozy preparatem Atlas Uni Grunt;



- wykonanie tynkow wewnetrznych 1-warstwowych z gipsu szpachlowego;

- malowanie $cian i sufitu farbg Baumit kolor uzgodniony z inwestorem, zabezpieczenie farby
lakierem bezbarwnym do wysokosci 2,0m;

- drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe w klasie odpornosci ogniowej El 60.

Pomieszczenie nr1.3i1.4

- zerwanie istniejacej posadzki, zerwanie posadzki cementowej, wykonanie nowej posadzki:
* posadzka z ptytek typu , Stracciatella - R Nacar ,, 0 wymiarach 120x120cm;

* posadzka cementowa wraz z cokolikami, zatarta na ostro gr. 60 mm;

* izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa;

- wykucie w istniejacej Scianie otworow drzwiowych;

- wymurowanie $ciany wewnetrznej z pustakow ceramicznych gr. 12 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej;

- 0sadzenie nadprozy w Scianie nosnej z prefabrykowanych belek SBN;

- skucie istniejgcych tynkow, wykonanie nowych tynkow z zaprawy cementowo-wapiennej;

- wykonanie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapienne;;

- gruntowanie podtozy preparatem Atlas Uni Grunt;

- wykonanie tynkow wewnetrznych 1-warstwowych z gipsu szpachlowego;

- sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i
UD, ruszt podwaojny podwieszany;

- utozenie ptytek do wysokosci 210 cm ptytkami Sciennymi glazura 60x60cm , Elburg Gris”
ptytka imitujgca beton;

- malowanie $cian i sufitu farbg Baumit kolor biaty 0010;

- drzwi wewnetrzne, ptytowe wypetnione ptyta wiérowa otworowa, okleina naturalna dab biaty,
drzwi z kratkg wentylacyjng o przekroju nie mniejszym niz 0,022m2, wymiary w Swietle
90x200cm;

Pomieszczenie nr 1.5

- zerwanie istniejacej posadzki, zerwanie posadzki cementowej, wykonanie nowej posadzki:
* posadzka z ptytek typu , Stracciatella - R Nacar ,, 0 wymiarach 120x120cm;

* posadzka cementowa wraz z cokolikami, zatarta na ostro gr. 60 mm;



* izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa;

- zamurowanie istniejgcego otworu okiennego cegtg lub pustakiem na zaprawie cementowo-
wapiennej;

- wymurowanie $ciany wewnetrznej z pustakow ceramicznych gr. 12 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej;

- 0sadzenie nadprozy w Scianie dziatowej z prefabrykowanych belek SBN;

- skucie istniejgcych tynkow, wykonanie nowych tynkdw z zaprawy cementowo-wapiennej;

- wykonanie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapienne;;

- gruntowanie podtozy preparatem Atlas Uni Grunt;

- wykonanie tynkow wewnetrznych 1-warstwowych z gipsu szpachlowego;

- sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i
UD, ruszt podwaojny podwieszany;

- utozenie ptytek do wysokosci 150 cm ptytkami sciennymi zielone ,, Mainzu Chroma Pistacho” o
wymiarach 15x30cm;

- malowanie $cian i sufitu farbg Baumit kolor biaty 0010;

- drzwi wewnegtrzne, ptytowe wypetnione ptytg widrowg otworowg, okleina naturalna dab biaty,
drzwi z kratkg wentylacyjng o przekroju nie mniejszym niz 0,022m2, wymiary w Swietle
90x200cm;

Pomieszczenie nr 1.6

-zerwanie istniejacej posadzki, zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wykonanie nowej
posadzki:

* wyktadzina PCV ,, Orion 580-02 beton jasny ,, lub rownowazna;

* warstwa wyréwnujgca i wygtadzajaca z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm;

* posadzka cementowa wraz z cokolikami, zatarta na ostro gr. 60mm;

- skucie istniejacych ptytek Sciennych;

- zamurowanie istniejgcych otwordw drzwiowych cegtg lub pustakiem na zaprawie cementowo-
wapiennej;

- malowanie farbami klejowymi starych tynkdw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby;
- gruntowanie podtozy preparatem Atlas Uni Grunt;

- wykonanie tynkow wewnetrznych 1-warstwowych z gipsu szpachlowego;



- malowanie $cian i sufitu lub tapetowanie zgodnie decyzjg inwestora;

- drzwi wewnetrzne, ptytowe wypetnione ptyta wiérowa otworowa, okleina naturalna dab biaty,
wymiary w swietle 90x200cm.

Pomieszczenie nr 1.7

-zerwanie istniejacej posadzki, zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wykonanie nowej
posadzki:

* wyktadzina PCV ,, Orion 580-02 beton jasny ,, lub rownowazna;

* warstwa wyrownujaca i wygtadzajgca z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm;

* posadzka cementowa wraz z cokolikami, zatarta na ostro gr. 60mm;

- skucie istniejgcych ptytek sciennych;

- zamurowanie istniejacych otworéw drzwiowych cegta lub pustakiem na zaprawie cementowo-
wapiennej;

- malowanie farbami klejowymi starych tynkdw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby;
- gruntowanie podtozy preparatem Atlas Uni Grunt;

- wykonanie tynkow wewnetrznych 1-warstwowych z gipsu szpachlowego;

- malowanie $cian i sufitu lub tapetowanie zgodnie decyzjg inwestora;

- drzwi wewnegtrzne, ptytowe wypetnione ptytg widrowg otworowg, okleina naturalna dab biaty,
wymiary w Swietle 90x200cm.

Pomieszczenie nr 1.8

- zerwanie istniejacej posadzki, zerwanie posadzki cementowej, wykonanie nowej posadzki;

* posadzka z ptytek typu , Stracciatella - R Nacar ,, 0 wymiarach 120x120cm;

* posadzka cementowa wraz z cokolikami, zatarta na ostro gr. 60mm;

* izolacja i uszczelnienie z ptynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS,
warstwa gr. Tmm, wklejenie tasmy uszczelniajacey;

- skucie istniejacych ptytek Sciennych;

- skucie istniejgcych tynkow, wykonanie nowych tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej;

- wymurowanie $ciany wewnetrznej z pustakow ceramicznych gr. 12 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej;

- 0sadzenie nadprozy w Scianie dziatowej z prefabrykowanych belek SBN;

- wykonanie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapienne;;

- gruntowanie podtozy preparatem Atlas Uni Grunt;
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- wykonanie tynkow wewnetrznych 1-warstwowych z gipsu szpachlowego;

- sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i

UD, ruszt podwojny podwieszany;

- utozenie ptytek do wysokosci 150 cm ptytkami Sciennymi zielone ,, Mainzu Chroma Pistacho” o

wymiarach 15x30cm;

- malowanie $cian i sufitu farbg Baumit kolor biaty 0010;

- drzwi wewnetrzne, ptytowe wypetnione ptyta wiérowa otworowa, okleina naturalna dab biaty,

drzwi z kratkg wentylacyjng o przekroju nie mniejszym niz 0,022m2, wymiary w Swietle
90x200cm;

2.12. ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE

Nadproza nad drzwiami i oknami — belka jednoprzestowa — wolnopodparta,

2.13. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCYJNYCH

PARAMETRY WYJSCIOWE:

- Kategoria projektowanego okresu uzytkowania: 4

Warunki Srodowiskowe::

- elementy zelbetowe(klasa ekspozycji): XC1/XC2 (Klasa konstrukciji: S4)
- elementy murowe(klasa ekspozycji): MX1
- elementy stalowe(kategoria korozyjnosci): C2

NORMY PROJEKTOWE:

PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-1. Oddziatywania
ogoine. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-3: Oddziatywania
ogdbine. Obcigzenie $niegiem. Przyjeto strefe 2.

PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-4. Oddziatywania
ogdine. Obcigzenie wiatrem. Przyjeto strefe 1.

PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czes¢ 1-1: Reguty

ogoine i reguty dla budynkow.
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- PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-1: Reguty
ogoine i reguty dla budynkow.

- PN-EN 1993-1-8 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-8:
Projektowanie weztow.

- PN-EN 206 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$c¢.

- PN-EN 1090-1+A1 Wykonanie konstrukciji stalowych i aluminiowych -- Cze$¢ 1: Zasady
oceny zgodnosci elementdw konstrukcyjnych.

- PN-EN 1090-2+A1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Czes¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji stalowych.

- PN-EN ISO 4017 Sruby z gwintem na catej dtugosci z tbem szesciokatnym — Klasy
doktadnosci Ai B.

- PE-EN ISO 4032 Nakretki szeciokatne, odmiana 1 -- Klasy doktadnosci A i B

- PE-ENISO 7090 Podktadki okragte $ciete -- Szereg normalny -- Klasa doktadno$ci A

Do obliczen przyjeto najbardziej niekorzystne uktady obcigzen. Wymiarowanie poszczegdinych

elementow konstrukcyjnych wykonano zgodnie z obowigzujacymi normami, zarzadzeniami i z

zastosowaniem jednostek miar w uktadzie S.I.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia
2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej, niniejszy projekt podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

W mys$l przepisu §226 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( tj.: Dz.
U.z 2019r. poz. 1065) strefe pozarowg stanowi budynek albo jego czes¢ oddzielona od
innych budynkow lub innych czesci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego, 0
ktérych mowa w §232 ust.4 .

Z budynku szkoty zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wyodrebniono na parterze

oddzielnq strefe pozarowa - ztobek, ktdrg zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1. Ztobek
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zostat wydzielony od pozostatej czesci szkoty elementami oddzielenia pozarowego. W zwigzku

z tym pozostata czes¢ szkoty nie podlegata przebudowie i nie moze zostac przez to objeta

rygorem §2 ust.1.
Powierzchnia wewnetrzna, wysokos¢ i liczba kondygnaciji:
= powierzchnia wewnetrzna 131,87 m?
=  wysokosé 10,15 m
» liczba kondygnac;ji 2 kondygnacje nadziemne

Projektowana przebudowa czesci budynku na ztobek znajduje sie na parterze w budynku
dwukondygnacyjnym.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatléw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozen wynikajacych z
procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke
pozardw przyjetych do celow projektowych:

Sposrod materiatdw palnych w obiekcie znajdujg sie miedzy innymi materiaty takie jak:

» Wyposazenie pomieszczen

» materiaty wykonane z drewna (m. in. meble),

> tworzywa sztuczne PP/PE/PCV (wyktadziny podtogowe, wyposazenie wnetrz).
Wyzej wymienione materiaty nie sg zaliczane do tatwopalnych, nie ulegajg samozapaleniu i nie
tworzg stezen wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materiatdw wynosi powyzej 200°C.

Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania:

Obiekt zostat podzielony na trzy strefy pozarowe:

—  Zlobek wydzielony na parterze zaliczony do kategorii ZL I

— Przedszkole wydzielone na pietrze zaliczone do kategorii ZL Il - poza zakresem
opracowania.

— Istniejgce kondygnacje nadziemne ( szkota podstawowa) zostata zakwalifikowana do strefy
pozarowej stanowigcej kategorie zagrozenia ludzi ZL Il — poza zakresem opracowania.

— Budynek stuzyt bedzie jako obiekt oSwiatowy .

Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen:
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— Projektowany ztobek wydzielony na parterze zaliczony do kategorii ZL II. W Ztobku moze
przebywac¢ max. 36 osob .

— Istniejace przedszkole wydzielony na pietrze zaliczony do kategorii ZL |l — poza zakresem
opracowania.

— Istniejgce kondygnacje nadziemne ( szkota podstawowa) zostata zakwalifikowana do strefy
pozarowej stanowigcej kategorie zagrozenia ludzi ZL Il — poza zakresem opracowania.

— Drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz 6 0séb o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie otwierajg sie na zewnatrz pomieszczen.

Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Obiekt zostat podzielony na trzy strefy pozarowe:

—  Zlobek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il w klasie odporno$ci pozarowej ,D” o
powierzchni wewnetrznej 131,87 m2 — dopuszczalna powierzchnia strefy ZL 11 dla budynku
N - 5000m? - Ztobek zlokalizowany w cze$ci budynku na parterze.

— Przedszkole zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il w klasie odporno$ci pozarowej ,D”
— poza zakresem opracowania.

— Istniejgce kondygnacje nadziemne ( szkota podstawowa) zaliczone do kategorii zagrozenia
ludzi ZL Ill w klasie odpornosci pozarowej ,D” - poza zakresem opracowania.

—  Zlobek jest wydzielony od istniejacej kondygnaciji nadziemnej stropem REI30.

— Dopuszczalne powierzchnie dla wymienionych stref pozarowych nie sg przekroczone.

Maksymalna gestos¢ ohciazenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia:

Obiekt zaliczony do kategorii ZL — gesto$ci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:

Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla budynku niskiego (N) posiadajacego dwie
kondygnacje naziemne, zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il w cze$ci budynku
Zlokalizowanego na parterze oraz do kategorii ZL Il na pozostatych kondygnacjach
nadziemnych jest klasa ,D".

Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia, a ich klasa odpornosci

ogniowej Wynosi:
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Dla klasy ,D" :

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odporno$ci]  gtéwna  |konstrukcja  [strop  [Sciana  [Sciana [Przekrycie
pozarowej| konstrukcja dachu
budynku nosna zewnetrznajwewnetrzna |dachu
1 2 3 4 5 6 7
D’ R30 (-) REI30  [EI30 (-) (-)

- Wszystkie elementy budowlane spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej oraz
stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

- Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

- Sciany oddzielenia przeciwpozarowego w klasie REI 60 odpornosci ogniowej z drzwiami w
klasie odporno$ci ogniowej El 30.

- Na granicy stref pozarowych projektuje sie pas z materiatdw niepalnych o klasie El 60
odpornosci ogniowej o szerokosci co najmniej 2,0 m ocieplone wetng mineralna w klasie
odpornosci ogniowej REIG0.

- Strop oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy strefg pozarowg ZL Il parter a ZL |l pietro
(istniejace przedszkole) o klasie REI 30 odporno$ci ogniowe.

- Elementy oddzielenia przeciwpozarowego wykonane bedg z materiatdw niepalnych.

- Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych wykonana bedzie co najmniej o klasie EI15
odpornosci ogniowe;.

Elementy oktadzin elewacyjnych bedg mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wynikajacy
z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla sciany zewnetrznej El 30.

— W strefach pozarowych ZL Il i ZL Il stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw
I wyrobow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce jest zabronione.

— Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow
i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

— W pomieszczeniach w strefach pozarowych ZL Il stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo
zapalnych jest zabronione.

— Sciana zewnetrzna REI30, w pasie miedzykondygnacyjnym o wysokosci 0,8m;
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Wystepowanie materiatdéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem:

W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatbw wybuchowych oraz pomieszczen
zagrozenia wybuchem.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajac liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie:

Warunki ewakuacji ludzi dla strefy — ZL II.

Parter - ztobek

- liczba wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku — 2

- dhugosc przejécia ewakuacyjnego — max. 7,47m, przy dopuszczalnej 40,0m w strefie ZL.

- Diugo$¢ dojscia ewakuacyjnego odbywac sie bedzie poprzez komunikacje ( pom. 1.2) na
zewnatrz budynku - dtugos¢ dojscia wynosi — 9,74m przy dopuszczalnej dtugosci
wynoszacej 10,0 m, drugie dojscie ewakuacyjne odbywa sie do odrebnej strefy pozarowej —
strefa ZL |II.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalac;ji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okre$leniem zakresu i celu ich stosowania:

a) Instalacja elektroenergetyczna i odgromowa — istniejgca bez zmian.

b) Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne — zaprojektowano na drogach ewakuacyjnych
oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym. Natezenie oSwietlenia na drodze ewakuacyjnej o
szeroko$ci do 2 m, mierzone w jej osi przy podtodze, nie moze by¢ nizsze niz 1 Ix. W miejscach
zZlokalizowania sprzetu pozarniczego lub urzadzen ochrony przeciwpozarowej poza drogami
ewakuacyjnymi przewidziano oswietlenie o natezeniu nie mniejszym niz 5 Ix. Minimalny czas
dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego nie moze by¢ krotszy niz 1 godzina. Oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego rozmiesci¢ z zachowaniem natezenia oswietlenia. Po zewnetrznej stronie
budynku przy wyjSciach ewakuacyjnych nalezy réwniez zapewni¢ oprawy oSwietlenia
awaryjnego.

c) Przeciwpozarowy wytgcznik pradu — przeciwpozarowy wytacznik pradu nalezy

zainstalowa¢ w budynku w ktérym kubatura strefy pozarowej przekracza 1000 m?.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien zapewniac odciecie doptywu pradu do wszystkich
obwodow z wyjatkiem instalacji i urzadzen, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas

pozaru. W budynku jest istniejacy przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
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d) Wewnatrz budynku w strefie ZL Il jest istniejacy hydrant wewnetrzny. W strefie ZL Il jest
istniejgca instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wyposazong w 1 hydrant wewnetrzny z
wezem potsztywnym o nominalnej srednicy weza 25 mm oraz dtugoscig weza 30 m. Zasieg
hydrantu wewnetrznego w poziomie obejmuje catg powierzchnig chronionej strefy pozarowej
(ZL1I).

e) Inne urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe nie sg wymagane.

3.11. Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektryczne;j,

teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i urzadzen technologicznych:

Instalacja elektryczna

Dla przedmiotowego budynku jest obowigzek stosowania przeciwpozarowego wytacznika
pradu (kubatura strefy pozarowej powyzej 1000 m3). W budynku jest istniejacy
przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Instalacja odgromowa

Przedmiotowy budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa.

Instalacja ogrzewcza

W budynku projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania z istniejacej kottowni.

Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne wykonane zostang z materiatow niepalnych, a ich palne izolacje cieplne
| akustyczne oraz palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych stosowane bedg tylko na
zewnetrznej ich powierzchni z materiatbw zapewniajacych nierozprzestrzenianie ognia.
Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
bedzie wynosi co najmniej 0,5 m.

Informacja o przyjetym scenariuszu pozarowym:

Nie dotyczy.
Informacja o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy:

Budynek wyposazony zostanie w gasnice przenosne spetniajagce wymagania PN bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Srodek gasniczy w gasnicach

powinien zosta¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozardw, ktére mogg wystapi¢ w obiekcie

17



lub w poszczegoinych pomieszczeniach, przy uwzglednieniu rodzaju ptongcego materiatu, jego
stanu skupienia oraz sposobu spalania.

Zgodnie z wymaganiami, jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego
w gasnicach powinna przypada¢ na powierzchnie strefy pozarowej o powierzchni 100 m2 .
Odlegtos¢ od najdalej potozonego miejsca w budynku do gasnicy nie powinna przekraczac¢
30m.

Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéow przeciwpozarowych, nasadach
stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach
przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i
prowadzacych do nich dojs¢:

a) W poblizu budynku znajduje sie istniejagcy zewnetrzny hydrant DN 80 usytuowany

w odlegtosci 5-75 m od obiektu budowlanego.

b) wymagana ilo§¢ wody do celéw przeciwpozarowych, stuzaca do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi co najmniej 10dm?s; wymdg w powyzszym zakresie jest spetniony przez
istniejacy hydrant zewnetrzny DN 80.

c) Inne rozwigzania nie sg wymagane

Drogi pozarowe

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL Il wymagana jest droga pozarowa. Droge

pozarowg stanowi utwardzona droga znajdujgca sie z przodu istniejgcego budynku szkoty

podstawowej. Wyjscie ze Ztobka znajduje sie w odlegtosci nie wiekszej niz 30,0m od drogi. Od
wyjécia z obiektu do drogi zaprojektowano bezpieczne utwardzone dojscia o szerokosci min.
1,50m.

Droga pozarowa ma szeroko$¢ 4 m, a promienie zewnetrzne tuku drogi pozarowej wynoszg 11

m. Droga pozarowa ma zapewniong odpowiednig no$no$¢ (nawierzchnia umozliwiajgca

przejazd pojazddéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100kN), a nachylenie

podiuzne nie bedzie przekraczato 5%.
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UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie prace zwigzane z realizacjg obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem z zachowaniem wymagan BHP
w budownictwie; przy uzyciu wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w trakcie realizacji budynku z zatozeniami badz
wytycznymi niniejszego projektu, nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem przed
przystapieniem do robét budowlanych.

3. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za wykonane btednie roboty budowlane co
do ktorych miat watpliwosci lub wystapity niezgodnosci z projektem a nie zostaty
skonsultowane z projektantem.

4. Wszystkie zastosowane w projekcie rozwigzania sg rozwigzaniami przyktadowymi i mogq
by¢ zastgpione przez inne rownowazne przystosowane do zastosowania w budownictwie

oraz posiadajace odpowiednie atesty i deklaracje zgodno$ci.

OPRACOWALI:

mgr inz. Krzysztof Kowalski -
uprawnienia do projektowania i inz. bud. Ryszard Kowalski
kierowania robotami budowlanymi bez uprawnienia projektanta, kierownika budowy i robét

. . ograniczen . w specjalno$ci architektonicznej i konstrukcyjno
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej -budowlanej
upr. nr WKP/0060/PWOK/06 upr. nr UAN-8386/110/88 i UAN-8386/85/86
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