POZOSTALA CZESC BUDYNKU SZKOLY - BEZ ZMIAN

INSTALACJE SANITARNE, ELEKTRYCZNE ORAZ PPOZ

NIE ULEGAJA ZMIANIE
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Pomieszczenie 1.1

— zerwanie istniejqce] posadzki, wykonanie nowej posadzki z ptytek wqg projektu architektury;

— malowanie farbami klejowymi starych tynkow wewnetrznych, zeskrobanie 1 zmycie starej farby;
_ skucie istniejqgeych tynkdw, wykonanie nowych tynkow z zaprawy cementowo—wapiennej;

— wymurowanie sciany wewnetrznej z pustakdw ceramicznych gr. 25 c¢m na zaprawie
cementowo—wapiennej;

— osadzenie nadprozy w Scianie dziatowej z prefabrykowaneych belek SBN;

— wykonanie tynkdow wewnetrznych 1—warstwowych z gipsu szpachlowego;

— sufit podwieszany z plyt gipsowo—kartonowych na ruszcie metalowym z ksztattownikow CD i UD, ruszt
podwojny podwieszany;

— malowanie $cian farbg w kolorze uzgodnionym z inwestorem, zabezpieczenie farby lakierem
bezbarwnym do wysokosci 2,0m;

— malowanie sufitu farbg Baumit kolor biaty 0010;

— drzwi aluminiowe, dwuskrzydfowe w klasie odpornosci ogniowej El 60.

Pomieszczenie nr 1.2

— zerwanie istniejqce] posadzki, wykonanie nowej posadzki;

panel PCV;

* warstwa wyréwnujgca i wygtadzajgca z zaprawy samopoziomujgcej gr. Smm;

— malowanie farbami klejowymi starych tynkow wewnegtrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby;

— skucie istniejgeych tynkdw, wykonanie nowych tynkdéw z zaprawy cementowo—wapiennej;

— zamurowanie istniejacych otworéw drzwiowych ceglq lub pustakiem na zaprawie cementowo—wapiennej;
— wymurowanie sciany wewnetrznej z pustakdw ceramicznych gr. 25 ¢m na zaprawie
cementowo—wapiennej;

— osadzenie nadprozy w Scianie z prefabrykowanych belek SBN;

— wykonanie tynkdow wewnetrznych z zaprawy cementowo—wapiennej;

— gruntowanie podfozy preparatem Atlas Uni Grunt;

— wykonanie tynkdw wewnetrznych 1—warstwowych z gipsu szpachlowego;

— malowanie scian i sufitu farbg Baumit kolor uzgodniony z inwestorem, zabezpieczenie farby lakierem
bezbarwnym do wysokosci 2,0m;

— drzwi aluminiowe, dwuskrzydlfowe w klasie odpornosci ogniowej El 60.

*

Pomieszczenie nr 1.5 1 1.4

— zerwanie istniejgcej posadzki, zerwanie posadzki cementowe],
* posadzka z pflytek;

* posadzka cementowa wraz z cokolikami, zatarta na ostro gr. 60 mm;

* izolacja przeciwwilgociowa | przeciwwodna z folii polietylenowe] szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa;

— wykucie w istniejgcej scianie otwordw drzwiowych;

- wymurowanie Sciany wewnetrznej z pustakow ceramicznych gr. 12 cm na zaprawie
cementowo—wapiennej;

— osadzenie nadprozy w scianie nosnej z prefabrykowanych belek SBN;

— skucie istniejgcych tynkow, wykonanie nowych tynkow z zaprawy cementowo—wapiennej;

— wykonanie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo—wapiennej;

— gruntowanie podfozy preparatem Atlas Uni Grunt;

— wykonanie tynkdw wewnetrznych 1—warstwowych z gipsu szpachlowego;

— sufit podwieszany z plyt gipsowo—kartonowych na ruszcie metalowym z ksztattownikow CD i UD, ruszt
podwdjny podwieszany;

— ufozenie ptytek do wysokosci 210 cm ptytkami sciennymi glazura 60x60cm , Elburg Gris” ptytka
imitujqgca beton;

— malowanie scian i sufitu farbg Baumit kolor biaty 0010;

— drzwi wewngtrzne, plytowe wypefnione ptytq wiorowg otworowq, okleina naturalna dagb bialy, drzwi z
kratkg wentylacyjng o przekroju nie mniejszym niz 0,022m2, wymiary w swietle 90x200cm;

wykonanie nowej posadzki:

Pomieszczenie nr 1.0

— zerwanie istniejgce] posadzki, zerwanie posadzki cementowe], wykonanie nowej posadzki:

* posadzka z pfytek typu , Stracciatella — R Nacar , o wymiarach 120x120cm;

* posadzka cementowa wraz z cokolikami, zatarta na ostro gr. 60 mm;

* izolacja przeciwwilgociowa | przeciwwodna z folii polietylenowe] szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa;

— zamurowanie istniejaceqo otworu okiennego cegfq lub pustakiem na zaprawie cementowo—wapiennej;
— wymurowanie sciany wewnetrznej z pustakdw ceramicznych gr. 12 c¢m na zaprawie
cementowo—wapiennej;

— osadzenie nadprozy w scianie dziatowej z prefabrykowanych belek SBN;

— skucie istniejgcych tynkdow, wykonanie nowych tynkow z zaprawy cementowo—wapiennej;

— wykonanie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo—wapiennej;

— gruntowanie podfozy preparatem Atlas Uni Grunt;

— wykonanie tynkow wewnetrznych T-warstwowych z gipsu szpachloweqo;

— sufit podwieszany z plyt gipsowo—kartonowych na ruszcie metalowym z ksztattownikow CD i UD, ruszt
podwojny podwieszany;

— utozenie plytek do wysokosci 150 cm plytkami sciennymi zielone , Mainzu Chroma Pistacho” o
wymiarach 15x30cm;

— malowanie scian 1 sufitu farbg Baumit kolor biaty 0010;

— drzwi wewnetrzne, pfytowe wypefnione pfytg widrowq otworowg, okleina naturalna dqb biaty, drzwi z
kratkq wentylacyjng o przekroju nie mniejszym niz 0,022m2, wymiary w swietle 90x200cm;

Pomieszczenie nr 1.6

—zerwanie istniejqce] posadzki, zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wykonanie nowej posadzki:

* panel PCV,

* warstwa wyrdwnujgca 1 wygfadzajgea z zaprawy samopoziomujqcej gr. 5 mm;

* posadzka cementowa wraz z cokolikami, zatarta na ostro gr. 60mm;

— skucie istniejgcych plytek sciennych;

— zamurowanie istniejacych otworow drzwiowych ceglq lub pustakiem na zaprawie cementowo—wapiennej;
— malowanie farbami klejowymi starych tynkdw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby;

— gruntowanie podfozy preparatem Atlas Uni Grunt;

— wykonanie tynkdw wewnetrznych 1—warstwowych z gipsu szpachlowego;

— malowanie scian i sufitu lub tapetowanie zgodnie decyzjq inwestora;

— drzwi wewngtrzne, ptytowe wypelnione ptytq wiorowg otworowq, okleina naturalna dagb bialy, wymiary w
swietle 90x200cm.

Pomieszczenie nr 1.7

—zerwanie istniejgce] posadzki, zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wykonanie nowej posadzki:

* panel PCV,

* warstwa wyréwnujgca i wygtadzajgca z zaprawy samopoziomujgce] gr. 5 mm;

* posadzka cementowa wraz z cokolikami, zatarta na ostro gr. 60mm;

— skucie istniejqeych ptytek sciennych;

— zamurowanie istniejacych otworéw drzwiowych ceglq lub pustakiem na zaprawie cementowo—wapiennej;
— malowanie farbami klejowymi starych tynkow wewnegtrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby;

— gruntowanie podfozy preparatem Atlas Uni Grunt;

— wykonanie tynkow wewnetrznych 1-warstwowych z gipsu szpachloweqo;

— malowanie Scian i sufitu lub tapetowanie zgodnie decyzjg inwestorg;

— drzwi wewnetrzne, pfytowe wypefnione pfytg widrowq otworowg, okleina naturalna dqb biaty, wymiary w
swietle 90x200cm.

Pomieszczenie nr 1.8

— zerwanie istniejgce] posadzki, zerwanie posadzki cementowej, wykonanie nowej posadzki;

* posadzka z plytek;

* posadzka cementowa wraz z cokolikami, zatarta na ostro gr. 60mm;

* izolacja i uszczelnienie z ptynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS, warstwa gr. Tmm,
wklejenie tasmy uszczelniajqce;

— skucie istniejgcych plytek sciennych;

— skucie istniejgeych tynkdw, wykonanie nowych tynkdw z zaprawy cementowo—wapiennej;

— wymurowanie sciany wewnetrznej z pustakdow ceramicznych gr. 12 c¢cm na zaprawie cementowo—wapiennej;
— osadzenie nadprozy w scianie dziatowej z prefabrykowanych belek SBN;

— wykonanie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo—wapiennej;

— gruntowanie podfozy preparatem Atlas Uni Grunt;

— wykonanie tynkow wewnetrznych T—warstwowych z gipsu szpachlowego;

— sufit podwieszany z plyt gipsowo—kartonowych na ruszcie metalowym z ksztattownikow CD i UD, ruszt
podwdjny podwieszany;

— ulozenie plytek do wysokosci 150 cm plytkami sciennymi zielone , Mainzu Chroma Pistacho” o
wymiarach 15x50cm;

— malowanie scian i sufitu farbg Baumit kolor biaty 0010;

— drzwi wewnetrzne, plytowe wypelnione plytq widrowg otworowq, okleina naturalna dagb bialy, drzwi z
kratkq wentylacyjng o przekroju nie mniejszym niz 0,022m2, wymiary w Swietle 90x200cm;

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI non [UmZHKOWA
NR1.1 Komunikacja Prytki 7.40
NRT.2 Komunikacja/szatnia Panel 27.21
NR1.5 WC dla nauczycieli Plytki 3.07
NRT.4 Rozdzielnia positkow Plytki 4.52
NR1.5 Toaleta Plytki 9.56
NR1.6 Sala Panel 41.06
NR1.7 Sala Panel 58.39
NR1.8 Toaleta Plytki 3.47

SUMA POW.UZYTKOWEJ 134.48[m2]

* przyjete grubosci tynku wewn.

rowne (0) [cm]
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