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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POt FHZZ]TKOWA
NR1.1 Komunikacja CGres 7.40
NR1.2 Komunikacja/szatnia Gres 27.21
NR1.3 WC dia nauczycieli Cres 3.07
NR1.4 Rozdzielnia positkow Gres 4.52
NR1.5 Toaleta Gres 9.36
NR1.6 Sala Wykfadzina PCV 41.06
NR1.7 Sala Wyktadzina PCV 38.39
NR1.8 Toaleta CGres 3.47
SUMA POW.UZYTKOWEJ 134.48[m2]

* przyjete grubosci tynku wewn. réwne (0) [cm]

LEGENDA:
| K4 | Wentylacja mechaniczna - linia wyrzutowa
Wentylacja mechaniczna - linia czerpna
| ESN | Wentylacja mechaniczna - linia nawiewna
- Il Wentylacja mechaniczna - linia wywiewna centrali wentylacyjnej
| g | Wentylacja mechaniczna - linia wywiewna wentylatorow kanatowych
Kanat elastyczny typu flex
ko" Anemostat nawiewny
g}
xoz Anemostat wywiewny
AR
A ) .
O? Kratka nawiewna z przepustnicg
O‘:- Kratka wywiewna z przepustnicg
R
w>>> Transfer powietrza - podcigcie/kratka w drzwiach

Przepustnica regulacyjna

P

50 m3/h Nominalny strumien powietrza wentylacyjnego
UWAGA:

1) Przewody wentylacji mechanicznej nalezy prowadzi¢

w przestrzeni sufitu podwieszanego.

2) Kazdy element koricowy nawiewnik/wywiewnik nalezy wyposazy¢
w przepustnice regulacyjng oraz wyscieli¢ materiatem chtonnym akustycznnie.
Zaleca sig stosowac rozwigzania systemowe.

3) Kanaty wentylacji mechanicznej nalezy zaizolowa¢ (A =0,035 W/m2K):
- izolacjg termiczng i przeciwroszeniowa, np. Armaflex firmy Armacell

a) dla kanatéw czerpnych, wyrzutowych i nawiewnych

- izolacjg z wetny mineralnej

b) dla kanatéw wywiewnych

4) Urzadzenia wentylacyjne musza by¢ caty czas wtgczone, celem odprowadzenia
wilgoci z powietrza w budynku, aby unikng¢ potencjalnych szkdd przez nig
powodowanych.

5) Nalezy wykona¢ odprowadzenie kondensatu z centrali wentylacyjnej do
kanalizacji sanitarnej.

6) Wszelkie przejscia przez zewnetrzng bryte budynku nalezy wykonac¢ jako
szczelne. Ubytki w izolacji spowodowane przebiciami nalezy uzupetni¢ np. piankg
poliuretanowg niskorozpprezna.

7) Przed wprowadzeniem kanatu wywiewnego w istniejgcy szacht kominowy nalezy
sprawdzi¢ na podstawie informacji otrzymanych od Inwestora lub uzyskaé
informacje od kominiarza, ktéry szacht jest faktycznie wolny.
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