POZOSTALA CZESC BUDYNKU SZKOLY - BEZ ZMIAN

INSTALACJE SANITARNE, ELEKTRYCZNE ORAZ PPOZ

NIE ULEGAJA ZMIANIE
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POt FHZZ]TKOWA
NR1.1 Komunikacja CGres 7.40
NR1.2 Komunikacja/szatnia Gres 27.21
NR1.3 WC dia nauczycieli Cres 3.07
NR1.4 Rozdzielnia positkow Gres 4.52
NR1.5 Toaleta Gres 9.36
NR1.6 Sala Wykfadzina PCV 41.06
NR1.7 Sala Wyktadzina PCV 38.39
NR1.8 Toaleta CGres 3.47
SUMA POW.UZYTKOWEJ 134.48[m2]

* przyjete grubosci tynku wewn. réwne (0) [cm]

LEGENDA:
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21x3,45
21x3,45
21x3,45

UWAGA:

SCHEMAT PODtACZENIA ZAWORU
MIESZAJACEGO DO INSTALACJI

WODOCIAGOWEJ

Zawor mieszajacy

Zawor zwrotny

Zimna woda uzytkowa
Ciepta woda uzytkowa - przed zmieszaniem

Ciepta woda uzytkowa - po zmieszaniu
Srednica zimnej wody uzytkowej

Srednica cieptej wody uzytkowej
Srednica cieptej wody uzytkowej po zmieszaniu

Zawor zwrotny

Um

Sp
bl

1) Przewody instalacji wodnych nalezy prowadzi¢ w suficie podwieszanym oraz w bruzdach.
2) Przewody cieptej wody uzytkowej nalezy zaizolowa¢ zgodnie z wytycznymi WT 2020

3) Rurociagi zimnej wody nalezy zaizolowac¢ izolacjg przeciwroszeniowg o min. grubosci 9 mm.

Umywalka

Muszla Ustgpowa
Szafka porzadkowa
Zlew

Natrysk

4) W celu zmniejszenia zuzycia wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej zaleca si¢ na punktach
poboru zamontowac perlatory.
5) Instalacje wodng wykonaé zgodnie z opisem technicznym.
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