Dylatacja 2cm Dylatacja Zcm

Dylatacja 2cm
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BETON: C25/30
GRUSTAVG: o KOWAL SK|
ROZFORMOWANIE: 20MPa PRACOWNIA PROJEKTOWA
OTULINA: 2,0cm KOWALSKI Pracownia Projektowa Sp. z 0.0.
STAL ZBROJENIOWA: Jarocin ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin
AERDIERTE GEOINE: 1008 INWESTOR GMINA NOWE MIASTO NAD WARTA ,
STRZEMIONA: / BS00SP 63-040 NOWE MIASTO NAD WARTA, UL. POZNANSKA 14
ULOZONY BETON ZAWIBROWAC QBIEKT PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU ZESPOLU SZKOL W KLECE NA ZLOBEK
ADRES BUDOWY 63-040 NOWE MIASTO NAD WARTA, KLEKA DZ. NR 22/8
Lawy fundamentowe wysokse 40 cm z betony €25/30 , zbrojenie glowne 4912 | TYTULRYSUNKU RZUT FUNDAMENTOW
strzemiona 86 co 30 cm stal BSOOB . PROJEKT DATA 06.07.2023 | SKALA 1:50 NR 4
Pod fawy fundamentowe nalezy wykonac warstwe chudeqo betonu C8/10 o qr. min. 100 mm . TECHNICZNY WYKONANIA RYSUNKU - RYSUNK |
Wszystkie powierzchnie betonowe stykajgee sie z gruntem nalezy izolowac emulsjami bitumicznymi 06072028
d boscl i, 2 PROJEKTANT mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI
0 qgruboscr min. mm . ' ' o o BRANZY KONSTRUKCYJNEJ uprawiony projeant i ierownkk budowy w speciainosci
Dno wykopu oraz zbrojenie podlegajq odbiorowi 1 wpisowr do dziennika . e WKPAOSPHOKDS
W trakcie wykonywania fundamentow nalezy wykona¢ przepusty do przeprowadzenia instalacji
oraz doprowadzic rure #160 pod doprowadzenie nawiewu do kominka PODPIS DATAIYKONANA
inz. bud. RYSZARD KOWALSKI B
SPRAWDZAJACY uprawniony projektant i Kierownik budowy w specj.
BRANZY KONSTRUKCYJINEJ konstr. budowl. i architekt.

Nr rej. WKP/BO/2393/01
upr.nr UAN-8386/85/86 | UAN-8386/110/88




