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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
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POZPt.1 — PLYTA ZELBETOWA gr. 15 cm, beton €25/30
N zbrojenie dofem:  siatka @12, 20x20 cm
9 ofN oN of oN zbrojenie gorg: siatka 910, 25x25 ¢m
b0 KOWALSKI
— ol 1. Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z projektem architektonicznym
‘ 285 ‘ 5 012 3 912 oraz projektami branzowymi. PRACOWNIA PROJEKTOWA
\ \ L= 99.5 L= 99.5 2. Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z opisem technicznym. . )
3. Wszystkie rzedne weryfikowac z projektem architektury. KOWALSKI Pracownia Projektowa Sp. z 0.0.
4‘. Na\etz/y scisle przestrzegac¢ precyzyjnej tolerancji wbudowania Jarocin ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin
elementow.
5. Przyjete wymiary sprawdzic na budowie. INWESTOR GMINA NOWE MIASTO NAD WARTA
8 6 ¢12 L= 100.0 6. Ewentualnie rozbieznosci i ich konsekwencje wykonawcze 63-040 NOWE MIASTO NAD WARTA, UL. POZNANSKA 14
oz WENEC ZELEETONY (1.s2t) roesa, rorazarie po Kensultoc) 2 projcenten OBIEKT PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU ZESPOLU SZKOL W KLECE NA ZLOBEK
Skola 1 : 50 ADRES BUDOWY 63-040 NOWE MIASTO NAD WARTA, KLEKA DZ.NR 22/8
UWAGI DO STROPU:
1. Opracowanie zawiera dobor stropu dla zaftozonych ponizej TYTUL RYSUNKU RZUT KONSTRUKCJI STROPU
obcigzen. 4 PROJEKT DATA SKALA : NR
2. Oprcie na podporze min. 25 cm. , TECHNICZNY WYKONANIA 06.07.2023 | ovsunk 1:50 RYSUNKU 12
7 4 ¢12 3. Przyjeto schemat piyt stropowych: powfoka zbrojona SODPS DATA WYKONANIA
L= 265.0 dwukierunkowo 06.07.2023
o - : NI 4. Wymiar pfyt potwierdzi¢ na budowie. PROJEKTANT mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI
11 06 5 1166 L= 90.0 5. Zweryfikowac lokalizacje otworéw w konstrukcji stropowe]. BRANZY KONSTRUKCYJNEJ uprawmﬁggs?rrsjkeckymt‘bﬂzmlnkelbgg%égrigzegfwamosm
Nr ewid. WKPIOOBOIPWOKI0B
5 L= 90.0 Obliczenia wykonano dla:
7@ co 25 cm klasy ekspozycji — XC1
klasa betonu elem. wykonywanuch na placu budowy — €25/30 o PODPIS BQEQ%EQ(ONAN'A
OBCIAZENIA — charakterystyczne (bez ciezaru wiasnego stropu). SPRANDZAJACY "u]pzrav?n%(njyFﬁl&ﬁ&%ﬁ?ﬂﬁkﬁgﬂ
WSPOLCZYNNIKI: state: 1,35; zmienne: 1,50. BRANZY KONSTRUKCYJNEJ lﬁnstrwfgrgol/ggcgrg;g:t ‘
State: 0,56 kN/m? upr,anAN-rsraeéS/ss/%iUAN-Baas/110/ss
Zmienne: 0,72 kN/m?




