POZOSTALA CZESC BUDYNKU SZKOLY - BEZ ZMIAN

INSTALACJE SANITARNE, ELEKTRYCZNE ORAZ PPOZ

NIE ULEGAJA ZMIANIE
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POt FHZZ]TKOWA
NR1.1 Komunikacja CGres 7.40
NR1.2 Komunikacja/szatnia Gres 27.21
NR1.3 WC dia nauczycieli Cres 3.07
NR1.4 Rozdzielnia positkow Gres 4.52
NR1.5 Toaleta Gres 9.36
NR1.6 Sala Wykfadzina PCV 41.06
NR1.7 Sala Wyktadzina PCV 38.39
NR1.8 Toaleta CGres 3.47
SUMA POW.UZYTKOWEJ 134.48[m2]

* przyjete grubosci tynku wewn. réwne (0) [cm]

LEGENDA:

— [0z Instalacja centralnego ogrzewania (ogrzewanie grzejnikowe)
/prowadzenie w posadzce/bruzdach sciennych/po Scianach
18x1,2 Rury stalowe bezszwowe zaprasowywane
— fOp Instalacja centralnego ogrzewania (ogrzewanie grzejnikowe)
/prowadzenie w posadzce/bruzdach Sciennych/po scianach
[18x1.2 Rury stalowe bezszwowe zaprasowywane
CHEEEIEEE  Istniejgeyt grzejnik konwekceyjny ptytowy C.O.

1) Projektowane przewody nalezy rozprowadzi¢ w izolacji termicznej oraz w sposéb umozliwoajacy redukcje
strat ci$nienia i samokompensacje przewodéw instalacji centralnego ogrzewania
2) W najwyzszych punktach instalacji zamontowac odpowietrzniki automatyczne
3) Instalacje c.o. nalezy zaizolowa¢ zgodnie z wytycznymi WT 2020
) Istniejace grzejniki wyposazy¢ w zawdr termostatyczny z glowic termostatyczng
) Wszystkie grzejniki nalezy umiesci¢ w obudowie
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OBIEKT PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA CZESCI BUDYNKU ZESPOLU SZKOL W KLECE NA ZLOBEK
ADRES BUDOWY 63-040 NOWE MIASTO NAD WARTA, KLEKA DZ.NR 22/8
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