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A | PODLOGA NA GRUNCIE
ptyty Presstone 90x60x5cm granit zamkowy wykonczenie
piaskowe
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
podbudowa z piasku zageszczonego do 1s=0,98 gr. 79 cm
grunt istniejgcy
@ E DACH
O papa wierzchniego krycia np. lcopal Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS
= o lub rownowazna
RS e = papa podktadowa np. Glasbit G200 S40 Szybki profil SBS gr. 4,0mm lub
A (L ar rownowazna
ptyty styropianowe gr. 5-24.5 cm np. Icopal Roff Eps 100-038 lub
333 réwnowazny
folia paroizolacyjna PE gr. 0,5 mm
ptyta zelbetowa gr. 15 cm
o) 0 o tynk cem-wapienny gr. 1,5 cm
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: ptyty Presstone 90x60x5cm granit zamkowy wykonczenie
piaskowe
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
o X% podbudowa z piasku zageszczonego do 1s=0,98 gr. 27-79 cm
g‘: S | 0.40=93.51 m np.m grunt istniejacy
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2 ‘ monolityczne stopnie betonowe Presstone o wym.
15x40x160cm, kolor granit zamkowy, wykonczenie piaskowe
=~ (podstopnica oraz nastopnica) lub rownowazny
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podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

podbudowa z piasku zageszczonego do 1s=0,98 gr. 27-79 cm

grunt istniejgcy
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chudy betonj

C8/ 10 gr. 10cm
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chudy beton / “—tawa fundamentowa C25/ 30

C8/10 gr. 10cm
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stal B500B, zbrojenie 4012

KOWALSK

PRACOWNIA PROJEKTOWA

KOWALSKI Pracownia Projektowa Sp. z 0.0.
Jarocin ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin

INWESTOR GMINA NOWE MIASTO NAD WARTA )
63-040 NOWE MIASTO NAD WARTA, UL. POZNANSKA 14
ORIEKT PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU ZESPOLU SZKOL W KLECE NA ZLOBEK
ADRES BUDOWY 63-040 NOWE MIASTO NAD WARTA, KLEKA DZ.NR 22/8
TYTUL RYSUNKU PRZEKROJ C-C
PROJEKT DATA SKALA . NR
TECHNICZNY WYKONANIA 06.07.2023 RYSUNKU 1 50 RYSUNKU 1 4
PODPIS DATA WYKONANIA
06.07.2023
PROJEKTANT mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI
BRANZY KONSTRUKCYJNEJ uprawnipny projektant_ i kierownik pgggwy W specjalnosci
Nr ewid. WKPIOOGOIPWOKI06
PODPIS 8@59%;§ONANIA
inz. bud. RYSZARD KOWALSKI o
SPRAWDZAJACY uprawniony projektant i Kierownik budowy w specj.
BRANZY KONSTRUKCYJINEJ konstr. budowl. i architekt.

Nr rej. WKP/BO/2393/01
upr.nr UAN-8386/85/86 | UAN-8386/110/88




