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PRZEDMIAR ROBOT
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Obiekt: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z OBIEKTEM OSP |
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301908_5 WYRZYSK

Roboty budowlane - budynku

Inwestor: GMINA WYRZYSK
Adres: UL. BYDGOSKA 29, 89-300 WYRZYSK

Uwagi: Podstawy katalogowe stuzg uszczegoétowieniu zasad przedmiarowania rob6t i wykazu czynno$ci. Zastosowanie
wymienionych KNR, KNNR do sporzadzenia oferty - nie jest obowigzujace.Nazwy urzadzen sg przyktadowe dla
okreslenia oczekiwanych parametréw

Jednostka autorska : BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE mgr inz. JACEK RATAJCZAK UL. 19 STYCZNIA 4, 64-820 SZAMOCIN,
Opracowat: - Data : 18.12.2021
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I.A" Roboty rozbiérkowe
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| | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA Z ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO NA
BUDYNEK USLUG
LA | Roboty rozbidrkowe
rozbiorki nastepujacych elementow:
-pokrycia dachowego z papy, deskowania i konstrukcji dachowej z dzwigaréw stalowych ktarowych
(katownikow) nad sala gtéwna i czescia sanitarna,
-kominéw z cegty petnej do poziomu pokrycia dachowego,
-istniejacych schodow betonowych w elewacji bocznej i frontowej,
-kostki betonowej pod pochylnie i schody zewnetrzne (kostka do ponownego wykorzystania),
-ptytek i wylewki betonowej na tarasie,
-ptytek na schodach zewnetrznych na taras i do piwnicy,
-rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich,
-wsypu do wegla z blachy stalowej,
-murkéw attykowych nad pokryciem dachowym (w miejscach zmiany geometrii dachu),
-daszku nad wejsciem w elewacji frontowej,
-wykucie otworu w celu przeniesienia drzwi wejsciowych,
-czesSci $ciany zewnetrznej we wnece,
-poszerzenie bramy garazowej remizy - pomieszczenie 2.01.
1 | KNR 404-0509-02-00 IGM Warszawa 197,045 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu - na zaktad z opierzeniem i rynnami
9.61*4.68 +15.47*9.83 = 197,045
Razem = 197,045 | m2
2| KNR 404-0403-04-00 IGM Warszawa 197,045 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Rozebranie konstrukcji wiezby dachowej: - prostej lacznie zdeskowaniem
3| KNR 404-0102-02-00 IGM Warszawa 7,046 | m3
[ Wyd.IGM W-wa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Rozebranie muréw i stupow , z cegly na zaprawie : -cementowo-wapiennej kominy , murki ogniowe
06*16+048*1.6+063*1.6= 2,736
346*025+1.7170.25+0.43*0.25+251*025+2.71*0.25+5.0*0.25+1.42*0.25 = 4,310
Razem = 7,046 | m3
4 | KNR 401-1011-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,330 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Rozbidrka piecow i trzonéw kuchennych stotéwkowych oraz kottowych: nielicowanych kaflami
141*09%*21*2= 5,330
Razem = 5,330 | m3
5| KNR 401-0212-02-00 IGM Warszawa 9,884 | m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie - reczne rozbicie elementow konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. ponad 15 cm
schody: 293*323*08= 7,571
elementy betonowe: 197*2.06%03+27%032*03+1.25*2.23*0.3= 2,313
Razem = 9,884 | m3
6 | KNR 401-0348-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 44,408 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie Scianek z cegiet: na zaprawie cementowej, o grub. 1/2 cegly
(3.28+5.07)*3.45+6.0*26 = 44,408
Razem = 44,408 | m2
7| KNR 401-0354-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,000 | szt
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2
5+3+2+2+1= 13,000
Razem = 13,000 | szt
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8 | KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 172,006 | m3
[ Wyd.IGM W-wa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km, z wytadunkiem
mechanicznym . + ofata za sktadowanie gruzu
(197.045%0.15+7.046 + 5.33 +9.884 + 44.4*0.15+ 13 * 0.1 + 5.067 + 31.09 * 0.2 * 0.2 + 55.821 + 36.792 * 0.03 + 146.66 *
0.03)*1.35= 172,006
Razem = 172,006 | m3
9 | KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa 172,006 | m3
[ Wyd.IGM W-wa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Nakfady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowyltadowczymi x 9
101999 350,000 | rg
Roboty przy rozbidrce przyjeto rg
1.B | Fundamenty
11| KNR 401-0102-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,950 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5 m i gtebokosci do 1,5 m, z odrzuceniem
ziemi do 3 m w bok lub zatadowaniem do przewozu, w gruncie suchym lub wilgotnym: kat. lll
05*09%(2.0+9.0)= 4,950
Razem = 4,950 | m3
12| KNR 202-1101-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,640 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogéinego, wykonane recznie z Beton zwykly C
8/10 (B 10)
05*20%01+06%9.0%0.1= 0,640
Razem = 0,640 | m3
13 | KNR 202-0202-01-13 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,620 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Ltawy fundamentowe zelbetowe prostokatne wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, z Beton
zwykly C20/25 (B 25), o szerokosci: do 0,6 m
03*03%20+04%04*9.0= 1,620
Razem = 1,620 | m3
14 | KNR 202-0290-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,011t
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi o $rednicy: do 7 mm
15 | KNR 202-0290-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,039 |t
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi o srednicy 8 do 14 mm
0.039= 0,039
Razem = 0,039 |t
16 | KNR 202-0603-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 30,800 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: pierwsza
warstwa
(20+9.0)*14*2= 30,800
Razem = 30,800 | m2
17 | KNR 202-0603-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 30,800 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: kazda
nastepna warstwa
18 | KNR 202-0604-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,600 | m2

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych murowanych, dwuwarstwowe na lepiku asfaltowym na
goraco z wyrdwnaniem podtoza zaprawa i zagruntowaniem roztworem asfaltowym, z papy: asfaltowej na
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osnowie z tasmy lub folii alum.
(20+9.0)*2%03= 6,600
Razem = 6,600 | m2
19 | KNR 202-0101-06-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,850 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie: cementowej - M 12
(20+9.0)*1.4*0.25= 3,850
Razem = 3,850 | m3
20 | KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa 6,986 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie piyt
styropianowych do $cian
Plyty styropianowe EPS 200 gr 12 cm
(1.08+2.06 +1.85)*1.4 = 6,986
Razem = 6,986 | m2
21| KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa 6,986 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie warstwy siatki
na $cianach
I.C | Schody zew , pochylnia
22| KNR 202-0218-02-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,585 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Schody zelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie,z betonu zwyktego C25/30 (B
30): proste na plycie grubosci 8 cm
(1.69+2.45+0.25)*1.5= 6,585
Razem = 6,585 | m2
23| KNR 202-0218-06-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,585 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty z betonu zwyktego C25/30 (B 30), wykonanej przy uzyciu
pompy do betonu na samochodzie
x8
24| KNR 202-0290-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,013 |t
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okraglymi zebrowanymi o Srednicy: do 7 mm
25| KNR 202-0290-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,116 |t
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi o Srednicy 8 do 14 mm
0.116 = 0,116
Razem = 0,116 |t
26 | KNR 221-0601-05-00 MBGPiK 1,208 | m3
[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Fundamenty pod pochylnie i schody, wykonane : z betonu zwirowego
(09+15+0.97+4.13)*012*09= 0,810
schody: (1.85+1.95+0.35)*0.12*0.8 = 0,398
Razem = 1,208 | m3
27 | KNR 202-1101-07-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,007 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogdlnego, wykonane z ubitych materiatow
sypkich: piasku
pochylnia i schody wypetnienie
(09+15+0.97+4.13)*0.1*09= 0,675
schody: (1.85+1.95+0.35)0.1*0.8 = 0,332
Razem = 1,007 | m3
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28 | KNR 202-1101-01-03 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,007 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogéinego, wykonane recznie z betonu:
zwyklego z kruszywa naturalnego B 15
(09+15+0.97+4.13)*0.1*09= 0,675
schody: (1.85+1.95+0.35)*0.1*0.8 = 0,332
Razem = 1,007 | m3
29 | KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 10,070 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
(09+15+0.97+4.13)* 09= 6,750
schody: (1.85+1.95+0.35)* 0.8 = 3,320
Razem = 10,070 | m2
30 | KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa 0,084 | m3
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
tawy pod krawezniki: betonowe zwykle
(1.85+1.95+1.58 +1.42+1.6)*0.1*0.1= 0,084
Razem = 0,084 | m3
31| KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa 8,400 | m
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawa cementowa
(1.85+1.95+1.58 + 142 + 16) = 8,400
Razem = 8,400 | m
32| KNR 202-1207-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,560 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Balustrady schodowe z pretéw stalowych, osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu, z ustawieniem,
zmontowaniem malowane proszkowo
1.5+09+09+3.26= 6,560
Razem = 6,560 | m
33 | KNR 202-1208-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,410 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Pochwyty stalowe na wspornikach, z osadzeniem i malowane proszkowo
34 | KNR 202-1219-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wycieraczki do obuwia typowe o pow. 0,27 m2, z osadzeniem i pomalowaniem lakierem asfaltowym
.D | Sciany zewnetrzne ,wewnetrzne , $cianki dzialowe
35| KNR 901-0104-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznar 3,056 | m2
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznan 2000 . ]
Sciany wewnetrzne z blokéw SILKA M o wysokosci do 4,5 m, przy zastosowaniu blokéw: M24
1.08*2.83 = 3,056
Razem = 3,056 | m2
36 | KNR 901-0104-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznar 4,015 | m2
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznan 2000 . ]
Sciany wewnetrzne z blokéw SILKA M o wysokosci do 4,5 m, przy zastosowaniu blokéw: M18
1.85%*2.17 = 4,015
Razem = 4,015 | m2
37 | KNR 901-0105-04-00 ORGBUD-SERWIS Poznar 34,492 | m2
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznan 2000 . ]
Sciany dziatowe z blokéw SILKA M o wysokosci ponad 4,5 m, przy zastosowaniu blokéw: M12
(5.07+3.28)*35-0.8%2.0= 27,625
4.01%2.66= 10,667
(09*2.0+1.0%2.0)* -1= - 3,800
Razem = 34,492 | m2
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38 | KNR 901-0105-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznar 3,493 | m2
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznan 2000 . ]
Sciany dziatowe z blokéw SILKA M o wysokosci do 4,5 m, przy zastosowaniu blokéw: M8
1.99%266-09%2.0= 3,493
Razem = 3,493 | m2
39| KNR 401-0304-04-00 IGM Warszawa 2,685 | m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw o objetosci do 2,0 m3 w jednym miejscu, cegta budowlang
petna na zaprawie cementowej
1.74+21%045= 2,685
Razem = 2,685 | m3
40 | KNR 401-0329-03-00 IGM Warszawa 5,067 |m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegiet na zaprawie: wap.lub cem.-wap.,przy
grub.Scian ponad 1/2 ceg.
parter: 15%21%02+131*21*045+1.36*2.1*043+1.01*21*0.45= 4,050
piwnica: 0.91*0.28*2.1= 0,535
poszerzenie otoru: 041*021*28*2= 0,482
Razem = 5,067 | m3
41 | KNR 401-0335-06-00 IGM Warszawa 31,930 | m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej, o gtebokosci i szerokosci: 1 x 1/2
cegly
42 | KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa 31,930 | m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: do | NP 120 mm
52+363= 8,830
56+175= 23,100
Razem = 31,930 | m
43 | KNR 401-0703-03-00 IGM Warszawa 31,930 | m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Umocowanie siatki "Rabitza" na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj belki (stalowe, prefabrakowane)
31.93= 31,930
Razem = 31,930 | m
44 | KNR 202-0126-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,310 [m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN 120/120
SBN 120: 12*2+412+13+1.41= 6,310
Razem = 6,310 | m
L.E | Pokrycia dachowe
45 | KNR 202-0212-12-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5112 m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Wience monolityczne, z betonu zwyktego C25/30 (B 30) na $cianach: zewnetrznych o szerokosci do 30 cm
W1: 0.24*0.3%47.0= 3,384
W2: 0.24%0.24*26.0 = 1,498
W3: 0.16*0.24*6.0= 0,230
Razem = 5112 | m3
46 | KNR 202-0290-02-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,063 |t
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 8 do 10 mm
0.063 = 0,063
Razem = 0,063 | t
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47 | KNR 202-0290-02-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,295 | t
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 10 do 14 mm
48 | KNR 205-0208-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,364 |t
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1986 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Montaz konstrukcji stalowej DS2 + kotwy Ficher 16/25 szt64
(82.83 +4280.78) * 0.001 = 4,364
Razem = 4,364 |t
49 | KNR 205-0208-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,779 |t
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1986 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Montaz konstrukcji stalowej DS1 + kotwy Ficher 16/25 szt64
779.13*0.001 = 0,779
Razem = 0,779 |t
50 | KNR 205-0208-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,172 |t
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1986 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Montaz konstrukcji stalowej Tezniki T-1, T-3
(163.36 + 8.14) * 0.001 = 0,172
Razem = 0,172 |t
51| KNR 205-0208-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,109 |t
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1986 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Montaz konstrukcji stalowej Stezenia SP1
(104.76 + 4.68) * 0.001 = 0,109
Razem = 0,109 |t
52 | Analiza wtasna 5424,000 | kg
Dostawa materiatéw konstrukcji stalowej tacznie z malowaniem
4364 + 779+ 172 +109 = 5424,000
Razem = 5424,000 | kg
53 | KNR 202-0103-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 24,560 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m, z cegiet budowlanych petnych na zaprawie
cementowo-wapiennej, o grubosci: 1 cegly
murki ogniowe: (3.06*0.6+32*098+3.2*0.98+32*0.7+3.22*0.6)*2= 24,560
Razem = 24,560 | m2
54 | KNR 401-0310-01-01 IGM Warszawa 1,612 | m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przemurowanie kominéw z cegty budowlanej kl.100 na zaprawie cementowo-wapiennej, o objetosci w jednym
miejscu: do 0,5 m3, przy uzyciu wapna suchogaszonego
047%13+032*13+045%1.3= 1,612
Razem = 1,612 | m3
55 | KNR 202-0219-05-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,790 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Nakrywy Zelbetowe attyk, Scian ogniowych i kominéw z betonu zwyktego C12/15 (B-15), o Sredniej grubosci 7
cm
0.68 +0.48 +0.63 = 1,790
Razem = 1,790 | m2
56 | KNR 202-0506-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,969 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
wykonac nowe obrobki i opierzenia blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafit.
na nakrywy
1.79*1.1 = 1,969
Razem = 1,969 | m2
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57 | KNR 401-0310-04-00 IGM Warszawa 8,000 | szt
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Sprawdzenie i odgruzowanie przewoddw: zamurowanie otworéw, przy uzyciu wapna suchog.
58 | KNR 023-2615-02-00 IGM Warszawa 10,764 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkow plytami z wetny mineral. sys.ATLAS ROKER przy uzyciu got.zapraw klejacych
wraz z przyg.podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewac.cienkosciennej z got.mieszanki - ciany: z cegly
Imiesz.tynk.ATLAS CERMIT SN30,DR30/
Plyty z welny min.-§c.zew.-masy tynk. 50mm ocieplenie kominow
(112+042)*2*1.3+(045+0.72)*2*1.3+(0.98 +0.45)*2*1.3 = 10,764
Razem = 10,764 | m2
59 | KNR 205-1004-01-00 WACETOB Warszawa 19,104 | 10 m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1992.]
Montaz metoda tradycyjna lekkiej obudowy z ptyt PW8/B-U2: - dachéw ptaskich
ptyta warstwowa PIR 140 mm
(149.99 +41.05)/ 10 = 19,104
Razem = 19,104 | 10 m2
60 | Analiza wiasna 191,040 | m2
Dostawa materiatéw plyta warstwowa PIR 140 mm
149.99 + 41.05 = 191,040
Razem = 191,040 | m2
61| KNR 202-0609-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 101,780 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z Plyta styrop.lamin.2xpapa EPS 70 grub.150 , uktadane na
wierzchu konstrukcji: na sucho, jedna warstwa
50.73+51.05= 101,780
Razem = 101,780 | m2
62 | KNR 023-2612-05-00 IGM Warszawa 407,120 | szt
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
- przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do dachu : z betonu
101.78*4 = 407,120
Razem = 407,120 | szt
63 | KNR 202-0504-02-02 WACETOB Warszawa 117,047 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng
nalezy utozy¢ warstwe papy podkladowej termozgrzewalnej gr. 4,8 mm oraz pape nawierzchniowa gr. 5,2 mm.
Pape uktada¢ zgodnie z instrukcja producenta. Pape nawierzchniowa uktada¢ réwnolegle do okapu.
Stosowac pape nawierzchniowa o odpornosci do -250C
101.78*1.15= 117,047
Razem = 117,047 | m2
64 | KNR 202-0410-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,457 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
utozenie pod murki ogniowe Plyty widrowe typu OSB-3 18 mm
murki ogniowe: (7.39+7.39+1.98 +4.07 +2.39 +2.24)*0.45 = 11,457
Razem = 11,457 | m2
65 | KNR 202-0506-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 43,748 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
wykonac nowe obrobki i opierzenia blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafit.
murki: (7.39+7.39+1.98+4.07 +2.39+2.24)*0.7 = 17,822
pas nadrynnowy: (9.4+8.38+922+9.16+11.15)* 0.4 = 18,924
przy kominach: (112+042+045+0.72+0.98 +0.45)*2*0.45 = 3,726
przy daszku: (276*2+05%2)*0.3+0.8*1.65= 3,276
Razem = 43,748 | m2
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66 | KNR 202-0508-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 47,310 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Rynny dachowe poétokragte, z Blachy stal.ocynk.z powt.poliestr.pt.0,6, o Srednicy: 125i 100 mm
fi 125: 94+8.38+9.22= 27,000
fi 10: 9.16+11.15= 20,310
Razem = 47,310 |m
67 | KNR 202-0508-09-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 | szt
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Zbiorniczki 40x30x30 cm przy rynnach, z Blachy stal.ocynk.z powt.poliestr.pt.0,6 mm
5= 5,000
Razem = 5,000 | szt
68 | KNR 202-0510-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,900 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Rury spustowe okragte z Blachy stal.ocynk.z powt.poliestr.pt.0,6 mm, o $rednicy: 10 cm
464+455+361+3.1+3.0= 18,900
Razem = 18,900 | m
69 | KNR 202-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 210,144 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome z folii polietylenowej szerokiej gr 0,2 mm z wywinieciem na
$ciany ( tylko fola) dorg 0,5
191.04*1.1= 210,144
Razem = 210,144 | m2
70 | KSNR 007-0702-02-00 PROMOCJA Warszawa 156,960 | m2
[ Wyd. PROMOCJA W-wa 1995 z uwzgl.BI do 9/96 ]
Montaz sufitow podwieszanych z wiékien mineralnych wraz z montazem rusztu, z rastrami o wymiarach
600x600 mm
3.58 +135.63 + 14.17 +3.58 = 156,960
Razem = 156,960 | m2
71 | KNR 202-2007-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 17,016 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Konstrukcje rusztow z ksztattownikéw metalowych, pod oktadziny z plyt gipsowych, na stropach: ruszty
pojedyncze
459*2+419+1.77*2.06= 17,016
Razem = 17,016 | m2
72 | KNR 202-2006-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 17,016 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Okfadziny pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych /suche tynki gipsowe/ powierzchni stropéw, na gotowym
ruszcie, Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm
L.F | Podtoza, posadzki, podtogi
73 | KNR 401-0212-01-00 IGM Warszawa 55,821 | m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie - reczne rozbicie elementow konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. do 15 cm
piwnica: 50.9*0.27 = 13,743
parter: (252.8-50.9)*0.12+50.90.27 = 37,971
taras: 44.33*0.08 = 3,546
skucie na schodach plytek i podioza: 123*048*11*0.06 +1.3*0.44*5*0.06 = 0,561
Razem = 55,821 | m3
741 KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 17,885 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podbudowa z betonu podktadowego C8/10 gr. 10 cm
piwnica: 50.9*0.05= 2,545
parter: (255.9-50.9) *0.05+50.9*0.1 = 15,340
Razem = 17,885 | m3
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75| KNR 202-0607-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 337,480 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Folia budowlana PE gr. 0,4 mm taczona zakladami 15 mm rg 0,5
(50.9+255.9)* 1.1 = 337,480
Razem = 337,480 | m2
76 | KNR 202-0609-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 306,800 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Styropian podtogowy min. EPS 100, gr. 10 cm, wspétczynnik przewodnosci cieplnej max=0,037 [W/mK];
50.9 +255.9 = 306,800
Razem = 306,800 | m2
77 | KNR 202-0609-03-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 33,040 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Styropian podtogowy min. EPS 100, gr. 5 cm, wspotczynnik przewodnosci cieplnej max=0,037 [W/mK];
wc, kuchnia: 33.04= 33,040
Razem = 33,040 | m2
78 | KNR 202-0607-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 337,480 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Folia budowlana przektadniowa PE gr. 0,2 mm; rg 0,5
306.8*1.1= 337,480
Razem = 337,480 | m2
79 | KNR 202-1102-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 306,800 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubos$ci 20 mm, zatarte: na gtadko
50.9 +255.9 = 306,800
Razem = 306,800 | m2
80 | KNR 202-1102-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 306,800 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiane grubosci o 10 mm x 3
50.9 +255.9 = 306,800
Razem = 306,800 | m2
81| KNR 202-0602-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 77,370 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome, wykonane na zimno z Srodek do powlok uszczelniaj.Atlas
Woder Ej: pierwsza warstwa
459+19.67+459+4.19= 33,040
4433 = 44,330
Razem = 77,370 | m2
82 | KNR 202-0602-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 77,370 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe Srodek do powtok uszczelniaj.Atlas Woder E, poziome, : kazda
nastepna warstwa
83 | KNR 202-1116-07-00 WACETOB Warszawa 351,130 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 . ]
Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowag
50.9 +255.9 +44.33 = 351,130
Razem = 351,130 | m2
84 | KNR 202-0607-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 281,160 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Folia budowlana przektadniowa PE gr. 0,2 mm; rg 0,5
pietro: 2556%1.1= 281,160
Razem = 281,160 | m2
85 | KNR 202-1102-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 255,600 | m2

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubos$ci 20 mm, zatarte: na gtadko
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pietro: 2556 = 255,600
Razem = 255,600 | m2
86 | KNR 202-1102-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 265,600 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiane grubosci o 10 mm x 3
265.6 = 265,600
Razem = 265,600 | m2
87 | KNR 202-0504-02-02 WACETOB Warszawa 50,980 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna taras
nalezy utozy¢ warstwe papy podkladowej termozgrzewalnej gr. 4,8 mm oraz pape nawierzchniowa gr. 5,2 mm.
Pape uktada¢ zgodnie z instrukcja producenta. Pape nawierzchniowa uktada¢ réwnolegle do okapu.
Stosowac pape nawierzchniowa o odpornosci do -250C
4433*1.15= 50,980
Razem = 50,980 | m2
88 | KNR 202-1102-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 44,330 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubosci 20 mm, zatarte: na gtadko z
spadkiem Taras
taras: 4433 = 44,330
Razem = 44,330 | m2
89 | KNR 202-1102-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 44,330 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiane grubosci o 10 mm x 3
4433 = 44,330
Razem = 44,330 | m2
90 | KNR 202-0507-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,535| m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrobki z Blachy cynkowo-tytanowe pon.0,65 do 1,00mm , o szerokos$ci w rozwinieciu: ponad 25 cm ( taras )
(4.86 +8.42 +4.86) *0.25 = 4,535
Razem = 4,535 | m2
91| KNR 202-1118-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 385,930 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Przygotowanie podtoza pod posadzke utozong z plytek z kamieni sztucznych na klej
50.9 +255.9+443 = 351,100
34.83= 34,830
Razem = 385,930 | m2
92 | KNR 202-1118-09-03 IZOiEPB ORGBUD W-wa 316,300 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Posadzki z Plytki gresowe szkliwione 60x60 cm Antyposlizgowos¢: R 11 lub wyzsza
Klasa $cieralnosci: V
509 = 50,900
255.9-34.83 = 221,070
4433 = 44,330
Razem = 316,300 | m2
93 | KNR 202-1119-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 380,050 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Przygotowanie podtoza pod cokoliki z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej /bez przecinania
ptytek/, o wymiarach ptytek: 10 x 10 cm
13.78 +21.21+21.72+14.05+10.93 + 9.42 + 11.95 + 7.18 + 28.38 + 22.16 + 11.54 + 29.47 = 201,790
22.8+2019+19.72+17.68 +5.77 + 12.09 + 28.38 + 22.2 + 29.43 = 178,260
Razem = 380,050 | m
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94 | KNR 202-1120-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 380,050 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Cokoliki z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x 20 cm, przy wysokosci cokolika 7 cm, /z przecinaniem
plytek/, ukladanych metoda: kombinowana Plytki gresowe techniczne 20x20 cm
95 | KNR 202-1121-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,436 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przygotowanie podtoza pod oktadziny schodéw z plytek z kamieni sztucznych na klej, ukladanych metoda
kombinowana
1.23*(0.18+0.3)*11= 6,494
1.11*(0.16 +0.29)* 5 = 2,498
1.35*(0.15+0.35)*8 +1.45* 1.54 +2.06 * 1.85 = 11,444
Razem = 20,436 | m2
96 | KNR 202-1121-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,436 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Okfadziny schodow z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej metoda kombinowama, wymiar plytek:
30 x 30 cm Plytki gresowe techniczne 30x30 cm
20.436 = 20,436
Razem = 20,436 | m2
97 | KNR 202-1122-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,500 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Przygotowanie podtoza pod cokoliki na schodach z plytek z kamieni sztucznych na klej uktadanych metoda
kombinowana, przy wysokosci cokolika: 10 cm
35= 3,500
Razem = 3,500 | m2
98 | KNR 202-1122-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,500 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Cokoliki na schodach z plytek z kamieni sztucznych na klej, uktadanych metoda kombinowana, /z
przecinaniem plytek/, przy wysokosci cokolika: 10 cm
35= 3,500
Razem = 3,500 | m2
99 | KNR 202-1116-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 34,830 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy gruntujace przy posadzkach typu Plastidurepoksydowych zbrojonych, w pomieszczeniach, w ktérych
wystepuje dziatanie Srodowiska agresywnego garaz
L.G | Tynki gtadzie , malowanie , utozenie ptytek Sciennych
Sciany wewnetrzne nalezy zagruntowaé farba podkiadowa, nastepnie pomalowaé w dwéch warstwach
farbami zmywalnymi szorowanymi. Kolorystyke pomieszczen nalezy ustali¢ z Inwestorem.
Na korytarzach i i sali do wysokosci min. 2,0 m nalezy wykona¢ lamperie poprzez lakierowanie $cian trwatymi
farbami wodoodpornymi lub pomalowa¢ sciany
farbami lateksowymi zmywalnymi szorowalnymi. Podobnie wykonac malowanie pomieszczen w piwnicy
100 | KNR 401-1202-09-10 IGM Warszawa 183,960 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podtogi: ponad 5 m2
sufit
piwnica: 509 = 50,900
pod tarasem: 4433 = 44,330
parter: 1967 +7.86+8.1+8.13+34.83+10.14 = 88,730
Razem = 183,960 | m2
101 | KNR 401-0701-05-00 IGM Warszawa 146,660 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Odbicie tynkow wewnetrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 na $cianach, filarach i pilastrach bez wzgledu na
rodzaj podioza,z ewentualnym usunigciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej
102 | KNR 401-0701-08-00 IGM Warszawa 36,792 | m2

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Odbicie tynkow wewnetrznych o pow.do 5,0 m2 na stropach plaskich, belkach, biegach i spocznikach
schodowych, bez wzgledu na rodzaj podtoza, z usunieciem osiatkowania lub dranic-tynki z zaprawy:
cementowo-wapiennej
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103 | KNR 202-0801-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 36,792 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Tynki zwykle na stropach i podciagach, wykonane mechanicznie przy uzyciu agregatu tynkarskiego, tynki:
kat.lll
183.96*0.2 = 36,792
Razem = 36,792 | m2
104 | KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 183,960 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
stropach, na podiozu z tynku
183.96 = 183,960
Razem = 183,960 | m2
105 | KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 183,960 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Naktady uzupetniajace do tynkéw jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzi/ - za pogrubienie tynku
0 2 mm: na stropach
183.96 = 183,960
Razem = 183,960 | m2
106 | KNR 401-1202-09-10 IGM Warszawa 655,683 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podtogi: ponad 5 m2
na $cianach
parter:
46.58*3.5+8.56*2*2.66 +15.05*2.66 +7.56 * 2.66 + 8.18 * 2.66 + 12.89 * 3.15+23.86 * 3.15 + (11.38 + 11.46 + 11.21 +
17.74)* 243 = 532,083
piwnica: (9.19+23.21 +7.55 + 11.55) * 2.4 = 123,600
Razem = 655,683 | m2
107 | KNR 202-0801-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 146,660 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Tynki zwykle na $cianach i stupach, wykonane mechanicznie przy uzyciu wibrosita z mieszalnikiem i pompy do
zapraw, tynki: kat.lll
na nowych $cianach: 3.056*2+4.01*2+34492*2+3.493*2= 90,102
(532.083 -90.102) * 0.1 = 44,198
123.6*0.1= 12,360
Razem = 146,660 | m2
108 | KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 655,683 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
$cianach, na podtozu z tynku
na nowych $cianach: 3.056*2+4.01*2+34.492*2+3.493*2= 90,102
(532.083 - 90.102) = 441,981
123.6 = 123,600
Razem = 655,683 | m2
109 | KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 655,683 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Nakfady uzupetniajace do tynkéw jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzi/ - za pogrubienie tynku
0 2 mm: na $cianach
655.683 = 655,683
Razem = 655,683 | m2
110 | KNR 002-2057-01-00 ATHENASOFT Warszawa 256,980 | m
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2001 r. ]
Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cianek dziatowych z ptyt gipsowych ORTH
(08+146*2)*4+(14+146%2)*33+(14+1.38*2)*8+(1.3+21*2)*1+(12+22%2)*2+(09+221*2)* 1+
279*8+274*8= 256,980
Razem = 256,980 | m
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111 | KNR 202-0829-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 88,096 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian plytkami na klej
(239*2+192+1.0%2+1.92*4+131*2)*20= 38,000
-(1.0720+09*20%3)= - 7,400
(11*2+417%2)*24-09*20= 23,496
(5.07*2+3.88%2)*2.0= 35,800
(09%20)* -1= - 1,800
Razem = 88,096 | m2
112 | KNR 202-0829-07-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 88,096 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Licowanie $cian plytkami glazurowanymi o wymiarach 6060 cm, ze smarowaniem podtoza i plytek klejem:
"Kolorystyke plytek podtogowych oraz wzér plytek uzgodni¢ z inwestorem
113 | NNRKB 007-1134-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 197,330 | m2
[ Wyd.BEIiDOEPB ORGBUD W-wa 1999r. ]
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym
114 | KNR 202-0815-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,320 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Gladz gipsowa na sufitach z plyt gipsowych: dwuwarstwowa
459*2+4.14 = 13,320
Razem = 13,320 | m2
115 | NNRKB 007-1134-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 567,587 | m2
[ Wyd.BEIiDOEPB ORGBUD W-wa 1999r. ]
Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujacym
655.683 - 88.096 = 567,587
Razem = 567,587 | m2
116 | KNR 202-1505-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 197,330 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie farba emulsyjna tynkéw wewnetrznych gtadkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt.
sufit Farby lateksowe emulsyjna do wnetrz -biata
183.96 +4.59*2+4.19= 197,330
Razem = 197,330 | m2
117 | KNR 202-1505-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 567,587 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Malowanie farba emulsyjna tynkéw wewnetrznych gtadkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt.
przyjeto Farby lateksowe emulsyjne zmywalne do wnetrz-kolor. uzgodnis z inwestorem
567.587 = 567,587
Razem = 567,587 | m2
118 | KNR 202-1215-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 | szt
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Kratki wentylacyjne
6= 6,000
Razem = 6,000 | szt
119 | KNR 202-0513-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 | szt
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Nasady wentylacyjne blaszane - montaz z obrébkami blacharskimi z blachy ocynkowanej grub. 0,55 mm;
$rednica wlotu: do 20 cm
I.H | Okna
stolarka okienna PCW, Uw<=0,9 [/(m20K)];okna zaopatrzone w mikrowentylacje, nawiewniki powietrza
higrosterowane; w kolorze grafit minimum pieciokomorowe
120 | KNR 019-1023-04-00 IGM Warszawa 1,080 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV, z obrébka obsadzenia, o powierzchni: ponad 1,0 m2
okno podawcze
01: 12*090*1= 1,080
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Razem = 1,080 | m2
121 | KNR 019-1023-04-00 IGM Warszawa 0,540 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV, z obrébka obsadzenia, o powierzchni: ponad 1,0 m2
02: 0.9*060*1= 0,540
Razem = 0,540 | m2
122 | KNR 202-0923-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,519 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
(12*4+09*1+13*21+09*3+1.4*1+057+059+20%2+1.2)*0.15= 6,519
Razem = 6,519 | m2
123 | KNR 202-0507-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,238 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Obrabki z Blachy cynkowo-tytanowe pon.0,65 do 1,00mm , lub blacha powlekana parapety zew
blacha powlekana oraz demontaz istniejacych parapetéw do rg 1,3
(13*4+1.0*2+14*2+1.09+1.0*3+16*1+1.5+0.67+069+21+13+09+21)*0.25= 6,238
Razem = 6,238 | m2
124 | KNR 202-1118-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,690 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Przygotowanie podtoza pod posadzke utozong z plytek z kamieni sztucznych na klej
pod parapety wewnetrzne
(1.3+1.0)*0.3= 0,690
Razem = 0,690 | m2
125 | KNR 401-0321-01-00 IGM Warszawa 2,000 | szt
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikow: drewnianych lub stalowych o dt. do 1,5 m
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
126 | 1567715 2,300 | m
Dostawa materiatéw Parapety wewnetrze z duromarmuru w kolorze biatym
13+1.0= 2,300
Razem = 2,300 |m
LI'| Drzwi
Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Drzwi typowe ptytowe, wzmacniane okleinowane okleing drewnopodobna. O$cieznice regulowane okleinowe.
Drzwi do tazienek z kratka wentylacyjna z podcieciem nawiewnym o pow. min. 200 cm2 zamocowang w dolnej
przestrzeni drzwi wyposazone w samozamykacz gorny.
Wszystkie drzwi, ktore otwieraja sie na korytarz musza by¢ wyposazone w samozamykacze.
Drzwi wejsciowe do pozostatych pomieszczen o podwyzszonej izolacji akustycznej osadzone w o$cieznicach
stalowych z uszczelka. Drzwi wyposazy¢ w zamki i numeracje
(nazwe pomieszczen). Drzwi do pomieszczenia kottowni
- skrzydta wewnetrzne stalowe EI30.
127 | KNR 202-1016-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,000 | szt
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Montaz oscieznic tylko Rg
5+3+2+1+1+1+1= 14,000
Razem = 14,000 | szt
128 | KNR 202-1017-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,000 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne,wewnatrzlokalowe, jednodzielne, petne, fabrycznie wykonczone, o
powierzchni: ponad 1,6 m2 komplet z o$cieznica
D1: 0.90*20*5= 9,000
Razem = 9,000 | m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RAT-003-000

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 16

Roboty budowlane - budynku
I. ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA Z ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO NA BUDYNEK USLUG

I.I. Drzwi
Str. 15
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
129 | KNR 202-1017-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,800 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Skrzydita drzwiowe ptytowe wewnetrzne,wewnatrzlokalowe, jednodzielne, petne, fabrycznie wykonczone, o
powierzchni: ponad 1,6 m2 komplet z o$cieznica
D2: 080%20*3= 4,800
Razem = 4,800 | m2
130 | KNR 202-1017-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,365 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Skrzydita drzwiowe ptytowe wewnetrzne,wewnatrzlokalowe, jednodzielne, petne, fabrycznie wykonczone, o
powierzchni: ponad 1,6 m2 komplet z o$cieznica z wentylacja
D3,D4,D5,D7: 080%2.0%2+090*20*1+1.0%20*1+0.7*1.95%1= 8,365
Razem = 8,365 | m2
131 | KNR 019-1024-08-10 IGM Warszawa 2,520 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz drzwi aluminiowych - dwuskrzydtowych do przesionka szkto bezpieczne
do przedsionka szkto bezpieczne D6: 12*21*1= 2,520
Razem = 2,520 | m2
132 | KNR 202-1205-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,240 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Bramy stalowe razem z o$cieznica, z osadzeniem - petne BR-1 oraz demontaz istniejacych do rg 1,8
BR-1: 33%28*1= 9,240
Razem = 9,240 | m2
IJ | Elementy Slusarsko-kowalskie
133 | Kalkulacja wt. 3,000 | kpl
Dostawa materiatéw i montaz Wycieraczki zewnetrzne
Krata stalowa, ocynkowana ogniowo o wiasciwosciach antyposlizgowych. Wymiar pomiedzy ptaskownikami
badz Srednica oczek nie moze przekroczy¢ 20 mm. Krata antyposlizgowa w obu kierunkach np. przez
zastosowanie ptaskownikéw seratowanych. Z osadnika z kro¢cem odptywowym znajdujacego sie pod kazda z
wycieraczek wyprowadzi¢ rure odwodnieniowa
134 | Kalkulacja wt. 1,000 | kpl
Dostawa materiatéw i montaz Wycieraczki wewnetrzne
Wycieraczka aluminiowa z wktadem szczotkowo - gumowym, szczotki i gumy w kolorze szarym, wysokosé
wycieraczki ok. 22 mm. 1,2*0,5
135 | KNR 202-1207-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5670 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Balustrady schodowe z pretéw stalowych, osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu, z ustawieniem,
ocynkowane malowane proszkowo
154+413= 5,670
Razem = 5670 |m
136 | KNR 202-1208-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,660 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Pochwyty stalowe na wspornikach, z osadzeniem i malowane proszkowo
137 | KNR 401-1212-08-00 IGM Warszawa 27,885 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Malowanie farba olejng balustrad ozdobnych: dwukrotne z oczyszczeniem podtoza
(4.86*2+842)*1.1+421*11+3.0*1.1= 27,885
Razem = 27,885 | m2
138 | 999 5,000 | rg
Drzwi zewnetrzne do przeniesienia z obrobieniem
LK | Elewacja
139 | KSNR 003-0204-02-00 WACETOB Warszawa 45,595 | m2

[ Wyd.WACETOB W-wa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]

Izolacja pionowa lepikiem asfaltowym murdw, wraz z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie
nienawodnionym oraz z zagruntowaniem emulsja, przy izolacji dwuwarstwow.muréw nieotynk.- grunt kat.lll
+ Folia polietyl.wytlaczana izol."Fondaline"
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(19.07 +17.5+11.92+2.04 + 1.83+2.06 + 7.03 + 14.541) * 0.6 = 45,595
Razem = 45,595 | m2
140 | KNR 017-2609-01-00 IGM Warszawa 68,392 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do Scian Plyty z polistyrenu ekstrud.XPS 300 gr 14 cm
(19.07 +17.5+11.92+2.04 + 1.83+2.06 + 7.03 + 14.541) * (0.6 + 0.3) = 68,392
Razem = 68,392 | m2
141 | KNR 017-2609-04-00 IGM Warszawa 273,568 | szt
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodq lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
68.392%4 = 273,568
Razem = 273,568 | szt
142 | KNR 017-2609-06-00 IGM Warszawa 68,392 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach
143 | KNR 031-0505-01-00 ATHENASOFT Warszawa 0,654 | 100 m2
[ Wyd. ATHENASOFT W-wa 2005 . ]
Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mozaikowy BAUMIT MOSAIKPUTZ - wykonanie warstwy posredniej na
$cianach, przy zastosowaniu: srodka grunt.BAUMIT UNIVERSALGRUND
Cokoét boki tarasu i schodow
(18.38 +7.56 + 13.45+0.13 + 1.36 + 19.05) / 100 = 0,599
(1.56 +0.23 + 0.62 + 1.52 + 1.06 + 0.53) / 100 = 0,055
Razem = 0,654 | 100 m2
144 | KNR 031-0505-03-00 ATHENASOFT Warszawa 0,654 | 100 m2
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2005 r. ]
Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mozaikowy BAUMIT MOSAIKPUTZ: na $cianach
0.654 = 0,654
Razem = 0,654 | 100 m2
145 | KNR 023-2614-02-00 IGM Warszawa 259,255 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi sys. przy uzyciu got.zapraw klejacych wraz z przyg.podioza
i recznym wykonaniem Tynki zewnetrze wykona¢ jako cienkowarstwowe silikatowe o gr. ziaren 1,5 mm z
got.mieszanki - $ciany: z cegly /miesz.tynk. styropian gr 16 cm - styropian min. EPS70 040
39.93 +68.94 +20.22 +6.92 + 28.32 + 97.51 = 261,840
18.38 +7.56 = 25,940
(13*1.3*2+09*2.05+33*28+0.99*1.98+09*06*3+15*2.06+1.4*14+057*0.58+0.59*0.58 +2.0*1.4
+12*14+08%20+20%14)* -1= - 32,648
(12*09*4+094*206+09*06*2)* -1= - 7,336
6.0%-1= - 6,000
(2.06 *2 +1.53) *3.09 = 17,459
Razem = 259,255 | m2
146 | KNR 023-2615-01-20 IGM Warszawa 6,000 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineral. sys.ATLAS ROKER przy uzyciu got.zapraw klejacych
wraz z przyg.podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewac.cienkos$ciennej z got.mieszanki - $ciany: z
gazobetonu /miesz.tynk. ATLAS CERMIT R200,N200/
gr16cm
147 | KNR 023-2614-10-00 IGM Warszawa 97,369 | m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi sys.ATLAS STOPTER przy uzyciu got.zapraw klejacych
wraz z przyg.podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkosciennej z gotowej mieszanki -
ochrona naroznikéw wypuktych katown.metalowym
(13+2*1.3)*2+(0.9+2%2.05)+(33+2*2.8)+(0.99+2*1.98)+(0.9+2*0.6)*3+(1.5+2*2.06) + (1.4 +2*14)
+(057+2%0.58)+(0.59+2*0.58)+(20+2*1.4) +(12+2*1.4)+ (0.8 +2*20) + (2.0 +2*14) = 64,650
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(12+2*0.9)*4+(0.94+2*2.06)+(0.9+2%0.6)*2= 21,260
60%-1= - 6,000
(2.06 *2+1.53)*3.09 = 17,459
Razem = 97,369 | m
148 | KNR 023-2614-05-20 IGM Warszawa 14,608 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie osciezy o szer.do 15 cm ptytami styrop. sys.ATLAS STOPTER przy uzyciu got.zapraw klejacych
wraz z przyg.podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewac.cienkosciennej z got.mieszanki - oscieza: z
cegly Tynki zewnetrze wykonaé jako cienkowarstwowe silikatowe o gr. ziaren 1,5 mm
gr styropianu 3 cm
97.389*0.15= 14,608
Razem = 14,608 | m2
149 | KNR 202-1505-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 279,863 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie dwukrotne farba emulsyjna tynkéw zewnetrznych, gtadkich, z przygotowaniem, lecz bez
gruntowania powierzchni Farby silikatowe nawierzch.fasadowe-kolor przyjeto malowanie elewacji kolory
uzgodni¢ z inwestorem
259.255 + 6.0 + 14.608 = 279,863
Razem = 279,863 | m2
150 | KNR 023-2614-11-00 IGM Warszawa 66,830 | m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi sys.ATLAS STOPTER przy uzyciu got.zapraw klejacych
wraz z przyg.podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkosciennej z gotowej mieszanki -
zamocowanie listew cokotowych
7197 = 71,970
(09+33+094)* -1= - 5,140
Razem = 66,830 | m
151 | KNR 202-1610-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,104 | 100 m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Montaz i demontaz rusztowan ramowych zewnetrznych przysciennych typu RR-1/30 o wysokosci: do 10 m
(84 +116.51 + 109.9) / 100 = 3,104
Razem = 3,104 | 100 m2
152 | KNR 924-0101-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 39,984 | m2
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznan 2012r. ]
Zabezpieczenie stolarki ostona z folii - zatozenie folii
13*1372+0.9%2.05+33*28+099*198+09%0.6*3+1.5*2.06+1.4*1.4+0.5770.58+0.59*0.58+2.0*1.4+
12*14+08%2.0+20*1.4+12*09*4+0.94%206+09*06*2= 39,984
Razem = 39,984 | m2
153 | KNR 924-0101-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 39,984 | m2
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznan 2012.]
Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie folii
39.984 = 39,984
Razem = 39,984 | m2
L.L | Elementy zewnetrzne zagospodarowania
154 | KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 83,210 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Zerwanie kostki do ponownego utozenia tylko rg 0,8
11.24= 11,240
opaska do ponownego utozenia przy wykonywaniu izolacji: 7197 = 71,970
Razem = 83,210 | m2
185 | KNR 231-0102-05-00 IGM Warszawa 13,280 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Koryta wykonywane na poszerzeniach chodnikéw /do 2,5m/ w gruncie kategorii ll-IV, o gtebokosci: 10 cm
13.28 = 13,280
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Razem = 13,280 | m2
156 | KNR 231-0102-06-00 IGM Warszawa 13,280 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Koryta wykonywane na poszerzeniach chodnikéw /do 2,5m/ w gruncie kategorii lI-IV, o gtebokosci: ponad 10
cm - dodatek za kazde 5 cm
157 | KNR 231-0105-05-00 IGM Warszawa 49,265 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
na cato$ci pow: 13.28 = 13,280
pod opaske: 71.97*05= 35,985
Razem = 49,265 | m2
158 | KNR 231-0105-06-00 IGM Warszawa 49,265 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 3 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm
159 | KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa 1,118 | m3
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Lawy pod krawezniki: betonowe zwykle
25%01*015= 0,038
71.97*01*0.15= 1,080
Razem = 1,118 | m3
160 | KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa 10,297 [m
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawa cementowa
prz zagospodarowaniu nowy: 25= 2,500
przy opasce 10 % nowy: 77.97*0.1 = 7,797
Razem = 10,297 | m
161 | KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa 70,173 |m
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawa cementowa obrzeze z
rozebrania opaski
779709 = 70,173
Razem = 70,173 | m
162 | KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 11,181 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
nowy polbruk przyjeto 30 %: 13.28*0.3= 3,984
nowy polbruk do opaski 20 %: 7197*05%*02= 7,197
Razem = 11,181 | m2
163 | KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 38,084 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
rozebrany polbruk przyjeto 70 %: 13.28*0.7= 9,296
rozebrany polbruk do opaski 80 %: 71.97*05*0.8= 28,788
Razem = 38,084 | m2

- Koniec wydruku ---




