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CZESC OPISOWA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarawgsrenu dla przedsiziccia
inwestycyjnego pn. ,Przebudowa i rozbudowa siecdesmgowej oraz stacji uzdatniania
wody w Izdebkach — zadanie nr 2” .

Zakres opracowania obejmujprzebudow budynku stacji uzdatniania wody wraz
Z zagospodarowaniem terenu, a w tym:

— przebudow, rozbudow i nadbudow budynku stacji uzdatniania wody wraz
Z wWyposaeniem,

— budowe dwdch zbiornikéw nadziemnych retencyjno — wyréwoaych o poj. 50m3 kaly
wraz z uzbrojeniem,

— budowe komory zasuw oraz studni przelewowo-spustowej vzrazbrojeniem,
— budowe podziemnego zbiornika wody czystej 0 poj. 7,0méznz uzbrojeniem,
— budowe odstojnika poptuczyn o poj. 6,5m3 wraz z uzbragemj

— budowe zbiornika bezodptywowegéiekow sanitarnych o poj. 2,0ms,

— budowe rurocihggoéw technologicznych reilzyobiektowych,

— budowg kabli zasiagco-sterowniczych orazéwietleniowych,

— budowe utwardzenia drogi dojazdowej z nawierzclwwirowej oraz placu manewrowego
i ciggdbw komunikacyjnych z kostki betonowej,

— przebudow ogrodzenia terenu stacji uzdatniania wody,

— likwidacje istniegcych podziemnych zbiornikéw retencyjno — wyrownayatz wraz
z orurowaniem i rekultywacja terenu stacji uzdatraavody

2.Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Stacja uzdatniania wody wybudowana na dziatkaclb8#1/4, 5834/2, 5833/2, 5833/8,
5832/4, 5832/6, 5831/2, 5830/1, 5829/1 i 5829/2e(oie po scaleniu dz. nr 9949),
zlokalizowana jest na dziatkach oznaczonych Bi.

Istniejgca stacja uzdatniania wody sktagta sé z obiektow:
- budynku stacji uzdatniania wody,
- zbiornikbéw wyréwnawczych,
- placu manewrowego,
- drogi dojazdowej,
- ogrodzenia.

Budynek stacji uzdatniania wody parterowym niepaafiiczony o wymiarach
11,68x6,77m. Budynek posiada stropodach jednospago¥ryty blach stalows trapezowy.
Obok stacji uzdatniania znajdujsic dwa ziemne zbiorniki wyrownawcze wykonane
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w konstrukcji zelbetowej o poj. 50 m3 kdy oraz bezodptywowy zbiorniksciekdw
sanitarnych z kigéw betonowych g1500mm, studzienka neutralizatdaetu podchlorynu
sodu z kegdbw betonowych g1500mm, odstojnik poptuczyn g1500mmonadto kanalizacja
deszczowa, sanitarna, technologiczna, rggciwody surowej i uzdatnionej, kable
elektryczne, éwietleniowe i sterownicze.

Plac na terenie stacji uzdatniania wody z nawierzchzwirowa, teren stacji
uzdatniania wody wygrodzony. Strefa sanitarna atyrbezpeéredniej stacji uzdatniania
wody stanowi teren zielony. Szabslinng stanows krzewy izolacyjne i ozdobne.

Istniejgce zbiorniki retencyjno — wyroéwnawcze (szt. 2) wykaoe jakozelbetowe
0 poj. ok. 50m3 kady, pomedzy zbiornikami zlokalizowana komora zasuw. Galobsypana
ziemryg warstwg izolacyjm.

Odstojnik poptuczyn - trzykomorowselbetowy zbiornik podziemny zlokalizowany
na terenie stacji. Odptywy kanalizacji sanitarnégchnologicznej vgiczone do osadnika o
poj. ok. 10 m?3 zlokalizowanego poza terenem staciji.

Dziatka nr 9949 na ktorej projektowana jest prziiwa stacji uzdatniania wody
stanowi wiasn& Inwestora t.j. gminy Nozdrzec.

Do dziatki gruntowej nr 9949 zapewniony jest dojazdrogi gruntowej o nawierzchni
utwardzonej (nr dz. 5215) stanaeej wiasné¢ gminy Nozdrzec.

3.Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwegit celu publicznego wydanej
przez Wojta Gminy Nozdrzec nalewykona:

3.1. Budynek stacji uzdatniania wody — przebudowa, rozbdowa i nadbudowa

Obiekt jedno-kondygnacyjny zlokalizowany na dziatogruntowej nr 9949
w m. lzdebki. Fundamenty — tawy fundamentowelbetowe. Sciany fundamentowe
betonowe zbrojoneSciany budynku istnigcego murowane z cegly ceramicznej petnej.
Sciany projektowanej rozbudowy z poryzowanych pustalceramicznych szczelinowych,
wzmocnione zelbetowymi widécami. Strop - ptytowyzelbetowy. Dach dwuspadowy
o konstrukcji drewnianegikowej o nachyleniu 30° i 45°. Pokrycie dachu —chka fatdowa
powlekana T18/05 w kolorze jasnyabr
Powierzchnia zabudowy: 112,52 m?,
Powierzchnia gytkowa: 77,90 m?,
Kubatura pomieszcae 461,32 m3,

Catas¢ wykona zgodnie z zakczonym projektem architektoniczno- budowlanym.

Zapotrzebowanie wodne z istnjegj sieci wodoeigowej, odprowadzenigciekdéw do
zbiornika bezodptywowego. Zasilanie w energie elgdng z istniepcego zdcza
kablowego. Wyposenie budynku w instalacje: wod. kan., technologe;zalektryczne,
oswietleniowe, odgromowe, ogrzewanie elektrycznempa ciepta, wentylacja grawitacyjna
i mechaniczna.

Wody opadowe z dachu i placu odprowadzague Ina teren zielony.

3.2.  Nadziemny zbiornik retencyjno — wyrGwnawczy
Na terenie stacji uzdatniania wody projektowana jesdowa dwoch zbiornikéw
retencyjno - wyrownawczych o pojemitd V=50m?3 kady. Zbiorniki wykon& z blachy
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stalowej nierdzewnej, docieplona ptaszczem z wekmgeralnej gr. 0,15m zabezpieczon
przed wplywem warunkéw atmosferycznych blacha trapg niskoprofilong. Dach
w formie koputy docieplony z wiazem rewizyjnym iathina typu kominowego. Wokot
zbiornika naley wykona utwardzon ptytke odbojowy szerokéci 1,0m.

Fundament zbiornika w formie ptyty fundamentowseilbetowej.
Srednica zbiornika 4,0m wysoké€czynna 4,5m.
Powierzchnia zabudowy: 18,10m2 x2 = 36,2 m2,
Kubatura: 50m?3 x 2 = 100m2,

Catas¢ wykona zgodnie z zakczonym projektem architektoniczno- budowlanym.

Wewnmgtrz zbiornika zaprojektowano naptijace rurocigi ze stali nierdzewney:

— doprowadzenie wody do zbiornika DN100 (wyprowameewlewu nad maksymalnym
poziomem zakaczone zaworem ptywakowym — wyptywowym DN100),

— rurochg zbiorczy przelewowy DN200 zakczony otworami (4 szt. 50x100mm) 5cm ponad
poziomem maksymalnym i ruodptywowsg DN100,

— rurociag ssawny DN100 z koszem ssawnym 0,30m nad dnemnztag
— rurochg spustowy DN10O0.
Rozmieszczenie i diugé przewodow wg rysunku szczegotowego.
Uktad sterowniczy zbiornika:

W zbiorniku zainstalowany pomiar zwierciadta wodg pomog sondy radarowej np.
Vegaplus WL 61 z wskaikiem Vegamet 381 steqqgy prag zestawu hydroforowego
w budynku hydroforni za goednictwem przewodowej transmisji danych.

3.3. Studnia zaworowa przed zbiornikami retencyjnymi

Przed zbiornikiem naky wykona studné zaworowg z kregdw betonowychsr. wew.
min. 2000mm. Wysok& catkowita studni ok. 2300mm. Na studni zabudévalbetovy
ptyte pokrywowg sr. 2300mm z otworem wiazowym i pokryweliwng g600mm klasy A15
oraz wentylagy grawitacyjrp jako rura wywiewna @110mm PVC 2z kominkiem
wentylacyjnym zabezpieczonym siatrzeciw owadom.

W studni zamontow@rurochgi i zasuwy odcinace mekkouszczelnione kotnierzowe
DN 100, podczenia z rurogigami za pomag kotnierzy oraz g4cznikow kotnierzowych do
rur PE (system 2000). PrZeja przezsciany studni wykona jako szczelne np. uszczelka
EPDM typ ZW.

Wykonanie:
Studng wodomierzow wykona z prefabrykowanych kgow betonowych dgrednicy

2000mm. Kegi z betonu C35/45(B45) o wodoszczeltioW8 i mrozoodpornéci F150.
Elementyzelbetowe zbiornikagtzone na pidro-wpust.
Zbiornik sktada si z elementow:
» Element denny typu U - podstawa studii:el 2000mm,
* Kregi nadbudowy typu U- dew. 2000mm,
* Piyty pokrywowej typu U- @rew. 2000mm z otworem pod wiaz @600mm,
» Wihazuzeliwnego typu lekkiego A15 @600mm zamykanego nakgo
 Drabinki ztazowej ze stali nierdzewnej/ stopni plagch,




» Bagienka odwadniagego w dnie komory érednicy 30cm i gt. 10cm,
» Szczelnych przé¢ przezsciany zbiornika dla ruroggéw DN100, szt. 9.
» Szczelnych przé¢ przezsciany zbiornika dla ruroggéw DN150, szt. 2.

Studng zaworows nalezy posadowi na zagszczonej podsypce piaskowej gr. 15cm.
Zbiornik zaizolowa przeciwwilgociowo np. Superflex 10.

Wyposéaenie:
Studne zaworows wyposay¢ w armatu¢ o pohczeniach kotnierzowych. Wypasganie
stanows:
— zasuwy mgkkouszczelnione kotnierzowe DN100O (szt. 6),
— kréciec i ksztattki kotnierzoweeliwne,

Pohczenie z siegi wodochgowa PE wykoné przy wyciu tulei kotnierzowych

2110PE/DN100, g160PE/DN150.

Schemat montewy wraz z wyposgeniem studni zaworowej wg €i graficzne,;.
Z komory zaworowe, nahy wykona grawitacyjny rurocig odptywowy przelewowo —
spustowy z odptywem do studni przelewowo-spustowe;.

3.4. Studnia przelewowo - spustowa z zamkegciem wodnym

Wyprowadzenie spustu i przelewu ze zbiornika wyraweczego projektuje sido
studzienki z zamkgtiem wodnym. Studzienka wykonana zddw betonowychz1200mm
giebokadsci ok. 1,90m, przykryta ptytbetonovs @1500mm z otworem wiazowym i pokryw
zeliwng g600mm klasy A15. W pokrywie studni zamontoware wywiewna g110mm PVC
z kominkiem wentylacyjnym zabezpieczonym siafkzeciw owadom. W dnie studzienki
projektuje s¢ zamontowanie rury stalowep559x8mm, dtugéci 0,55m zaizolowanej
obustronnie antykorozyjnie do ktérej wyprowadzorylde wylot rury przelewowej. Rura
stanowé bedzie zamknjcie wodne przelewu tak, aby do zbiornika nie pratalvaty s¢
wyziewy z czsci kanalizacyjne).

Do studzienki wdczy rOwniez rurochg przelewowo spustowy pl110 PVC ze zbiornika
wody czystej do ptukania filtréw.

Wylot ze studzienki kanatem PVC @160mm do istigej kanalizacji odptywowej.

3.5. Podziemny zbiornik wody czystej do ptukania filtrowo poj. 7,0m3

Zbiornik podziemny o poj. 7,0m3 zlokalizowany oblokdynku stacji uzdatniana i wody
przystosowany do kontaktu z wpdvodocigowg (atest PZH). Wykonany jako zbiornik
PEHD o srednicy @1,5m, L=5,10m. Zbiornik posadéwna zagszczonej podbudowie
z tlucznia zagszczonego gr. 0,25m obsypany watstiwolacyjrs z ziemi o grubéci ok.
0,95m. Skarpy zbiornika wyprofilowane, o nachylefit obsiane mieszaskraw. Zbiornik
wyposaony w dwa kominy ztazowgrednicy 800mm z pokrysvyPEHD wyniesion 0,2m na
teren. Wejcie na zbiornik schodami stalowymitaowymi z obustrong porecza wWysokaci
1,0m.

Zbiornik wyposay¢ w rurochgi:
- doptywapcy z budynku s.u.w. ruragg cisnieniowy wody uzdatnionej 90 PE, L =8,0m,
- odptywowy do budynku s.u.w. rurag wody do ptukania filtréw g90mm PEHD, L=7,0m,
- przelew awaryjny g110mm PEHD
- spust z zasugvodcinagca DN10O0.

Przelew i spust ruroggiem grawitacyjnym @110mm PE L= 12,0m ge#y¢ do

studzienki przelewowo — spustowej z zangkrem wodnym.



3.6. Odstojnik poptuczyn o poj. 6,5m3

Odstojnik poptuczyn ze stacji uzdatniania filtrévojektuje s¢ jako zbiornik podziemny
0 poj. 6,5m3 zlokalizowany na terenie stacji uzdata i wody. Wykonany jako zbiornik
PEHD osérednicy @1,5m, L=5,10m, posadowiony ngbgikasci ok. 2,5m p.p.t. w terenie
nieprzejezdnym. Zbiornik przymocowaopaskami z blachy nierdzewnej do podbudowy
betonowej (2xtypowa ptyta drogowa o wym.: 6,0x1,8%0n). Zbiornik obsypany warstw
ziemi gr. ok 0,95m.

Zbiornik wyposaony w:
- dwa kominy ztazoweérednicy 800mm z pokrysyPEHD wyniesion 0,2m na teren
- przegrody wewgtrzne PEHD,
- uktad opré@niania ze stali nierdzewnej DN75 z szybkuzka strazacka,
- krééce wentylacyjngr.110 z wywiewkami 0,6m nad terenem (szt. 2),
- pomp; zatapialg do wody brudnej o parametrach: H=10,0m Q=18méfhantowan 0,3m

nad dnem na podstawie statej.

Zbiornik wyposay¢ w rurochgi:
- grawitacyjny doptywajcy z budynku s.u.w. kp 2160mm PVC, L =11,0m,
- ttoczny z pompy do kanalizacji odptywowej rurggig50mm PEHD, L=7,0m,
- przelew awaryjny g110mm PEHD do studzienki reyviey

3.7. Zbiornik bezodptywowy s$ciekdw sanitarnych

Scieki sanitarne z budynku stacji uzdatniania wodszylaczem kanalizacyjnym
(przykanalikiem) g160mm PVC o diugo 23,0m prowadzanee¢ta do projektowanego
zbiornika bezodptywowego o poj. 2,0m? znaja@go s¢ na terenie inwestycji. Na przgzu
wykona dwie studzienki rewizyjne g400mm PVC z wiazesiwnym D400.

Zbiornik bezodptywowy zaprojektowano jako bezodpbywy osadniksciekdw o poj.
2,0m3. Zbiornik betonowy wykoiaz kregdw betonowych d@grednicy g1500mm, wysoké
catkowita 2,80m, wysok@ czynna 1,2m. Kigi wyposay¢ w stopnie ziazowereliwne.
Pokrywa zbiornika grubmi 15cm osrednicy 1800mm, z otworem wilazowym scednicy
625mm i wtazenzeliwnym g600mm klasy A15.

3.8. Elementy zewretrzne w obrebie stacji uzdatniania wody
Elementy zewetrzne w obg¢bie stacji uzdatniania wody:
— utwardzony plac manewrowy o powierzchni 219,6@mfawierzchni z kostki betonowej
gr. 8cm,
— utwardzone chodniki i ptytka odbojowa o powienzicd7,50m2 o nawierzchni z kostki
betonowej gr. 6cm,
— utwardzony dojazd o powierzchni 320,0m2 nawienihwirowa,
— ogrodzenie terenu stacji uzdatniania wody ddugd52,0m z bram wjazdows 3,0m
| furtka sz. 1,0m.
Infrastruktura podziemna:
— wodocaggi technologiczne mdzyobiektowe,
— rurocigi kanalizacyjne i odptywowe,
— kable energetyczne egizyobiektowe zasilage i sterownicze,
— kable energetycznéwietleniowe,
— sig¢ wodochgowa wody surowej ze studnieginowych (wg oddzielnego opracowania
podlegagcego zgtoszeniu),



— sie¢ wodochgowa wody uzdatnionej ze zbiornika na do sieci lmzlwej (wg oddzielnego
opracowania podleggiego zgtoszeniu),

— zasilanie energetyczne i sterownicze studabigbwych (wg oddzielnego opracowania
podlegagcego zgtoszeniu),

3.9. Zbiorniki retencyjno-wyréwnawcze — do LIKWIDACJI

Likwidacja istniegcych podziemnych zbiornikow retencyjno — wyréwnayatz powinna
by¢ przeprowadzona z zachowaniem wymogow BHP i ochéaogowiska naturalnego.

Przed przysipieniem do rozbiorki likwidowanych zbiornikdw nalezabezpieczyteren.
Nastpnie naley zbiornik opr@ni¢ z ewentualnych pozostatm ptynnych, zdy¢ warstwe
ziemry izolacyjrg i przysgpic do mechanicznego rozebrania konstrukcji zbiornikow
i wywozu gruzu. Woln przestrzé zasypa pospotls do wysokdéci warstwy humusowej
I zaggsci¢. Caly teren zasygagruntem, wyprofilowa i zagscic.

4. Opis rozwizan projektowych

Budynek stacji uzdatniania wody zlokalizowany naatiz gruntowej nr 9949 w m. Izdebki
wraz ze zbiornikami retencyjno — wyréwnawczymi nglevykona zgodnie z zaczonymi
projektami architektoniczno — budowlanymi.

4.1. Wijazdy i place manewrowe

Na teren stacji uzdatniania wody prowadzi dojazdragi gminnej (dz. nr 5215). Wjazd
I droge dojazdovg o szerokéci ok. 4,0m na dz. nr 9949 naleutwardzé ttuczniem tamanym
zag:szczonym do gr. 10cm, uktadanym w obramowaniu galsych kravgznikéw betonowych.

Na terenie stacji uzdatniania wody wykonplace manewrowe, nawierzchnwykona
Z betonowej kostki brukowej grubm 8,0cm obramowana obrzmi betonowymi gr. 8cm, (wys.
30cm, di. 100cm) na ftawie betonowej. Za keamikiem wykon& opaski gruntowe obsiane
mieszank traw.

Wykonanie nawierzchni placu wewtrznego nalgy poprzeda:
— wykonaniem rob6t montawych obiektéw i uzbrojenia rilzyobiektowego,

— wykonaniem robot ziemnych, polegaych na uksztattowaniu nasypdéw z odpowiednim
zag:szczeniem gruntu,

Place manewrowe wykotiae spadkiem niezdnym do prawidtowego odwodnienia.
Konstrukcja nawierzchni placéw wewtrznych.
Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni:
— nawierzchnia z kostki brukowej betonowej; gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
— warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamantipiligowanego mechanicznie
lub ttucznia kamiennego; gr. 10 cm
— warstwa wzmacniafa podtge z kruszyw naturalnego stabilizowanego cementem
0 wytrzymaidgci 2,5 MPa; gr. 20 cm
— warstwa odcinaga z piasku gruboziarnistego; gr. 10 cm
RAZEM: 51 cm

Mrozoodporné¢:
Grunty G 04h=0,4x%x1,2=0,48

Nawierzchnia: 8+3+10+20+10 =51 cm > 48 cm




4.2. Ogrodzenie terenu

Wokoét  terenu stacji uzdatniania wody i zbiornikémetencyjnych naley wykona
ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej w kolorzelanym o wym.: oczka 5x5cm w ramkach
z katownika 2,5x25mm na stupkach stalowych g50mm zamstanych w gruncie na gdokas¢
1,2m. Wysoké¢ ogrodzenia 1,5m, dtugé ogrodzenia wynosi ok. 152,0m.

Odstp stupkéw dostosowado dtugdci ramek i nie wgcej niz 2,5m. Fundament stupkéw
Z betonu C16/20 o wymiarach 0,4x0,4x1,2m z nadbygdpwprefabrykatow do cokolika. Pod
siatky cokolik prefabrykowany wysokai 0,2m z betonu C16/20.

Od strony dojazdowej na plac manewrowy wykormamy wjazdowe szeroka 3,0m,

z furtkg szerokdci 1,0.

4.3. Rurociagi i instalacje technologiczne midzyobiektowe

Na terenie stacji uzdatniania wody wykonane zastamrochagi 1 instalacje
miedzyobiektowe tj.:

— instalacje sterownicze niskiego ngypa, instalacje sygnalizacyjne,
— instalacje zasilania energetycznego,

— rurocigi wodochgowe,

— rurocigi kanalizacyjne ze zbiornikami bezodptywowymi,

Instalacje energetyczne, sterownicze i sygnalizecprowadzone w ziemi nale uktada
w kanalizacjach technicznych.

Rurochg technologiczne ukiadabezpdrednio w gruncie na podsypce piaskowej
zag:szczonej mechanicznie.

Rurochgi technologiczne mdzyobiektowe uktadazgodnie z wytycznymi producenta.
4.4. Zasilanie energetyczne
Zasilanie istnigicym ukfadem energetycznym. Nie ingeruje & instalacg bedaca
elementem zasilania.

45. Oswietlenie

Oswietlenie terenu projektuje gina bazie stupow aluminiowych. Caowykona
zgodnie z braiy elektryczm opracowania.
4.6. Zielen

Przewiduje si zagospodarowanie terendw wokot obiektow. Nagromagdziemi
nalezy rozplantowa i dokona& profilowania skarp. Na warstwy humusu wysiaieszanki
traw. Nie przewiduje sidodatkowego nasadzenie krzewow i drzew ozdobnych.

4.7. Smietnik wolnostojacy

Budynek, ze wzgldu na swaqj funkcje nie kedzie generowat odpadow statych, co za
tym idzie nie jest wymagane lokalizowanie placupgmiarczego mieszgeego kontener na
odpady state.

4.8. Dostepnosé obiektu dla oséb niepetnosprawnych

Budynek, ze wzgdu na swqj specyfik nie kedzie dosgpny dla o0so6b
niepetnosprawnych.

5. Opis rozwgzan technicznych.



5.1. Wytyczenie obiektow.

Wytyczenia obiektow kubaturowych oraz tras sieecbciaggow i przewoddow winien
dokon& uprawniony geodeta, ktoremu zlecono obstumwestycji pod wzgidem
geodezyjnym (warunek uzgodnienia dokumentacji pR2DP). Obiekty oraz uzbrojenie
terenu nalgy przenié¢ w teren z Projektu Zagospodarowania Terenu uzgoego
w PZUDP i zastabilizowa ,swiadkami” (kotkami) w terenie. Repery robocze gdade
wyznaczy i zastabilizuje w terenie w porozumienygkonaw@.

5.2. Roboty ziemne.

Prace i roboty ziemne nale wykonywa zgodnie z aktualnymi przepisami BHP.
Wszelkie prace ziemne stérsic wykona w okresie bezopadowym.

Roboty ziemne naly wykona® zgodnie z:

- PN-B-06050 — ,,Geotechnika. Roboty ziemne, Wyméaagagolne”.

- PN-B-10736 — ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlazgwodéw wodocigowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

- PN-S-02205 -, Drogi samochodowe, Roboty ziemngmagania i badania”.

Przed przysipieniem do realizacji kolejnych robot najeodkry¢ istniegce rurocagi
w miejscach ich kolizji, w celu stwierdzenia czyzgete rzdne posadowienia rur@gow
istniejgcych odpowiadaj rzeczywistéci. W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym
dokon& odkrywki uzbrojenia przezczne wykonanie wykopu.

Wykopy dla rurocigdbw naley wykonywa jako liniowe o scianach pionowych
umocnionych. Wyréwnanie dna wykopu po koparce dalnmgj projektowanej i pogbienie
dna wykopu na podsypkwykon& r¢cznie. Dno wykopu powinno BByrowne i wykonane
Z projektowanym spadkiem.

6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.

Stacja uzdatniania wody zlokalizowana na dziatcerd@949 w miejscowsei Izdebki.
Catkowita powierzchnia dziatki wynosi 0,2492hazytek Bi, RVa i PsVI.
Na terenie stacji uzdatniania wody wykonane zastan

a) budynek hydroforni /f=112,52 m?,
b) zbiornik retencyjno — wyréwnawczy 2szt. 225,12 m?,
c) zbiornik bezodptywowy A=1,77 m2,
d) zbiornik poptuczyn A= 7,65 m?,
e) zbiornik wody czystej do ptukania 2 ¥ 7,65 m2,
f) studzienka przelewowo -spustowa 2 =f1,13 m?,
g) komora zaworowo - spustowa 24,15 m2,
h) place manewrowe 2 ¥ 219,60 m?,
i) chodniki, ptytka odbojowa 2E 47,50 m?,
j) dojazd £=320,0 m?,
Razem: f=747,09 m?
Pozostaly teren stanowi tereny zielone f= 1798 Mm?

7.Informacja o obszarze oddziatywania inwestycji ndereny przylegte.
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyde w granicach dziatek na
ktorych jest projektowana i nie zmienia zagospodarua dziatek ssiednich.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsgiecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt.
20 Prawa budowlanego, ktéry stanowk przez obszar oddziatywania obiektu ngle
rozumie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego podstawie przepisow
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odrebnych, wprowadzarych zwgzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu. Do przepisow @inych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanegezy
zaliczy¢ przepisy rozpordzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budosvian
(warunki techniczne jakim powinny odpowiad&dudynki i ich usytuowanie), ale tak
przepisy dotycgce m. innymi: ochrony przeciwparowej, prawa wodnego, ochrony
srodowiska.

Teren inwestycji Iy poza obszarami Natura 2000,¢@dowo zlokalizowany jest
w obszarach przyrodniczych chronionych prawemwtgranicach Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu i podlega przepisbowigzujacym na tym terenie lecz ze
wzgledu na lokalizagj i charakter przedsivziecia nie § naruszane zakazy ustanowione dla
tego obszaru.

Realizacja i eksploatacja przedmiotowego przgdsccia nie lgdzie powodowé
oddziatywania o charakterze transgranicznynzagnym komponencigérodowiska, z uwagi
na znaczg odlegid¢ od najbliszej granicy i lokalny zasj oddziatywa w skutek
wprowadzanych dérodowiska substanciji i energii.

Na terenie inwestycji nie wygiuja udokumentowane zia surowcéw mineralnych.

8. Informacje okreslajace wpltyw eksploatacji gérniczej na teren.
Teren nie jest obty zasegiem obszaru gérniczego.

9. Budowa geologiczna.

Warunki geotechniczne na terenie stacji uzdatniamoidy naley uzna za proste.

Wg rozporadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaforskiej z dnia
25.04.2012 w sprawie geotechnicznych warunkow posania obiektow budowlanych
(Dz.U z 2012r. poz. 463) inwestygcmazna zalicz¢ do | kategorii geotechnicznej przy
prostych warunkach gruntowych.

Po intensywnych opadach atmosferycznych lub po ewmiogch roztopach wody
wsigkowe mog sie pojawi w ptytkich warstwach podi@a gruntowego w formieaszen
srodglinowych.

10. Zgodnd¢ projektu zagospodarowania terenu z postanowieniandecyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne zostato zipbkavane na terenie miejscowe
Izdebki na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizagjvestycji celu publicznego wydanej
przez Wojta Gminy Nozdrzec dnia 08.03.2019 r. zikekR.6733.12.2018.

Dla czsci miejscowdci lzdebki obgtej zasggiem inwestycji opracowane g s
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennegmierdizone uchwatami Rady Gminy
Nozdrzec tj.:

- ,Farma Wiatrowa” zatwierdzony UchwaNr VII/72/11 Rady Gminy Nozdrzec z dnia

11 wrzénia 2011r

Zgodnie z wypisem i wyrysem z planu przestrzenngggospodarowania gminy
Nozdrzec na obszarach etych Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestegmn
dopuszcza silokalizacg sieci i uradzen infrastruktury techniczne;.
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11. Informacje na temat przewidywanych zagreen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow.

Projektowana inwestycja nie narusza obgmwijagcych przepisow w zakresie waloréw
krajobrazowych oraz wymagaochrony srodowiska i zdrowia ludzi. Przgte w projekcie
rozwigzania techniczne i funkcjonalne, ogranigziagliminuja wptyw szkodliwych zanieczyszcae
na srodowisko, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlan®ealizacja inwestycji wptyw na
srodowisko ledzie miata okresowe i z chwikakaiczenia inwestycji niedalzie miata negatywnego
oddziatywania. Inwestycja nie spowoduje ogranicZersposobu zagospodarowania dziatek
sasiednich, przez co nie zostanmaruszone interesy oséb trzecich.

Zielen wysoka i niska nie wyspuje na terenie inwestycji. Drzewa oraz zel®smca
w poblizu inwestycji w trakcie realizacji robét powinny as zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem.

Z obszaru planowanych robét ziemnych wnglezdjag¢ warstwe ziemi urodzajnej, a po
wykonaniu zasypow ponownie rozplant@maa powierzchni. Teren po zalezeniu robot naley
uporzdkowa.

W okresie budowy wykonawca robotdzie miat obowizek utrzymania terenu budowy
w nalezytym stanie, a tate zobowjzany jest do stosowania przepiséw i norm dafggeh ochrony
srodowiska na terenie budowy i woko6t budowy oraz wtikania uszkodze lub uchzliwosci
wzgledem o0s6b lub doébr publicznych i innych a wynikgich z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatychastpstwie jego dziaia

Zgodnie z przepisami sanitarnymi plac budowy poemniby wyposaony w pawilon
socjalno-biurowy i urgdzenia sanitarne bezodptywowe do zaspokajania awdstych potrzeb
fizjologicznych. Pozostate czyném zwigzane z higieq osobisi pracownikéw odbywasi¢ bedzie
w miejscu ich zakwaterowania.

Podczas budowy powstawdeda scieki i odpady bytoweScieki sanitarne z zaplecza budowy
zgromadzone w szczelnych zbiornikach odpompowade Wwozami asenizacyjnymi i wywone
do oczyszczalniciekbw w Sanoku. Sktadowanie materiatdéwdpych, odpadkéw, czasowe bazy
transportowe powinny lgyzabezpieczone w sposob unietfiwiajacy wprowadzenie na obszar
inwestycji zanieczyszcagopopochodnych.

Bezodptywowy zbiornik nascieki bytowe zlokalizowany przy budynku hydroforni,
zaprojektowany zostanie jako szczelny, a jego pmearyyniesiona &dzie min. 0,3m ponad
poziom wody powodziowej o prawdopodoisévie przewyszenia Q.

Prace budowlano-mortawe prowadzonedala poza okresem zagrenia powodziowego.

Prace budowlane w budynku hydroforni i zbiornikéeneyjno —wyréwnawczego oraz zmane
z wykonaniem wodoggu w gsiedztwie drzew i krzewow, ¢ba realizowane poza gtdwnym
okresemggowym ptakéw, tj. w terminie od 15 wrgea do kdica lutego.

Praca sprgu budowlanego typu koparki i spycharki odbywsie powinna tylko w czasie
dnia. Naley uzywat tylko sprzitu budowlanego technicznie sprawnego.

Zgodnie z ustaw o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. wytwaiaajodpady jest
obowigzany do stosowania takich sposobéw produkcji i fastug lub wykorzystywania surowcow
i materialdw, ktore zapobiegajwytwarzaniu odpadéw albo pozwalapa wykorzystanie na
odpowiednim poziomie ich iké, a take zmniejszaj uciazliwos¢ badz zagraenie ze strony
odpadéw dlazycia lub zdrowia ludzi oraz dlarodowiska. Ponadto wytwarzay odpady jest
obowigzany do prowadzenia Boiowej i jakagciowe] ewidencji, zgodnie z prayp kwalifikacja
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odpaddw oraz ligt odpaddéw niebezpiecznych. Obawek ten utatwia prowadzenie selektywnej
zbiorki odpadoéw. Gromadzenie osobnadego rodzaju surowca pozwala pogéinlub znacznie
upraici¢, bardzo pracochtomani kosztowrn operacs sortowania stanowta pierwszy etap
w procesach przetwarzania surowcow wtérnych.

W okresie realizacji inwestycji wytwarzanedg nastpujace rodzaje odpaddw:
— odpady z tworzyw sztucznych: kod 17 02 03
— gleba i ziemia, w tym kamienie: kod 17 05 04
— odpady z materiatdw budowlanych — beton, cegta.
Odpady z tworzyw sztucznych w §ld do 100 kg mog by¢ powierzone odbiorcy odpaddéw
komunalnych. Gleba i ziemia m® by rozplantowana po terenie budowy, a kamienigmaagy¢
na utwardzanie drog. Resztki materiatbw budowlanyith beton, cegta pustaki wykonawca
odwiezie na magazyn wiasny.

Segregowane odpady komunalne odbieragtla baz na dwa tygodnie przez fienwykonupca
zbiorke odpadow komunalnych na terenie gminy. Okres magazgnia wytworzonych odpadow
nie kedzie przekraczat termindéw ustalonych w art. 63 21$t4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r
0 odpadach.

Dwudziesto- trzydziesto centymetrgwvarstwe ziemi urodzajnej w miejscu prowadzenia
wykopdéw naley odtazy¢ poza miejscem sktadowania pozostatego urobku. fAmmaniu robot
budowlano — montawych ziem¢ urodzajm nalezy rozplantowa i obsia& mieszank traw.

Wykopy nie zasypane na noc mogtanow¢ putapk dla drobnych zwierg zerujcych
w nocy. Przed rozpogziem robdt w dniu nagpbnym kierownik budowy winien poleci
pracownikom wycie z dna wykopOw zwiegt tam przebywajcych i przeniesienie ich
w bezpieczne miejsce.

12. Inne dane

Podczas realizacji inwestycji nale przestrzega ustalé zawartych w decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego i innydecyzjach wydanych dla tego zadania.

13. Uwagi kaaicowe

Caltas¢ robdt wykoné zgodnie z:

. Ustawa ,, Prawo Budowlane” wraz z ob@&tjacymi zmianami

. Warunkami podanymi przez poszczegolne instytuciggodnieniach.

. RMPIPS z 26.09.1997 ( Dz. U. nr 129/97 poz. 844 mpvawie o0golnych przepiséw
bezpieczéstwa i higieny pracy

Projektant:

inz. J6zef Bora
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