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Rodzaj oprac.: Projekt architektoniczno - budowlany

Zadanie: Przebudowa i rozbudowa sieci wodociggowej
oraz stacji uzdatniania wody w lzdebkach. Zadanie 2.

Projekt. obiekty: 1; 2. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa,
budynku stacji uzdatniania wody w lzdebkach.
3. Zbiorniki retencyjno — wyréwnawcze V = 50,0 m>.
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1. OPIS TECHNICZNY _

2. OPINIA TECHNICZNA, O MOZLIWOSCI DOBUDOWY, DO ISTNIEJACEGO
BUDYNKU. '

3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

4. RYSUNKI.

1) Budynku hydroforni

Nr 1. Rzut i konstrukcja fundamentéw.
Nr2 Rzut przyziemia

Nr 3. Rzut dachu

Nr4. PrzekréjA-A

Nr 5. Elewacje.

Nr 6. Konstrukcja stropu.

Nr 7. Rzut wiezby dachowej

2) Zbiornika retencyjnego.

Nr 8. Projekt powtarzalny zbiornika.
Nr 9. Konstrukcja ptyty dennej zbiornika.

Projektant: Brzozéw, dnia: 19.06.2019 .
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1. OPIS TECHNICZNY (A BRLOLOWSTL

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno budowlany, budynku
hydroforni i zbiornika retencyjnego, w projektowanej sieci wodociggowej w Izdebkach.

2. Podstawa opracowania.

1. Projekt technologiczny.
2. Obowigzujgce normy i warunki techniczne.

e

Dane ogolne .

1. Budynku hydroforni.

Powierzchnia zabudowy : 112,52 m.?
Powierzchnia uzytkowa 77,90 m.?
Kubatura: 461,32 m.3

2. Zbiornika retencyjnego, ( szt 2 ). V = 50m?®.

Powierzchnia zabudowy : 18,10 m.?
Pojemnosé: 50,00m.?

4. Informacja o ochronie konserwatorskiej — nie dotyczy.
5. Forma architektoniczna.
1). Funkcja — dostosowana do rozwigzan w projekcie technologicznym.
2). Bryta, (elewacje).
Budynek zaprojektowano z dachem dwuspadowym, o nachyleniu 30 i 45°,
6. Program uzytkowy: stacja uzdatniania wody i 2 zbiorniki retencyjne.
7. Warunki geotechniczne,
Warunki geotechniczne okre$lono w dokumentacji archiwalnej istniejgcego budynku.
Podtoze gruntowe, pod fundami budynku, stanowig grunty mineralne, rodzime, w

postaci glin pylastych w stanie twardoplastycznym. Poziom wdd gruntowych, wystepuje
na gtebokosci 2,9 — 3,5 m, ponizej poziomu terenu.

8. Kategoria geotechniczna | - zgodnie z zal. Nr |.
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9. Rozwigzania konstrukcyjne. 1ARUKT
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1) Budynku hydroforni.

Budynek jedno - kondygnacyjny. Fundamenty — tawy fundamentowe zelbetowe.
Sciany fundamentowe betonowe, zbrojone konstrukcyjne w gornej czgsci 4 @12, 34
GS, w strzemionach z pretéw & 6 St0, w rozstawie co 25 — 30 cm. Sciany budynku
istniejgcego, murowane z cegly ceramicznej, peinej. Sciany projektowanej rozbudowy,
z poryzowanych pustakéw ceramicznych szczelinowych, wzmocnione zelbetowymi
wiencami.

Dach — wiezba dachowa jetkowa.

Wartoéci obcigzen statych i zmiennych, przyjeto wg. PN — 82/B — 02001, a w
szczegolnosci:

Wyniki obliczer potwierdzaja zachowanie wymaganych warunkéw noénosci i nie
przekroczenie warto$ci dopuszczalnych odksztatcen.

2) Zbiornika retencyjno — wyrownawczego.

Zbiornik retencyjny zaprojektowano jako obiekt typowy, w formie cylindrycznego walca,
ze $cianami i dachem z bach stalowych, nierdzewnych, ocieplonych wetng mineralng, z
obudowg zewnetrzng z blach fatdowych, powlekanych. Zbiornik jest dostarczany i
montowany przez firme specjalistyczna, ktdra jest whascicielem rozwigzan projektowych.

W niniejszym opracowaniu zaprojektowano fundament ww. zbiornika, w formie plyty
fundamentowej, zelbetowej, z betonu szczelnego B25. Izolacje uszczelniajgce plyte
fundamentows, zaprojektowano jako strukturalne, ( przyktadowo z preparatéw
,2Hydrostop™ ), oraz zastosowanie sznura uszczelniajacego, peczniejgcego.

Po wykonaniu ptyty dennej zbiornika i zakoriczeniu wigzania betonu, ( ok. 8 godzinach ),
nalezy z gornej powierzchni ptyty usungé szkliwo cementowe, dla zapewnienia lepszej
przyczepnosci warstwy gornej i ptyty. Zaleca sie réwniez, powleczenie ww. powierzchni
preparatem szczepnym.

Czes¢ gorng ptyty fundamentowej wykonaé po zmontowaniu zewnetrznego ptaszcza
zbiornika, z betonu szczelnego B25, z wyprofilowaniem jej spadkéw i zatarciem na
gtadko. Analogicznie nalezy wykonaé, zewnetrzny wieniec plyty fundamentowe;.
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10. Rozwiazania konstrukcyjno - materiatlowe.

a

O

Fundamenty: fawy fundamentowe zelbetowe, z betonu B 20, zbrojone konstrukcyjnie
4 @12, w strzemionach @6, co 30 cm. Fundamenty czesci projektowanej, nalezy
oddylatowa¢ od fundamentéw istniejgcych, styropianem gr.: 4,0 cm. Fundament
agregatu pradotworczego, o grubosci 30 cm, zbrojony gora i dotem, siatkg z pretow
@12, o oczkach 15 x 15 cm. Goérng czes¢ ww. fundamentu nalezy zlicowaé z
powierzchnig posadzki i oddylatowa¢ od warstw posadzkowych, tasmg z pianki
poliuretanowej. Posadowienie pozosta#ych fundamentéw, na gtebokosci poziomu
fundamentow budynku istniejacego i nie mniej niz, 1,2 m, od poziomu przyleg%ego (
projektowanego terenu ). Sciany fundamentowe betonowe, wzmocnione wieficami
zelbetowymi.

Projektowane §Sciany zewnetrzne - murowane =z poryzowanych pustakéw
szczelinowych klasy 15, na zaprawie cementowo wapiennej R, 5. Sciany zewnetrzne
ocieplone styropianem gr. 14 .

SCIany kominowe murowane z cegly ceramicznej petnej klasy 15, na zaprawie R, 5.
Sciany poddasza z bloczkow gazobetonowych na zaprawie cementowo — wapiennej.
Izolacje przeciw wilgociowe poziome $cian fundamentowych, z dwu warstw papy
asfaltowej podktadowej, na lepiku asfaltowym. Izolacje pionowe i poziome z emulsji
asfaltowej, nie powodujgcej destrukcji styropianu, (np.: Dysperbitu 3x). lzolacje
posadzek wzmocni¢ welonem z widkna szklanego.

Strop nad parterem plytowy, zelbetowy, z betonu B 20.

Wiezba dachowa jetkowa, z krawedziakéw klasy C 22. Murlaty wiezby dachowej
nalezy zamocowac przy pomocy kotew stalowych d = 14 mm, w wieficach i belkach
zelbetowych. Mocowanie kotew w stropie istniejacym, wykonaé przy pomocy zywicy
kotwigcej, w odpowiednio nawierconych otworach. Elementy drewniane zabezpieczy¢
przed korozjg biologiczng i rozprzestrzenianiem ognia, $rodkiem ,Fobos M2”, do
stopnia NRO.

Pokrycie dachu blachg fatdowg powlekang T 18/05, w kolorze jasny brgz. Obrébki
blacharskie z blachy powlekanej ptaskiej. Wytaz dachowy typowy.

Stolarka otworowa zewnetrzna z profili PCV, o wspédtczynniku U = 1,0. Drzwi
zewnetrzne stalowe, ocieplane, o U = 1,6. Okna dachowe, potaciowe, drewniane,
szklone pojedynczo. Wytaz strychowy ocieplony, ( U = 1,2 ); EI30, z rozktadang
drabinka wtazowg. W pomieszczeniu agregatu pradotwdrczego, czerpnia i wyrzutnia,
typowa, o wymiarach dostosowanych do typu zainstalowanego agregatu.

Tynki wewnetrzne cementowo wapienne, kat Ill. Tynki $cian poddasza kat. Il
Parapety wewnetrzne wytozone ptytkami ceramicznymi.

Oktadziny i roboty malarskie. W projektowanych pomieszczeniach nalezy wykonaé
tyki cementowo — wapienne. Na $cianach nalezy wykonac oktadziny z glazury, na
wysokos¢ 2,0 m. Sciany wewnetrzne pomieszczenia agregatu pradotwérczego,
przewidziano ocieplic styropianem grubosci 10 cm, z tynkiem mineralnym,
wzmocnionym podwojng warstwg siatki z widkna szklanego oraz pod okfadziny z
glazury - podwojng iloscig dybli metalowych.

Podtoza posadzek z betonu B15, zatarte na ostro, wzmocnione siatkami z pretéw
metalowych. Ww. podtoza nalezy oddylatowa¢ od &cian oraz fundamentu agregatu,
tasma dylatacyjng z piani poliuretanowej, o grubosci 10 mm. Posadzki z piytek typu
gres, uktadane metoda kombinowana na zapraWIe k|eJOWE.‘j

Sciany i dno kanatu technicznego w pomieszczeniu agregatorni, o gruboéci 12 cm,
zelbetowe, z betonu B20. Zbrojenie ww. Scian i dna kanatu, siatkg z pretow d =
10mm, o oczkach: 15 x 15 cm. Przekrycie kanatu technicznego nalezy wykona¢ z
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typowych, prefabrykowanych piyt zelbetowych, o wymiarach: 10x 45 x 59 c¢m, ( EK
8063/85 ), oblicowanych od goérnej strony pitytkami posadzkowymi gres. Na écianach
kanatu, w miejscu oparcia ww. plyt, nalezy wykonaé obramienia z L .

Malowanie. Tynki wewnetrzne, nad okfadzing z glazury i strop, malowane farba
emulsyjng.

Elewacja. Sciany zewnetrzne docieplone styropianem EPS 70, grubosci 14 cm,
metodg lekkg mokrg, z tynkiem akrylowo - silikonowym w kolorze jasnego bezu.
Cokot budynku na wysoko$¢ 40 cm, wylozy¢ tynkiem Zywicznym mozaikowym w
kolorze jasnego brazu. Sciany fundamentowe do 1,0m. ponizej terenu i cokot
budynku, dociepli¢ od strony zewnetrznej styropianem ekstrudowanym EPS 150, o
grubosci 12 cm i zwiekszonej twardosci.

Elementy zewnetrzne. Przy Scianach zewnetrznych budynku, wykonaé phytki
odbojowe, utwardzone kostkg brukowa.

11. Wyposazenie w instalacje.

¥ 00OOoO0o

Instalacja wod — kan.

Instalacje technologiczne.

Instalacje elektryczne oSwietleniowe i odgromowe. Ogrzewanie elektryczne.
WentyIaCJa grawitacyjna. ﬁgﬂ
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12. Warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynku

e G R
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Powierzchnia uzytkowa budynku: 77.90 m?,

Wysokos$¢: do 4,0 - 4,40 — budynek niski ( N ).

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1.

Nie wystgpula materla%y | substancje pozarowo niebezpieczne, o temperaturze
zaptonu ponizej 55° C.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?

Zagrozenie wybuchem przy normalnej eksploatacji nie wystepuje.

Kategoria zagrozenia ludzi — nie jest kwalifikowana.

Dojazd pozarowy — zapewniony.

10 Budynek o konstrukcji murowanej i stropie zelbetowym — niepalne;.
11. Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku: ,D”.
12.Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy: 1 szt. gasnicy proszkowej GPZ, na

kazdej kondygnac;ji.

13.Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40m. Drogi ewakuacyjne i usytuowanie

sprzetu gasniczego odpowiednio oznakowaé zgodnie z PN.

14. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru: z projektowanej sieci

hydrantowe;.

13. Wplyw na srodowisko — wg opisu w projekcie technologicznym.
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Warunki geotechniczne okreslono w dokumentacji archiwalnej istniejacego budynku.
Podioze gruntowe, pod fundami budynku, stanowia grunty mineralne, rodzime, w
postaci glin pylastych w stanie twardoplastycznym. Poziom wéd gruntowych,
wystepuje na gtebokosci 2,9 — 3,5 m, ponizej poziomu terenu.

Majac na uwadze wyzej opisane warunki gruntowe oraz fakt, ze projektowany
budynek, jest budynkiem niskim, jednokondygnacyjnym, o prostych rozwigzaniach
konstrukcyjnych, zaliczono go do | kategorii geotechnicznej. Sposéb posadowienia

fundamentow — bezposéredni. myr in#. Kazimigrz Deewniake
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4. OPINIA TECHNICZNA, O MOZLIWOSCI DOBUDOWY, DO ISTNIEJACEGO
BUDYNKU.

9-1162/78

1. Ogdlny opis konstrukcji budynku.

Istniejacy budynek hydroforni w Izdebkach, posiada podtuzny uktad konstrukcyjny
écian noénych. Zasadniczymi elementami konstrukcji budynku s3:

» Fundamenty i stopy fundamentowe;

» Strop zelbetowy, gesto zebrowy;

» Dach o konstrukcji drewnianej, pokryty blachg fatdowa, powlekang.

2. Ogolny opis podioza gruntowego.

Wg dokumentacji archiwalnej, podfoze gruntowe, pod fundami budynku, stanowig
grunty mineralne, rodzime, w postaci glin pylastych w stanie twardoplastycznym.
Poziom waéd gruntowych, wystepuje na gtebokosci 2,9 — 3,5 m, ponizej poziomu terenu.

3. Ocena stanu technicznego konstrukcji i podloza fundamentowego
budynku.

Na podstawie dokumentacji archiwalnej, oceny stanu konstrukcji, podczas
wizji lokalnej stwierdzono:

Stan techniczny konstrukcji istniejacego budynku, a w szczegélnosci jego
fundamenty, $ciany konstrukcyjne i konstrukcja dachu, nie wykazuja uszkodzen i
jest w dobrym stanie technicznym.

Projektowane fundamenty i s$ciany zewnetrzne, przylegte do budynku
istniejacego, beda oddylatowane od fundamentéw i $cian istniejacych.

Zatem projektowana dobudowa budynku hydroforni, nie spowoduje wystapienia
dodatkowych osiadan, fundamentéw budynku istniejacego i ich uszkodzen.

Dobudowa jest zatem dopuszczalna.
rw,tr inz. hnzum( [z Rrewniak
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Rodzaj oprac.: Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Zadanje: Przebudowa i rozbudowa sieci wodociagowej
oraz stacji uzdatniania wody w lzdebkach. Zadanie 2.

Projekt. obiekty: 1; 2. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa,

budynku stacji uzdatniania wody w lzdebkach.
3

3. Zbiorniki retencyjno — wyréwnawcze V = 50,0 m”.

Inwestor: Gmina Nozdrzec. 36—245 Nozdrzec 224.
Nr dziatki: 9949.

Jednostka Jozef Boron ZAKLAD PROJEKTOWO — USLtUGOWY
Projektowa: ,EKOPROJEKT"” 36 — 200 Brzozow, ul. Legionistow 10
Opracowat:

Brzozoéw, dnia: 2019.06.17.
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1) Zakres robot i kolejnosc realizacji.

Projektowane roboty obejmuija:

» Rozbudowe i nadbudowe dachu, na budynku hydroforni.
2) Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

» Budynek hydroforni;
> Istniejace uzbrojenie terenu

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. — Nie wystepuja.

4) Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot.
Podczas realizacji rob6t mogg wystapi¢ nastepujgce zagrozenia:

» Zagrozenie wejsciem na teren budowy, osob nieuprawnionych.

5) Wskazanie dotyczace instruktazu pracownikow.

Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych, nalezy codziennie
dokona¢ szkolenia pracownikow ze wskazaniem wystepujacych zagrozen i obowigzku
stosowania wiasciwych $rodkéw technicznych | organizacyjnych, zapobiegajacych
wystepujgcym niebezpieczenstwom.

6) Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom.

Dla eliminacji zagrozeri podczas wykonywania robét, nalezy wyeliminowaé przez
budowe ogrodzenia placu budowy oraz wiasciwe oznakowanie.

W obrebie placu budowy nalezy utrzymywaé wyznaczone drogi komunikacyjne,
umozliwiajgce bezpieczng i sprawng komunikacje na wypadek pozaru, awarii lub innych
zagrozen.
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