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OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarne;j
(Dz. U. z 2019 r., poz. 59) — Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie,
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.01.2020 r. przedlozonego przez Gmine Nozdrzec,
36-245 Nozdrzec 224, dotyczacego uzgodnienia projektu budowlanego dla zadania
inwestycyjnego pt. ,,Przebudowa i rozbudowa sieci wodociggowej oraz stacji uzdatniania
wody w lzdebkach — zadanie 2”
Inwestor: Gmina Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224

uzgadnia pozytywnie rozwigzania projektowe objete w/w projektem.
UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 29.01.2020 r. W¢jt Gminy Nozdrzec zwrocit sie o uzgodnienie
projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego pt. ,,Przebudowa i rozbudowa sieci
wodociggowej oraz stacji uzdatniania wody w Izdebkach — zadanie 27.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie po przeanalizowaniu
przediozonej dokumentacji stwierdza co nastepuje:

Przedmiotowa inwestycja polega¢ bedzie na przebudowie 1 rozbudowie sieci
wodociagowe] na terenie miejscowosci lzdebki oraz przebudowie ujeé wody i stacji
uzdatniania wody w Izdebkach.

Catkowita dtugosé przebudowanego wodociaggu o srednicach 32-140mm PE wynosié¢
bedzie ok. 8200m.

W ramach przebudowy ujeé¢ wody zaprojektowano: wyczyszczenie hydrogeologiczne
studni S1 i S3, wykonanie nowej studni S2” obok studni istniejacej S2 przeznaczonej do
likwidacji, zamontowanie nowych pomp w studniach S1, S2°, S3, wykonanie nowej obudowy
studni S2’oraz przebudowg obudoéw studni S1, S3, wykonanie ogrodzen studni,
doprowadzenie do studni nowych kabli energetycznych i sterowniczych z suw, wykonanie
nowych rurociagdw tlocznych ze studni S1, S2°, S3 do stacji uzdatniania wody.

Przebudowa stacji uzdatniania wody obejmuje: rozbudowe istniejacego budynku suw,
budowe dwodch naziemnych zbiornikow retencyjno — wyréwnawczych, budowe wyposazenia
technologicznego stacji uzdatniania wody (zbiorniki poziemne, komory zasuw, uzbrojenie
migdzyobiektowe,  kable  sterownicze 1  zasilajace), przebudowe  ogrodzenia,
zagospodarowanie terenu w obrebie stacji uzdatniania wody.

Rozbudowa istniejacego budynku suw polegaé¢ bedzie na dobudowie do istniejgcego
budynku murowanego, cz¢sci z pomieszezeniem gospodarczym i pomieszczeniem agregatu
oraz nadbudowie dachu. W istniejacej czgsci budynku zostalo wydzielone pomieszezenie
chlorowni z odregbnym wejsciem, lazienka, pomieszczenie biurowe, Korytarz oraz
pomieszczenie filtrow. Budynek wyposazony w instalacje wod.-kan., instalacje
technologiczne, instalacje elektryczna o$wietleniowsg i odgromows, ogrzewanie elektryczne,
ciepla wode uzytkowsg z pompy ciepta z zasobnikiem c.w.u. o poj. 1501. Pomieszczenie
tazienki wyposazone w miske ustgpows, umywalke, natrysk, wentylacje grawitacyjng.



W pomieszczeniu biurowym przewidziano zlew dwukomorowy. Na hali filtréw
zaprojektowano kondensacyjny osuszacz powietrza. Wentylacja w budynku grawitacyjna
i mechaniczna. W pomieszczeniu hali filtrow zaprojektowano doplyw niezbednej ilosci
powietrza poprzez otwor w Scianie zewnetrznej uzbrojony w kratke zruchomg zaluzja
o wym. 250x300mm. W pomieszczeniu chlorowni zaprojektowano wentylacje grawitacyjng
o dwukrotnej wymianie powietrza imechaniczna ,,od dolu” zakonczona wentylatorem
dachowym o szesciokrotnej wymianie powietrza. Wentylacja wlgczana jest przed otwarciem
drzwi chlorowni wyltgcznikiem zwlocznym. W chlorowni zaprojektowano myjke do oczu
podtgczona do instalacji wodociagowe;.

W budynku zainstalowane beda: aerator, dozownik NaOH, pojemnik zbiorczy PE do
zbiornika V601, 2 zbiorniki filtracyjne — odzelaziacze, zbiornik filtracyjny - odmanganiacz,
pompa do plukania odzelaziaczy i odmanganiacza, 2 sprezarki Q=6m’/h, dmuchawa
bezolejowa Q=57m3/h, 2 chloratory, 2 pojemniki zbiorcze (awaryjne) z PE do zbiornika V60,
lampa UV, myjka do oczu, agregat pradotworczy, szafa AKPIA, zestaw czujnika chloru,
2 wentylatory dachowe WDI16, rozdzielacz DN80 z opomiarowaniem i sterowaniem,
mieszacz/napowietrzacz, rozdzielnia pneumatyczna.

Urzadzenia uktadu technologicznego dobrano na podstawie wynikéw badania wody
surowej czerpanej ze studni S1, S2, i S3 (badania z 06.09.2018 r.). Przyjety schemat
uzdatniania wody jest nastepujacy: woda surowa z rozdzielacza przeplywa przez mieszacz
statyczny do aeratora. Po procesie napowietrzania wody w aeratorze nastepowala bedzie
korekta pH wody za pomoca pompki dozujacej. Kolejnym etapem uzdatniania wody bedzie
filtracja ciSnieniowa I° (odzelazianie), do ktérej dobrano dwa filtry, a nastegpnie filtracja
cisnieniowa II° (odmanganianie ibiologiczna nitryfikacja) na jednym filtrze. Filtry beda
sterowane automatycznie, Zloza filtracyjne filtrow [° i II° plukane beda rozdzielnie
powietrzem a pdzniej wodg. Do ptlukania powietrzem dobrano dmuchawe bezolejows.
Do ptukania woda, wykorzystywana bedzie uzdatniona woda niechlorowana, zgromadzona
w zbiorniku wody do ptukania o poj. 7m’. Wody poptuczne i spustowe beda odprowadzane
do nowego odstojnika poptuczyn. Stad po procesie sedymentacji wody nadosadowe beda
odprowadzane do odbiornika (rowu). Nagromadzony osad w zbiorniku raz na pot roku bedzie
odwozony na oczyszczalnie $ciekow wozem asenizacyjnym. Kolejnym etapem uzdatniania
wody bedzie dezynfekcja, przeprowadzana za pomoca wodnego roztworu NaOCl.
Zaprojektowano dwie beczki na podchloryn sodu o pojemnosci ok. 601 kazda ze zbiornikiem
zbiorczym o pojemnosci 80l. Do dozowania wodnego roztworu NaOCl dobrano 2 pompy
dozujgce. Zestaw dozujacy zalaczany bedzie w przypadku przekroczenia pozioméw
bakteriologicznych. Dodatkowym elementem procesu dezynfekcji bedzie lampa UV
zamontowana na rurociggu wody uzdatnionej, wtlaczanej do sieci wodociagowe] (na wyjsciu
z suw). Woda uzdatniona kierowana bgdzie na zewnatrz rurociggiem ze stali nierdzewnej
do 2 zbiornikéw wody czystej o pojemnosci 50m® kazdy. Pionowe, jednokomorowe zbiorniki
stuzy¢ beda do magazynowania wody pitnej. W ciggu technologicznym zaprojektowano kurki
do poboru wody do badan fizyko — chemicznych 1 bakteriologicznych (na rurociagach wody
surowej, wody napowietrzanej, wody po kazdym filtrze technicznym (przefiltrowanej), wody
uzdatnionej kierowanej do sieci wodociggowej, wody poplucznej po kazdym filtrze
technicznym).

Przyjety schemat technologiczny oraz zamontowane urzgdzenia powinny zapewnic
jakos¢ wody zgodng z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W $wietle powyzszego nalezalo orzec jak w sentencji.
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Opinia sanitarna dotyczy: Projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego pt. ,,Przebudowa
i rozbudowa sieci wodociggowej oraz stacji uzdatniania wody w Izdebkach — zadanie 27,
na ktérym umieszczona zostata klauzula uzgodnienia Panstwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Brzozowie.

Panstwowy Powiatowy
nspektor Sanitarny w Brzozowle
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Otrzymuja:

@mina Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224
- Sekcja Higieny Komunalne] w/m
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