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OPIS TECHNICZNY
1.1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania fstalacje wewetrzne tj.. ogrzewania,
wentylacji, kanalizacji oraz wody zimnej i c.w.u. Wwudynku stacji uzdatniania wody
w m. lzdebki gm. Nozdrzec.

Niniejszy projekt jest cgciag kompleksowego wielobranwego projektu budowlanego.

W zakres opracowania wchagdz

instalacja wodoggowa (woda zimna i ciepta),

instalacja kanalizacji sanitarnej,

ogrzewanie elektryczne,

wentylacja pomieszczhe

INWESTYCJA Przebudowa i rozbudowa sieci wodgmwej oraz staciji
uzdatniania wody w Izdebkach — zadanie nr 2

INWESTOR Gmina NOZDRZEC

PROJEKTANT Jézef Bono
Zaktad Projektowo — Ustugowy
,EKOPROJEKT” ul. Legionistow 10, 36-200 Brzozow

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Projekt instalacji sanitarnych wewtrenych w budynku stacji uzdatniania wody
opracowano na podstawie:
- Projektu technologicznego stacji uzdatniania wody
- Projektu architektoniczno-budowlanego budynku,
- Obowhgzujacych norm i wytycznych projektowania,

- Wytycznych i uzgodnige miedzybrarrowych,

1.3. INWESTOR.
Inwestorem niniejszego zamierzenia jest Gmina Noadr
adres: Urzd Gminy Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224
1.4. ZALOZENIA PROJEKTOWE.
Budynek hydroforni z wypoganiem technologicznym i sanitarnym projektuje rsa dziatce

gruntowej nr 9949 w miejscowoi lzdebki. Budynek wypogany w instalagi wodochgows,
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kanalizacyjn, technologiczg, grzewcz z zastosowaniem pompy ciepta (elektryczne) oraz
wentylacg grawitacyjr i mechaniczg miejscovs.

Budynek zasilany z przebudowanej sieci wodgoivej w istniegcym obiekcie.
Odprowadzeniesciekow sanitarnych do bezodptywowego osadniké&ekéw o poj. 2,0ms.
Budynek zostanie ogrzewany elektrycznie przez zastanie grzejnikbw konwektorowych.
Wentylacja w budynku - zastosowano wentyagjieszag wentylacja grawitacyjna pgtzona
z miejscovd wentylach mechanicza wywiewrg. Wentylacja mechaniczna wykorzystuje
wentylator dachowy zamontowany na murowanym kanaletylacyjnym. Instalacja elektryczna
urzadzen wg projektu budowlanego branelektryczne.

Zasilanie istnigicym ukladem energetycznym. Nie ingeruje sv instalacg bedaca

elementem zasilania.

2. INSTALACJE BUDYNKU STACJI UZDTANIANIA W ODY

2.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA I C.W.U.
Bilans wody isciekow

Woda do celow bytowo — gospodarczych pobieraralzie z istniejcej instalacji

wodociggowej w budynku stacji uzdatniania wody.

Normatywne wyptywy z punktéw czerpalnych wg PN-92/B706:

Wyposaenie sanitarng: 1los¢ sztuk Przepiyva/nr;/c;rmatywn_ 20nlls
Umywalka 1 0,07+0,07 0,14
Zlewozmywak 1 0,07+0,07 0,14
Miska ustpowa 1 0,13 0,13
Myjka do oczu 1 0,23 0,23
Natrysk 1 0,15 0,15

Zawor czerpalny DN1% 3 0,3 0,9
Razem: 1,69<201/$

Przeptyw obliczeniowy dla obiektu niemieszkalnegmusi:
0o = 0,682 x (. n)%*°- 0,14 [dm3/s]
0o = 0,682 x (1,6¥4%- 0,14 = 0,72 [dm3/s] = 2,61 m?h
Bilans ilasci wody.
Bilans wody sporgdzono na podstawie Rozp@dzenia Ministra Infrastruktury z 14

lutego 2002 r w sprawie oldlenia przegjtnych norm zuycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70) oraz
WTP Instytutu Zaopatrzenia w Wed
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VI. Zaktady pracy Przecétne normy ziycia wody
Jednostka |dm¥j.0.| m?j.o.
odniesienia | [ dobke [[J mieshc
(j.0.)
42 Zaktady pracy, z wyjtkiem okre&lonych w Ip. 43 1 zatrudniony 15,0 0,5
43 Zaktady pracy
a) w ktérych wymagane jest stosowanie natryskéw 1 zatrudniony| 60,0 15
b) przy pracach szczegodlnie brgdygch lub zesrodkami 1 zatrudniony] 90,0 2,25
toksycznymi

Instalacja wody zimnej

Instalacg wodochgowy zaprojektowano z rur polipropylenowych PP-R 3 PNi€rzonych
przez zgrzewanie @ednicach g16x1,8mm, g20x1,9mm i g25%2,5mm.

Wiaczenie instalacji do sieci wodagowej wykong w komorze zasuw przy zbiornikach
retencyjno -wyrownawczych przy zyciu migdzy kotnierzowego piécienia pdredniego
z gwintem przydczeniowym 1%,” zamontowanym na rurcggu wody odptywowej na sie
wodochgowg o srednicy 140mm PE. Na wézeniu wykoné& zawor odcingicy Dn32
i instalacy wodochgowa @32mm PE L = 19m, doprowadzavode do pomieszczenia hali filtrow
gdzie zamontowany zostanie zestaw hydroforowy sidag sk z pompy wielostopniowej

I zbiornika o poj. 100l.
Parametry pompy
+  Wydajnag¢ max 100L/min
+  Wysoka¢ podnoszenia 55m
+ Cisnienie max 5 Bar (atm.)
+ Glebokas¢ ssania 8m
«  Moc 1300W (1,3 kW)
+ Napikcie 230V (jednofazowe)
« Krdciec ssanie - 17, ttoczenie — 1”
+ Pojemnd¢ zbiornika 100L

+  Wymiary zestawu: dt.-78,5cm. szer.-45,5cm. wys5¢th.
Za zestawem hydroforowym wykaohaestaw wodomierzowy skiaday sk z wodomierza
skrzydetkowego jednostrumieniowego JS 2.5 - DN2yarow kulowych odcinggych DN20 —
szt. 2 oraz zawory antyskeniowego typu EA DN25. Instalacjw pomieszczeniu

technologicznym prowad&ijako nadtynkowo mocowanobejmami do konstrukcjiciany,
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W pomieszczeniu sanitarnym instatagprowadzé w bruzdachsciennych - poddégia do
poszczegolnych punktéw czerpalnych. Zmiany kierynkodhczenia armatury czerpalnej
wykonywane g za pdrednictwem systemowych Kksztattek polipropylenowyclpotaczen
gwintowanych.

Podegcia do armatury wykonano jako punkt staty - kolazkgwintem i uchwytem mocagym.
W pomieszczeniu technologicznym hydroforni zaprtgalano zawor czerpalny DN15
ze zhczka do weza umieszczone na wysada ok. 1,0m. Zawor czerpalny DN15 zey@zka do
weza wykona rowniez jako zewrtrzny z maliwoscia spustu wody.

W pomieszczeniu sanitarnym zaprojektowano umygvalkatera scienrg, miske ustpows typu
kompakt, natrysk. W pomieszczeniu biurowym zlewowaly z batetj stogca.

W pomieszczeniu chlorowni wyko@aczomyjke montowang do sciany.

Montaz armatury i przyborow sanitarnych wyka@negodnie z instrukgjproducenta.
Szczegotowa lokalizacja poszczegoélnych element&taiacji wg czsci rysunkowe;j.

Instalacja wody cieptej

Przygotowanie cieptej wodyzytkowe] przewidziano w zasobniku cieptej wodiytkowej
0 poj. 150dms3, wspotpracigym z pomp ciepta. Podgrzewacz sioy w pomieszczeniu
zaplecza socjalnego. Na askeniu do podgrzewacza do instalacji do instalagjdochgowe]
wykona: zawoér odcinajcy Dn20, zawor zwrotny DN20, sgrynowy zawor bezpiecastwa %2”
6,0 bar (zgodnie z PN-76/B-02440) przeponowe nadezwzbiorcze o poj. 12| z manometrem
oraz zawoOr spustowy. W miejscu maniapodgrzewacza wykotagniazdko elektryczne
wtykowe 230V — moc grzatki 2,0 kKW.

Instalacg wody cieptej zaprojektowano z rur polipropylenowytyp PP-R 3 PN10,
uktadanych réwnolegle do instalacji zimnej wodywapozycji poziomej prowadzi powyzej
przewodow wody zimnej rownolegle do nich.

Instalacja wodoggowa wykonana z rur z polipropylenu wymaga izolésjmicznych np.
z pianki pp THERMAFLEX - typ FRZ dla rur prowadzafy nadtynkowo oraz typ
THERMAKOMPAKT S dla instalacji podtynkowych. Minin@a grubd¢ izolacji wynika
Z miejsca prowadzenia przewodow i temperatury wody:
- ciepta woda -20 mm,
- zimna woda prowadzona natynkowo -9 mm,
- zimna woda prowadzona w bruzdach pod tynkiem mnG
Przed wykonaniem izolacji nafg przeprowad#i proke szczelnéci na ciénienie 1,5 razy

wieksze od dinienia roboczego jednak nie mnieg §,9 MPa.
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2.2. INSTALACJA KANALIZACYJINA
Dla odprowadzeniasciekOw sanitarnych z poszczeg6lnych przyborow okaatek
sciekowych przewidziano instalgdkanalizacji sanitarnej.
ilos¢ pracownikow: - 1 osoba — jednostkowe zapotrzeb@nwaady: 60 I/prac
Q¢ = 1x60 =60 I/d
— czas zatrzymania: 30 dni
Vb = 30 dni x 601 = 18001 = 1,80m

Scieki sanitarne z budynku stacji uzdatniania wodyzylaczem kanalizacyjnym
(przykanalikiem) @160mm PVC odprowadzanegdgd do projektowanego zbiornika
bezodptywowego o poj. 2,0m3 znajdcggo st na terenie inwestycji.

Instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku wykomamostanie z rur PVC. Rury i ksztaitki
musz spetnig wymogi PN-80/C-89205. Instalacyewmtrz budynku wykoné& z rur koloru
szaregogdczonych na uszczelki gumowe. Poziomy kanalizacyplezy uktada pod posadzkami
z zachowaniem odpowiednich spadkéw. Przewody praivas spadkiem min. 3% dla g110mm
PVC. Podegjcia odptywowe pod poszczegdblne adzenia prowadzi ze spadkiem 2+3%
w kierunku pionu/poziomu. Rury w ziemi ukiadagodnie z projektem i instrukcproducenta
rur PVC stosujc odpowiedrg podsypl o gr. min 15 cm oraz zasyplpiaskiem do wysoki
ok. 15 cm ponad rgr Podejcia do przyborow zakmzy¢ kolanem na wysokai odptywu
z podhczonego przyboru. Pionowe i poziome odcinki ingfalarowadzone w bruzdach owi
papierem falistym.

Pion wentylacyjny kanalizacji wyprowadzponad dach i zakezy¢ typowa wywiewka
kanalizacyjm PVC 2110/g160mm. Na pionie ok. 0,3m nad posagdakteru wykonarewizje.

Przegcia przez przegrody budowlane oraz przez fundamalgzy wykona& w rurach
ostonowych PVC- HD drednicy DN+100mm.

W pomieszczeniu sanitarnym zaprojektowano kraiekows 100x100mm z wylotem
dolnym @110mm oraz kraik odptywowy z natrysku. W pomieszczeniu hydroforni
zaprojektowano kratksciekowg 100x100mm z wylotem bocznym g110mm.

Wymiarowanie i lokalizacja przewoddw przedstawi@nazesci rysunkowe).
Dla pomieszczenia hali technologicznej (pomiesziezdiitrow) naley wykona niezaleng

kanalizacg 2110+160mm PVC z odptywem do odstojnika poptuczyn
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2.3. INSTALACJA WENTYLACYJNA

Wentylacja pomieszchebudynku realizowana wentylacgrawitacyjra oraz wentylag
mechaniczg wywiewrng. Do kazdego pomieszczenia doprowadzony jest kanat grayjtac
murowany 14x14cm. Kratki wentylacyjne zamontowaaéamnach pomieszcaegod stropem.

Dla pomieszczenia hali technologicznej (ozn. 05omieszczenia chlorowni (ozn. 02)
wykona® podwadjne kanaty grawitacyjne.

W pomieszczeniu hali technologicznej wykoénaventylacg mechanicza wywiewng
2200mm spiro z kratkami wentylacyjnymi kanatowynWentylacg wiaczy¢ do kanatu
wentylacyjnego murowanego z zamontowanym na kominientylatorem wywiewnym
dachowym np. WD16.

W pomieszczeniu chlorowni wykoé&anat wentylacyjny sprowadzony 0,3m nad posadzk
zakaczony na kominie wentylatorem wywiewnym dachowymWD16.

W pomieszczeniu agregatu ggotworczego zamontowana kanale wentylacyjnym
wentylator dachowy np. WD16.

Wiaczenia wentylatorow dachowych w pomieszczeniu dwoi | agregatu
pradotworczego nagpuje w chwili otwarcie drzwi (wycznik drzwiowy).

Wentylator w pomieszczeniu hali technologicznej@sie@ny manualnie.

Doprowadzeniéwiezego powietrza do pomieszdzeawiewnikami okiennymi.

Pomieszczenie higieniczne

Dla pomieszcze sanitarnych przyjmuje silos¢ powietrza do wymiany rowgns50,0m3/h.

Pomieszczenie technologiczne

llo$¢ wymian: 2 wymiany/ h
Kubatura: 108 m3
Q=2x108 =216 m¥h

Pomieszczenie technologiczne agregatidptworczego

llo$¢ wymian: 2 wymiany/ h
Kubatura: 32,2 m3
Q=2x32,2=64,4mdh
Wentylator zamontowaw miejscu kratki wentylacyjnej na kanale grawijagyn.
W pomieszczeniu zamontowazerpng scienrg prostoktng o wym. 50x30cm na wysokaoi ok.
0,8 m od posadzki. Czerpnia wyk@nablachy stalowej ocynkowanej z nieruchomymi |aamnal

ustawione pod &em 45°. Od strony wewirznej zabezpieczZysiatky stalowy i przepustnig
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wieloptaszczyznow z sitownikiem. Otwarcie przepustnicy w chwili uh@mienia agregatu

pradotwadrczego.

2.4. OGRZEWANIE
Do zrodfa ciepta do ogrzewania pomiesztpezewidziano zastosowanie powietrznej pompy
ciepta sktadajcej st z na@ciennej jednostki wewgtrznej typ hydroboks czynnik R32, jednostki
zewretrznej typ niskotemperaturowy split 8kW, rurggdw freonowych CU (gazowy @15,9mm,
ciekly g6,4mm), zbiornika stggego cwu o poj 150l stal nierdzewna.

Czynnikiem grzejnym instalacji wewtiznej centralnego ogrzewaniagdzie woda
niskoparametrowa o temperaturze zasilenia 45°Qvrginl 30°C.

Instalacg centralnego ogrzewania w budynku zaprojektowanko jadwururove,
pompovg w ukladzie zamkgitym, sktadajca sie z obiegu klimakonwektorow i obiegu
grzejnikowego.

Zadaniem pompy ciepta w budynku jest dostarczerepta do przygotowania c.w.u.
I ogrzewania budynku. Projektowana instalacja em&go ogrzewania wykonana zostanie z rur
grzewczych PE-Xcakzonych przez ztzki systemowe. Wszystkie rur@gi beda izolowane
termicznie. Instalacja centralnego ogrzewania wgkanzostanie jako dwururowa. Poziomy
rozprowadzajce dla instalacji budynku wykonane jako natynkoweadowane.

Ogrzewanie pomieszcaenr 03, 05, 06, 07 zostalo zaprojektowane za klaatbrow
przypodtogowych i przysufitowych typ np. Flexi FWL@2), pozostate pomieszczenia
ogrzewane za pomgatalowych, ptytowych grzejnikdw wodnych. W pomieszniu sanitarnym
grzejnik tazienkowy. Wielk&e, typ, pot@enie zaprojektowanych grzejnikbw podano wgsck
rysunkowej projektu.

Instalacg centralnego ogrzewania rozprowadeagjoraz podejcia pod klimakonwektory
I grzejniki zaprojektowano z rur grzewczych PE-Xé&rednicach 20x2,8+25%3,5mm. Botenia
za pomog ksztattek i zaciskdw systemowych.

Rurochgi rozprowadzajce w budynku prowad&i natynkowo w przestrzeni
przypodtogowej i sufitowej. Ruroggi montowa& do scian za pomag podpor stalowych
(systemowych zawiesi) o wymiarach dostosowanychodmieszczenia, przenoszenia gbeh
i zapewniagcych wydhzenia liniowe. Kompensacja wydien przewodow — naturalna.
Rurochgi zaizolow# i obudowa.

Przegcia rurocagdéw przez przegrody budowlane wykénav tulejach ochronnych
stalowych. Tuleje nafy wypetlnic materialem trwale plastycznym ¢kkim, ktory umaliwi

ruchy cieplne przewodow.
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Trasy isrednice rur c.0. pokazano na rzutach wscegraficznej opracowania.

Po pomyinym zakaczeniu prob @nieniowych wszystkie przewody najezaizolowa
cieplnie. Rurocigi izolowa cieplnie zgodnie z PN-B-02421.2000 oraz Rozpdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002w. sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiad& budynki i ich usytuowanie (zgdznik nr 2 pkt. 1.5. — wymagania izolacji
cieplnej przewodow i komponentéw)

Rurochgi prowadzone natynkowo naleizolowa termicznie:

e rurociggi c.0. osrednicy wew. do 22mm - grubbizolacji 20 mm,
e rurocigi c.0. osrednicy wew. do 22- 35mm - grulgoizolacji 30 mm,

Po zakdczeniu robot montawych naley przeprowadzi ptukanie instalacji mieszargn
wody i spezonego powietrza. Plukanie prowaglzlo momentu, a stzenie zanieczyszcae
bedzie mniejsze 11i5,0 mg/dms.

Napetnienie ztadu natg wykona wodg uzdatniom, zmigkczorg do 2 z dodatkiem
inhibitora korozji. Napetnianie i uzupetnianie zZtadboch wodochgows, ktdrg nalery uzdatné.

Po ptukaniu instalacji natg wykona regulacg hydrauliczr instalacji realizowasprzez
odpowiednie ustawienie nastaw w@mtych zaworow termostatycznych i zaworéw

przytaczeniowych grzejnikow.

3. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE.

Doprowadzé zasilanie elektryczne do negtijacych urzdzei:

— pompa ciepta — nagie 230V,
— klimakonwektory — haptie 230V,
— wentylatory dachowe — ngpie 230V,
— przepustnice — hagie 230V,

Komplet uradzen regulupcych oraz komplet okablowania dla zamontowanychydmeh wg
projektu budowlanego instalacji elektrycznych. Bodénia elektryczne musi wykohalektryk

ze stosownymi uprawnieniami.

4 WYTYCZNE BUDOWLANE.
— Wykona przebicia montzowe wscianach dla prowadzenia przewoddw instalacyjnych,
— Wykona bruzdy instalacyjne,
— Wykona zakrycie ruroggow prowadzonych w bruzdach i otworach instalaaginy

Uszczelnt miejsca przag przewoddw instalacyjnych przez przegrody i dach.
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5. UWAGI OGOLNE

Zestawienie iléciowe zaprojektowanych wdzer i materialtdbw zgodnie z ezcig graficzry

| Czg$cCig opisowy opracowania oraz przedmiarem robot.

— Instalacg wodochgowg nalezy wykona zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Instalacji Wodoggowych” zeszyt 7 wydanie COBRTI INSTAL — 07.2003r.

— Instalacg centralnego ogrzewania nayewykona zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” zes#ytwydanie COBRTI INSTAL —
05.2003r.

— Instalacja powinna l#éyszczelna, a woda w instalacji musi speinrgymagania normyPN-
93/C-4607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagahiadania jakai wody.”

— Podczas robét przestrzégaprzepisow BHP zgodnie z Rozpedzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawiezflieczéstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, po@13

— W trakcie montau i eksploatacji instalacji natg bezwzgédnie przestrzegawytycznych
producentow i stosowsasic do obowgzujacych przepisow.

— Wszystkie materiaty, uggzenia i elementy instalacji musby¢ dopuszczone do obrotu w
budownictwie zgodnie z ustaw wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 200dDz. U.
Nr 92, poz. 881).

— Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowgmsevinny posiada wymagane atesty
i odpowiad& odpowiednim normom.

— Roboty budowlane wykonywazgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obougcymi
normami.

Opracowat:
inZ. Jozef Borai

spec. instalacyjno —aynieryjna
i ochronyrodowiska
GT-8341/53/77, A-649-132/81
PDK/1S/0569/02
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