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PRZEKRÓJ  PIONOWY 

1

1
Właz żeliwny typu lekki A15 Ø600mm 

Nazwa: 

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I ELEMENTÓW

NR

Producent

np.PUM

6

7

10

12

Szczelne przejście przez ścianę zbiornika - uszczelka EPDM DN100 typ ZW szt. 9
np. Integra

np. Integra

13

14

Szczelne przejście przez ścianę zbiornika - uszczelka EPDM DN150 typ ZW szt. 2

8

9

Opaska do nawiercania do rur PE  z przyłączem gw. 1 1/2" szt. 1

np. Havle

np. Havle

np. Havle

np. Havle

Płyta pokrywowa wielkość DN2000 (typ P-W) z otworem włazowym 600mm
BEWA2

11

Zawór kulowy GW/GZ 1 1/2" szt. 1

15

Kręgi nadbudowy DN2000 połączenie typ P-W szt. 2
BEWA3

Element denny wielkość DN2000, połączenie typu P-W  
BEWA4

5
Drabinka złazowa stal nierdzewna H=2,3m/ stopnie złazowe żeliwne co 30 cm 

wyk. warsztat.

Zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa DN 100 szt. 6

16

np. Pipe LifeKominek wentylacyjny Ø110mm PVC szt. 2

17

np. Havle

5

3

Zwężka dwukołnierzowa żeliwna DN100/150 szt.2 

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

8

8

Czwórnik kołnierzowy żeliwny DN100/100  szt. 1 np. Havle

9

10

10

Trójnik kołnierzowy żeliwny DN100/100  szt. 3

11

11

np. Havle

12

12

10

Łącznik kołnierzowy do rur PE DN160/150 szt. 2 np. Havle

Łącznik kołnierzowy do rur PE DN110/100 szt. 1

13

DN100

dopływ

DN100

odpływ

DN100

dopływ

2xDN100

spust , przelew

DN100

odpływ

2xDN100

spust , przelew

18

wyk. warsztat.Konstrukcja wsporcza pod węzły zasuw  - szt. 3

np. Integra
Szczelne przejście przez pokrywę zbiornika -  EPDM DN100 typ ZW szt. 2
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Ø32mm PE

Szczegół

9
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PRZEKRÓJ POZIOMY

„Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej

oraz stacji uzdatniania wody w Izdebkach – zadanie 2”
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Studnia zaworowa 

Schemat konstrukcyjno - montażowy

7

7
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Ø160mmPE

ODPŁYW

NA SIEĆ WOD.

Ø160mmPE

ODPŁYW

do studzienki 

Ø110mmPE

DOPŁYW

ZE STACJI UZDATNIANIA

 przelewowo spustowej 
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