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Zaklad Projektowo — Uslugowy

EKOPROJEKT TOM IV

ul Legionistow 10; 36-200 Brzozow
tel/fax (0-13) 434 1119; e-mail ekoproj@ks.onet.pl

PROJEKT BUDOWLANY

Rozbudowa i przebudowa sieci wodociggowej
oraz stacji uzdatniania wody w Izdebkach.

Rodzaj opracowania: Instalacja elektryczna wewngtrzna i zewnetrzna.

Inwestor: Gmina Nozdrzec,
36 —245 Nozdrzec

nr dzialek: 9949 w Izdebkach, obreb Izdebki, jednostka ewidencyjna
Nozdrzec, obreb 180206_2.0003 Izdebki.

Zawarto$é opracowania:

1. Opis techniczny

2. Rysunki
a) Zagospodarowanie terenu budowy,
b) Instalacja elektryczna uzytkowa,
¢) Instalacja elektryczna technologiczna,
d) Instalacja elektryczna odgromowa,
e) Uklad regulacji poziomu wody w zbiornikach,
f) Uklad zalaczania pomp glebinowych.

3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, iz projekt budowlany ,,Rozbudowa i rozbudowa sieci

wodociagowej oraz stacji uzdatniania wody w Izdebkach, instalacja

elektryczna wewnetrzna i zewnetrzna” jest kompletny i wykonany zgodnie z

przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, oraz spetnia wymogi celu,

ktéremu ma stuzyc.
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1. Podstawa opracowania:

Niniejsze opracowanie powstato na podstawie:
a) Zlecenia Inwestora tj. Gminy Nozdrzec,
b) Projektu technologicznego uzdatniania wody,
¢) Projektu architektonicznego stacji uzdatniania wody,
d) Projektu zagospodarowania dziatki,

¢) Pobytu w terenie na istniejacej stacji.

2. Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje:

a) Instalacje elektryczng silnopradowa w pomieszezeniu stacji uzdatniania wody Izdebki,

b) Instalacje elektryczna silnopradowa w tym budynku,

¢) Okablowanie zewnetrzne zalicznikowe silnopradowego oswietlenia terenu i pomp
glebinowych.

d) Elementy instalacji elektrycznej automatyki i instalacji stabopradowe;j sterowania

pompami glebinowymi,

3. Zasilanie stacji uzdatniania wody.

Zasilanie stacji uzdatniania wody — istniejace. Nie ingeruje si¢ w instalacje bedgcg elementem
zasilania. Ze wzgledu na wykonywane ocieplenie budynku, istniejace ztacze kablowe nalezy
wysunaé w celu ,,zlicowania” z docelows elewacjg. Kabel ze stacji transformatorowej do

zigcza kablowego rowniez pozostaje bez zmian.

4. Instalacja wewnetrzna w budynku:

Instalacje elektryczng w obiekcie stacji uzdatniania wody w Izdebkach projektuje sig
wykonac¢ jako podtynkowa przewodami typu YDY 3x1,5 dla obwoddw o$wietleniowych i
YDY 3x2,5 dla obwodéw gniazdkowych. Czesé tych obwodéw umiesci¢ we wspolnym
kanale instalacyjnym dwudzielnym K-200. Obwody w ciggach wielokrotnych przechodzgce
poprzez pomieszczenia umiesci¢ rowniez w kanatach K-200. Na rysunkach kanat K-200

oznaczono linig przerywana. Uktada¢ kanaty dwudzielne lub z przegroda: jeden dla obwodow
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silnopradowych a drugi do obwoddéw stabopradowych. Przekroje przewodow dla
poszczegdlnych obwoddw podano w tabeli. Stosowa¢ wylacznie osprzgt hermetyczny. Do
o$wietlenia pomieszczen technologicznych zastosowaé oprawy $wietldéwkowe LED o mocy
21W przykrecane a do pomieszczen socjalnych oprawy $wietlowkowe LED o mocy 21W
réwniez przykrecane. Na zewnatrz nad drzwiami wejsciowymi zastosowac oprawy
przykrecane skosne LED z kloszem o mocy 15W. Obwody dochodzace bezposrednio do
odbiornikéw chroni¢ wytacznikami réznicowo — pradowymi typ P z czionem nadpragdowym.
Dopuszcza sie montaz szeregowy wylacznika roznicowo-pragdowego i nadmiarowo-
pradowego. Obwody dochodzace do rozdzielnic bedgcych czgsciami urzadzen i obwody
o$wietleniowe chroni¢ wytacznikami nadmiarowo — pradowymi typu S. Obwody
technologiczne wykona¢ zgodnie z podanymi zestawieniami. Prowadzi¢ je w czgsciowo w
kanatach a czesciowo po scianie pod tynkiem. Zasilanie pomp w studniach glgbinowych
wykona¢ kablem doziemnym YAKY 4x35. Zatozy¢ na nich opaski informacyjne. Po
inwentaryzacji, spisaniu protokofu robét podlegajgcych zakryciu i utozeniu folii kalandrowej
niebieskiej wykop catkowicie zasypa¢ ubijajac warstwami. Na zalamaniach trasy kabla
umiesci¢ shupki znacznikowe. Na terenie studni ustawi¢ zigcze kablowe ZK-1 na
fundamencie, w ktérym w miejscu podstaw bezpiecznikowych zamontowac listweg zaciskowg
1.Z-35. Obwod od ztacza do studni wykona¢ przewodem YDY 4x10 1 zabezpieczyc jg
wytacznikiem S303/C10. Do wentylacji hali stacji zaprojektowano wentylator typu
dachowego o mocy silnika 250W. W TG zabezpieczy¢ je wylgcznikiem serwisowymi typu

WS 0,63.
5. Rozdzielnie elektryczne:

Zasilanie poprzez istniejgcy kabel YAKY 4x35 pozostawia si¢ bez zmian. Tablicg pomiarowg
TP oraz ztacze ZK pozostawia sie rowniez bez zmian. Tablica bezpiecznikéw obwodowych
TB zostanie wykonana ze szczelnych obudéw i montazu w niej zabezpieczen obwodowych
wszystkich obwoddw. Obwody gniazdkowe zabezpieczy¢ wylgcznikami
réznicowopradowymi. Inne obwody zabezpieczy¢ wylacznikami nadmiarowo prgdowymi.
Wielkos¢ i rodzaj zabezpieczen sg podane w tabeli pkt 10. Szafe sterujgcg technologia
uzdatniania wody RS nalezy wyposazy¢ w sterownik oraz inne akcesoria w celu
przystosowania jej do obstugi trzech studni i zbiornikéw wyréwnawczych. W stacji projektuje
sie montaz agregatu pradotworczego wraz z uktadem samoczynnego zalaczania SZR. Kable

zasilajgce od uktadu pomiarowego do SZR i dalej do TB, uktada¢ czgéciowo podtynkowo w
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rurze ochrornej RL-47 a cze$ciowo w kanale K-200 w czgici silnopradowej. Czas zwloki w

uruchomieniu agregatu ustali¢ w drodze porozumienia z obstuga stacji uwzgledniajgc m.in.

ilosciowy zapas wody, jej godzinowe srednie zuzycie itp.
6. Polaczenia wyréwnaweze i instalacja odgromowa:

W celu zapewnienia maksymalnej ochrony przeciwporazeniowej w obiekcie i
wyeliminowania pradow bladzacych, przewiduje si¢ wykonanie instalacji pofaczen
wyréwnawcezych. W tym celu wszystkie konstrukcje stalowe oraz maszyny i urzgdzenia
nalezy podigczyé do wspolnej szyny wykonanej z ptaskownika stalowego 25x4. Szyng tg
wyprowadzi¢ na zewnatrz i polaczy¢ z instalacjg odgromowg. Do szyny tej podigezy¢ tez
przewéd ochronny z TP, TB, RS i SZR-u oraz uziemienie robocze ze ztacza ZK. Szyne
nalezy pomalowaé w zoltozielone paski. Po wykonaniu sprawdzi¢ rezystancje przejscia
instalacii. Jezeli jest wigksza od 10Q, to nalezy jg wzmocni¢ poprzez zakopanie dodatkowego
plaskownika stalowego ocynkowanego o przekroju min. 100 mm?. Istniejgca instalacje
odgromowa nalezy zdemontowac i wykona¢ ja ponownie. Instalacj¢ odgromowsg projektuje
sie w postaci zwodow poziomych uktadanych na dachu oraz pionowych prowadzonych po
przekatnych narozach budynku. Wykonac ja z preta FeZn ¢8 jako naprezang na wspornikach
montowanych na skraju budynku. Wokoét istniejacego budynku istnieje uziom otokowy.
Nalezy go sprawdzié¢ poprzez zmierzenie rezystancji przejscia. W przypadku, gdy ta
rezystancja bedzie wigksza niz 30€2, uziom wzmocni¢ poprzez zastosowanie dodatkowego
uziomu plytowego lub pretowego. Dodatkowo wokot dobudowanej czgsci budynku wykonac
nowy otok, a miejsca gczenia wykonaé poprzez spawanie na dfugosci min 10 cm. Miejsca

spawania zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
7. Agregat pradotwdrezy:

Na stacji uzdatniania wody przewiduje si¢ montaz agregatu pradotworczego w jednym z
dobudowanych pomieszczen budynku. Agregat z siecig polaczy¢ poprzez samoczynne
zatgczanie rezerwy SZR tak, aby w przypadku braku pradu z sieci, agregat zasilal wszystkie
obwody wystepujace na stacji. Do przesylania energii elektrycznej pomigdzy agregatem i RS
zastosowaé przewéd 4x LnKY 16 mm?. Zaprojektowano agregat typ SMG-18TE-LS-2 o

mocy pozornej 17,6 KVA i czynnej 14,1 kW. Agregat zamdéwié¢ wraz z urzgdzeniem SZR
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automatycznym. Polaczen pomiedzy agregatem, szafa SZR i TB wykona¢ przewodem 4x
YnKY 16. Po $cianach kabel prowadzi¢ w rurze ochronnej RL$G50. SZR zostanie zamdwiony

jako wyposazenie, wraz z agregatem.
8. O$wietlenie terenu:

Oswietlenie terenu projektuje si¢ na bazie stupoéw aluminiowych parkowych typu S-
60SwPAL na prefabrykowanym fundamencie F-150/200 z lampami LED o mocy 48W w
ilogci trzech sztuk. Kabel YDY 3x4,0 mm? zasilajgcy te lampy utozy¢ po wskazanej trasie. Na
caltej dtugosci kabel prowadzi¢ w rurze ochronnej arota o srednicy 50 mm. Do sterowania
czasem zataczania lamp zastosowac¢ wylacznik czasowy ,,astronomiczny” montowany w TB.
Przewidzie¢ mozliwos¢ zalaczania o$wietlenia recznego. Kabel uktada¢ na giebokosci 0,9 mb
na podsypce piaskowej. Zatozyé na nim opaski informacyjne. Po inwentaryzacji, spisaniu
protokotu robét podlegajacych zakryciu i utozeniu folii kalandrowej niebieskiej wykop
catkowicie zasypac ubijajac warstwami. Na zalamaniach trasy kabla umiescié¢ stupki
znacznikowe. Kabel wprowadzi¢ do TB. Jako zabezpieczenie zastosowac wylgcznik

nadmiarowo pradowy a wielkosci 10A.
9. Obwody technologiczne poboru wody i sterowania

Zasilanie pomp glebinowych w studniach S1, S2 i S3 projektuje si¢ wykonac kablem
doziemnym YAKY 4x35. Kabel uklada¢ w wykopie na glebokosci 0,9 mb na podsypce
piaskowej. Zatozy¢ na nim opaski informacyjne. Po inwentaryzacji, spisaniu protokotu robot
podlegajgcych zakryciu i utozeniu folii kalandrowej niebieskiej wykop calkowicie zasypaé
ubijajac warstwami. Na zalamaniach trasy kabla umiesci¢ stupki znacznikowe. W miejscach
wskazanych zastosowa¢ rurg ochronng arota o srednicy 50 mm i dtugosci jak podano na rys.
Kable uktada¢ w jednym wykopie tacznie z rurami wodociggowymi. Nalezy zwroci¢ uwage
aby odleglos¢ pomiedzy rurami i kablami wynosita min. 25 em. W poblizu szybu studni
ustawi¢ tablice TS, ktore wyposazy¢ w elektrosondg Z8NS, stycznik SLA lub MSM o pradzie
32A, wylacznik S-301/C6 (zabezpieczajacy elektrosondy) oraz S-301/C10 zabezpieczajacy
pompy. Tablice te wykonaé na bazie skrzynek OZ-60 na zwyzce ZF i fundamencie
betonowym F-1. Polaczen pomiedzy elementami dokona¢ przewodami Dy-2,5 i Dy-4,0. Z TS
do obudowy studni poprowadzié¢ dwa kable: YDY 4x2,5 do silnikéw pomp i YKSY 7x1,5 do

czujnikdéw poziomu wody w studniach. Kabel ten prowadzié ziemia do rozdzielni sterujace;j
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RS. Potaczen tych kabli i przewoddw z pompy i czujnikéw dokona¢ w puszkach POh

wyposazonych w listwe zaciskowa LZ. Puszki montowa¢ na cembrowinie obudowy studni.

Zalaczanie tych pomp bedzie po otrzymaniu sygnatu z sondy dolnej w zbiornikach wodnych

wyrdownawczych. Wybor pracy poszczegolnych studni nastapi recznie poprzez zataczenie lub

wylaczenie odpowiedniego wytacznika w RS w pomieszczeniu stacji. Ze zbiornika

wyrownawczego wody projektuje sie wyprowadzi¢ przewody czujnikdOw poziomu wody do

skrzynki PP, i dalej kablem YKSY 7x1,5 do rozdzieli sterujacej TS.

Do zbiornikéw wodnych projektuje si¢ ulozenie kabla YDY 7x1,5 sterujgcego sondami

poziomu wody w tych zbiornikach.

10. Dobér przewodow i zabezpieczen dla poszezegélnych obwodow.

( L.P. g;\z Nazwa obwodu zainslzg;)ocwana Przewod Zabezpieczenie
TB
1 osl | O$wietlenie wewnetrzne 500 YDY 3x1,5 $-301/C10
2 0s2 | O$wietlenie zewnetrzne 500 YDY 3x1,5 $-301/C10
3 gl Obwdd gniazdkowy nr 1 1500 YDY 3x2,5 P-312/C16-30
4 g2 | Obwod gniazdkowy nr 2 1500 YDY 3x2,5 P-312/C16-30
5 tl Pompa S1 1500 Jak w opisie S-303/C10
6 (2 Pompa S2 650 Jak w opisie S$-303/C10
7 3 Pompa S3 500 Jak w opisie §-303/C10
8 t4 | Sprezarkanr | 1500 YDY 5x2,5 $-303/C6
9 t5 | Sprezarkanr2 1500 YDY 5x2,5 S-303/C6
1o t6 | dmuchawa 3000 YDY 5x2,5 S-303/C10
11 t7 Pompa pophuczyn 500 YDY 3x4,0 $-301/C6
12 | Eﬁiﬁi‘;’l‘lﬁ' dozownikow 500 YDY 3x2.5 $-301/C6
razem | Rozdzielnia T1 13650 YnKY 16 S-303/C25
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11. Legenda:
symbol znaczenie symbolu
—+—, Oprawa oswietleniowa $wietléwkowa LED 2x21W
——s Oprawa oswietleniowa $wietlowkowa LED 2x9W

Oprawa o$wietlenia zewnetrznego typu parkowego LED o mocy ok. 50W.

Lampa o$wietlenia wewn. LED 1x15W

Wylgcznik drzwiowy

Projektowany kanat instalacyjny dwudzielny K-200

Wentylator tazienkowy, wentylator dachowy

Rozdzielnie elektryczne

Modut awaryjny w lampach

Oprawa alarmowa dla niepemosprawnych

Oprawa przykrecana ze Swietldéwka 18W

Gniazdko wtyczkowe podtynkowe kroploszczelne

Wytacznik podtynkowy jednobiegunowy kroploszezelny

Wytacznik podtynkowy dwubiegunowy kroploszezelny

Przetacznik podtynkowy schodowy kroploszczelny

otok — ptaskownik FeZn 25x4 na glebokosei 0,8 mb

pret FeZn ¢8 — zwod na wspornikach przykrecanych lub klejonych na dachu

zacisk kontrolny pret — ptaskownik, w skrzynce

gl, grl, osl ...

Oznaczenia obwodow

a,e..

Oznaczenia wspdlnego osprzetu




