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1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego zordkolejingié realizacii
poszczegodlnych obiektéw

Zakres robot catego zamierzenia budowlanego.
Inwestycja obejmuje wykonanie:

Zakres opracowania obejmguj przebudow budynku stacji uzdatniania wody wraz
z zagospodarowaniem terenu, a w tym:
— przebudow, rozbudow i nadbudow budynku stacji uzdatniania wody wraz z wypasaem,

— budowe dwoch zbiornikéw nadziemnych retencyjno — wyrowoaych o poj. 50ms3 kaly wraz
Z uzbrojeniem,

— budowg komory zasuw oraz studni przelewowo-spustowej verazbrojeniem,
— budowe podziemnego zbiornika wody czystej 0 poj. 7,0m8zxz uzbrojeniem,
— budowe odstojnika poptuczyn o poj. 6,5m3 wraz z uzbragemi

— budowe zbiornika bezodptywowegériekow sanitarnych o poj. 2,0ms,

— budowe rurocggow technologicznych radzyobiektowych,

— budowe kabli zasiajco-sterowniczych orazswietleniowych,

— budowe utwardzenia drogi dojazdowej z nawierzciwirowej oraz placu manewrowego
i ciggdbw komunikacyjnych z kostki betonowej,

— przebudow ogrodzenia terenu stacji uzdatniania wody,
— likwidacje istniepcych podziemnych zbiornikow retencyjno — wyréwnayatz wraz
z orurowaniem i rekultywacja terenu stacji uzdatraavody
Calas¢ inwestycji realizowanadulzie na terenie wsi Izdebki.

Kolejnasé realizacji poszczegolnych obiektow.

Realizacg zamierzenia budowlanego najerozpoca¢ od wytyczenia obiektow przez
uprawnionego geodet Po wytyczeniu obiektdw nalg urzadzic na placu budowy
zaplecze budowy i zgromadaiiezkzdny sprzt tj.:

— kopark podsebierrg o pojemnéci tyzki 1,0 m3,
— koparlke podsebiermy o pojemnéci tyzki 0,4 ms3,
— ciagnik kotowy,

— przyczepy skrzyniowe,

— rowniarki samojezdne,

— walec statyczny,

— zuraw,

— spycharka o mocy 75 kM,

— spycharka gsienicowa 100kM,

— ubijaki mechaniczne ggnione gcznie,

— samochody skrzyniowe dostawcze i wywrotki,
— zgrzewark do rur PE,



— zuraw samochodowy,
— pompa do betonowania,
— spawarka, waigarka mechaniczna, mieszarka do zapraw, drobnytsprz
oraz niezbdny materiat wg specyfikacji przedmiaru kosztorysga.
Po zgromadzeniu kompletu materiatu i spwz mazna rozpoczé budowe, a roboty

realizowa wg harmonogramu robét opracowanego przez wykogawc

Dla inwestycji kubaturowych roboty realizode kolejnaci:

1) wykona niwelacg terenu pod obiekty,

2) usuryé warstwe ziemi urodzajnej gr. 15cm za pomaapycharki,

3) wykona podsypki z pospoiki i zagzcza mechanicznie,

4) wykona podktady betonowe na podio gruntowym,

5) wykona prae przy deskowaniach, zbrojeniu i betonowaniu eled&nfundamentowych
budynkow,

6) wykon& izolacje powtokowe elementéw betonowych,

7) wykon& prace przy murowaniu, betonowaniu i pokryciu budym,

8) wykona prace przy wykonaniu prac wykczeniowych wewstrz budynkow,

9) wykona& wykopy liniowe pod instalacje technologiczne, #lgézne, wodocigowe
i kanalizacyjne,

10) wykona: proby szczelnici zmontowanych ruroggow i zasypa wykopy liniowe,

11) wykona: posadowienie i montselementow na terenie,

12) wykona wyposaenie pomieszcze

13) wykona: rozruch technologiczny,

14) wykona: drogi, chodniki, place wewgtrzne i zjazd,

15) wykona: ogrodzenie terenu,

Dla inwestycji liniowych roboty realizowaw kolejnaci:

1) wykona wykopy do rzdnych okrélonych w projekcie budowlanym,
2) na ubitym podtau uktada rurociggi rownoczeénie montugc rury ochronne,

3) po prébach szczeldo i odbiorach zmontowanych ruragdéw wykona obsypki, wykona
umieszczenie tan znacznikowych, wykopy zasypa zagsci¢, a teren przywrééido stanu
pierwotnego.

2. Wykaz istniegcych obiektéw budowlanych.

- budynku stacji uzdatniania wody,
- zbiornikéw wyréwnawczych,

- placu manewrowego,

- drogi dojazdowej,

- ogrodzenia.

Plac na terenie stacji uzdatniania wody z nawiarizchwirows, teren stacji uzdatniania
wody wygrodzony. Strefa sanitarna ochrony bémniej stacji uzdatniania wody stanowi teren
zielony. Szaf roslinng stanows krzewy izolacyjne i ozdobne.

Istniegce zbiorniki retencyjno — wyroéwnawcze (szt. 2) wykoe jako zelbetowe
0 poj. ok. 50m3 kady, pomedzy zbiornikami zlokalizowana komora zasuw. Gal@bsypana
ziemrg warstwg izolacyjn.



Odstojnik poptuczyn - trzykomorowyelbetowy zbiornik podziemny zlokalizowany na
terenie stacji. Odptywy kanalizacji sanitarnejchaologicznej wjczone do osadnika o poj. ok. 10
m3 zlokalizowanego poza terenem stacji.

Dziatka nr 9949 na ktorej projektowana jest przkbwa stacji uzdatniania wody stanowi
wiasna¢ Inwestora t.j. gminy Nozdrzec.

Do dziatki gruntowej nr 9949 zapewniony jest dojazdirogi gruntowej o nawierzchni
utwardzonej (nr dz. 5215) stanaeej wiasné¢ gminy Nozdrzec.

3. Wskazanie elementédw zagospodarowania terenu, kidneg stwarza@ zagrgenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.
Na terenie zaplanowanego do wykonania przedsecia wyznaczy stret niebezpieczp
przy pracy urzdzen dzwigowych. Szczegolnuwag zwrdci na stre§ niebezpiecza przy pracy
koparki i spycharki.

Czynniki, ktére mog zagraa¢ bezpieczastwu i zdrowiu ludzi pracyggych:
— prace w pobfiu gkebokich wykopow,
— prace na wysokaiach,
— prace na obiektach elektrycznie czynnych,
— postugiwanie siurzagdzeniami elektrycznymi zasilanymi prowizorycznie,
— prace wraz z pracownikami budowlanymi, wykaeymi inne prace budowlane,

4. Wskazanie dotyegre przewidywanych zagier wysepujgcych podczas realizacji_roboét
budowlanych, okrelajgce skaé i rodzaje zaqréen oraz miejsce i czas ich wysglienia.

Podczas wykonywania prac budowlanych nagystapi¢ nastpujace zagraenia:
— roboty przy ktérych wyspuje ryzyko upadku z wysokoi ponad 5,0 m,
— zagraenie upadku przedmiotéw na innych pracownikow,
— prowadzenie rob6t w ghokich wykopach.

Ponizej w tabeli zestawiono wykaz przewidywanych zagfianogcych wystpowa: podczas realizacji

robét budowlanych omawianego zamierzenia budowlaneg

Przyczyny Skutki

Lp | Rodzaj zagrazenia Zagrozenia zagrozenia

Sposoby zmniejszania ryzyka

1. Brak zabezpieczenia drabiny przed
poslizgnieciem sk jej stop.

2. Brakstopek gur_nowygh. Ztamania kaczyn, Stosowaé wiasciwe drabiny, w dobrym
1. | Upadek z drabiny 3. I_3rak yyypqsaen|a W cegno lub Pl?t urazy gowy, . stanie technicznym ustawi’idrabiny na
uniemaliwiajacy rozsungcie drabiny. kregostupa, og6lne rownym podidu !
4. Ustawienie drabiny na nieodpowiedniprpottuczenia. '
podiazu.

5. Brak asekuraciji.

Opakowania, zigine materiaty

I Pozostawienie w dowolnym miejscu Rany kiute lub produkcyjne i odpady usuwae
2. til:s\l;gzenla kczyn lub elementéw montawych, budowlanych, cicte, stluczenia, stanowiska pracy i sktadowav
maszyn, sprtu, opakowa, desek itp. zlamania. wyznaczonym miejscu, ostre elementy

chwyta w rekawicach.

1. Wstrzyma& wykonywanie prac
przy wietrze 10 m/s, ztym
oswietleniu nocnym, mrozie,

1. Wykonywanie prac budowlanych i

Urazy i schorzenia wywotane montaowych przy wietrze ponad 10 m/g,0g6lne pottuczenia

; A zlym céwietleniu nocnym, mrozie, stluczenia, urazy .
3. | trudnymi warunkami . h dach f intensywnych opadach
atmosferycznymi intensywnych opadach atmosferycznychwewretrzne, atmosferycznych
2. Chodzenie po Zaiezonych lub zlamania. ’

2. Utwardza& nawierzchnie drég,

oblodzonych drogach i koleinach. oczyszcza drogi zesniegu i lodu,




Prowadzé prace roztadunkowe przy
scistej koordynacji prac w zespotac

>

1. Nieuwaga, brak koordynacji przy . :
pracach wytadunkowych lub transporcie _— Materialy ukiada dopuszczalpliczby
recznym. Zra}mema,_ _ wa_rs}tw. dad

Urazy wywotane poqczas 2. Wyciaganie od spodu materiatéw. potluczenia i Mate_ngy uktadé w wyznaczonym
roztadunku materiatdw 2 L przygniecenia miejscu.

8. Nierowne ustawienie, ukone konczyn, tutowia Zabezpieczaelementy przed upadkiem
materiatéw sktadowanych lub Stosowa dodatkowe wyposenie do
transportowanych. dswiania i ;

Zwigania i przenoszenia.
Oznacza teren pracy #vigu.
1. Eliminowa z procesu
1. Prace w pomieszczeniach zamftpch technologicznego substancje o

Stosowanie klejow, farb i lub zle wentylowanych. Zatrucia, obraenia wiasciwosciach trugcych,
innych substancji o 2. Stosowanie substancji o wwosciach | spowodowane tatwopalnych, wybuchowych.
wihasciwosciach trugcych, tatwopalnych i wybuchowych przy pozarem lub 2. Wentylow& pomieszczenia.
tatwopalnych, wybuchowych nieprzestrzeganiu zakaziywania wybuchem. 3. Wystrzegé si¢ otwartego ognia.

otwartego ognia i ugdlzen iskrzzcych.

4.  Stosowa indywidualnesrodki
ochrony.

1. Uzywaé narzdzi w dobrym stanie

1. Uzywanie narzdzi Ostabienie stuchu, technicznvm
Eksploatacja natzizi wyeksploatowanych. choroby nargdéw 4 " .
) . . .| 2. Przestrzegaczasu ekspozycji w

powodugcych nadmierny 2. Ponadnormatywny czas ekspozycji. | stuchu, zaburzenia warunkach hatasu
hatas i wibracje 3. Niestosowanie indywidualnych naczyniowe i ) o , .

. . 3. Stosowa indywidualnesrodki

srodkéw ochrony stuchu. ruchowe.

ochrony stuchu.
Kontakt casci metalowej 1. Skrzyzowanie linii elektrycznej z dreg Ustawia na drogach transportowych
urzadzenia dwigowegdo lub transportow. L . h
Y - . . Poraenie padem. | znaki okrglajace maksymaln

transportowego z ligi 2. Nie zachowanie bezpiecznych

elektryczry

odlegtaci.

wysokas¢ pojazdu.

Uszkodzenie linii
elektrycznych podczas prac
ziemnych

Zte wykonanie ochron mechanicznych NN,

Perade padem.

Stosowa rury ostonowe i znaczniki
trasy.

o . 1. Przecgcie kabla pod naptiem na .
gﬁﬁ‘é\i’fn'e ¥ hapeciaw skutek przejechania. Poraenie padem. ;;L;%’mgnlg&yoﬂag': dvlf/iekgg Kable
2. Nie ostonicie tras kablowych. ' )

Podczas wykonywania wykopow sianach pionowych nmi@ wystpi¢ obsungcie sk ziemi do

wykopu i zasypanie przebywajych na dnie wykopu pracownikéw. Opuszczenie rungilkopu wykona z

poziomu terenu. W czasie prac koparki wpsije due zagraenia w zasigu obrotu ramienia #ki koparki,

Z tych powodow podczas wykonywania wykopow przehyeg@racownika w pobtu tyzki jest zabronione.
W czasie pracy avigu wysepuje bardzo die zagréenie w miejscu transportowanego

i opuszczanego elementu. Prace winni wykoriytylko specjalnie przeszkoleni pracownicy.

Na trasie wykonywanych wykopow wygluja linie elektryczne o naptiu znamionowym do 1 kV.
Prace koparki przy liniach elektrycznych nadzienmycpodziemnych prowadzipo sprawdzeniu czy
odlegta¢ wysiegnika koparki do skrajnych przewodoéw przekracza r@,0Zabronione jest wykonywanie
wykopow w pobliu kabli energetycznych koparkv odlegitéci mniejszej nt 1,0 m.
5. Wskazanie sposob uprowadzenia instrukia pracownikow przed przygbieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
Operatorzy obstugagy koparki, spychacz ialvig musz posiadd wymagane kwalifikacje.

Kierownik budowy przed przygpieniem do wykonania rob6t budowlanych jest zobaamy
opracowa Plan BIOZ na postawie Rozpgdzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych (Dz. U. Nr 47
poz. 401). Instrukcja winna uwzglniac informacje o zagrgeniach wymienionych w pkt. 4.

Przed przysipieniem do realizacji wymienionego w pkt. 4 zakresabdt szczegdlnie
niebezpiecznych natg przeprowadd instrukta pracownikOw o maliwosci wysipienia zagroen
dla zdrowia. Przypomnienie instruktawykonywa codziennie przed rozpogzem robdt, a do
zakaczenia prac przy wykonywaniu tych robét niebezpigch.



6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobieg@mjch niebezpieczstwom
wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w strefach széteggo zagréenia zdrowia
lub w ich gssiedztwie, w tym zapewnigych bezpieczn i sprawng komunikacg,
umozliwiajgcg szyblg ewakuacg na wypadek pgaru, awarii i innych zagrder.

Granice strefy niebezpiecznej przy wykonaniu wykepézasegu pracy koparki i gwigu
oznakowad za pomog tasmy ostrzegawczej i tablic ostrzegawczych.

Maszyny podlegare dozorowi technicznemu mpdoy¢ uzywane na terenie budowy tylko
wowczas, jeeli wystawiono na nie dokumenty uprawniag do ich eksploatacji.

Kazda maszyna podlega&a i niepodlegaga dozorowi technicznemu musi doyyposaona
w instrukcg obstugi, z ktég kierownik budowy zapoznaje pracownikow.

Osoby pracujce w wykopach winny mie zapewnion szybly drog ewakuacyjg na wypadek
zalania wykopow.

Prace montaowe na wysoké&ciach rozpocgé od montau drabin i pomostow, wypogane
w barierki ochronne.

Zaplecze wykonawcy natg wyposay¢ w system 4cznaci | system alarmowania 0s6b
I pogotowia ratunkowego.
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