Zakiad Projektowo - Ustugowy OTAkUL: KR
1. EKOPROJEKT

ul. Legionistow 10: 36-200 Brzozow
telffax: (0-13)434 1 119; e-mail: ekoproj@ks.onet.pl

Rodzaj oprac.: Inwentaryzacja architektoniczna i konstrukcyjna
Projekt. obiekt: Budynek stacji uzdatniania wody w lzdebkach.
Inwestor: Gmina Nozdrzec. 36—245 Nozdrzec 224.
Nr dziatki: 9949.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. OPIS TECHNICZNY ) )
2. OPINIA TECHNICZNA, O MOZLIWOSCI PRZEBUDOWY BUDYNKU.

3. RYSUNKI.

Nr 1 Szkic sytuacyjny
Nr 2 Rzut przyziemia
Nr 3. Rzut dachu
Nr4. PrzekrojA-A
Nr 5. Elewacje.

Sporzadzit:

Brzozéw, dnia: 15.03.2019 .
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. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budynku stacji uzdatniania wody w
lzdebkach.

Podstawa opracowania.

1. Dokumentacja archiwalna.
2. Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne, w dniu: 6.03.2019 r.

Dane ogolne .
Powierzchnia zabudowy 79,07 m.?
Powierzchnia uzytkowa 56,70 m.?
Kubatura: 356,00m.>
Informacja o ochronie konserwatorskiej — nie dotyczy.
Forma architektoniczna.

Istniejgcy budynek jest budynkiem jednokondygnacyjnym, nie podpiwniczonym.
Budynek posiada dach jednospadowy. Pierwotnie budynek byt przekryty stropodachem
nie wentylowanym, z pokryciem papa. Aktualnie, na ww. stropodachu, wykonano
pokrycie z blachy stalowej trapezowej, powlekanej.

Istniejace rozwigzania materiatowe.

Fundamenty — tawy fundamentowe zelbetowe. Sciany fundamentowe betonowe,
Sciany przyziemia — murowane z cegly ceramiczne;.

Stropodach — Zzelbetowy, gesto zebrowy.

Pokrycie dachu: Blacha stalowa trapezowa, powlekana, na konstrukcji drewnianej,
utozonej na wczesniej wykonanym stropodachu, krytym papa.

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne: cementowo — wapienne.

Wewnatrz pomieszczen wykonano oktadziny z glazury, na wysoko$é 2,0 m.

Posadzki z terakoty.

Okna jednoramowe z PCV. Drzwi stalowe.

Elementy zewnetrzne. Przy Scianach zewnetrznych budynku, wykona¢ ptytki odbojowe,
betonowe. Schody zewnetrzne betonowe.




ABOSTA BREOIOVEL

Dokumentacja fotograficzna.

ELEWACJA FRONTOWA

ELEWACJA ZACHODNIA
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2. OPINIA TECHNICZNA, O MOZLIWOSCI PRZEBUDOWY BUBRNKUYL TRIN70VS

1. Ogélny opis konstrukcji budynku.

Istniejacy budynek Stacji uzdatniania wody w lzdebkach, posiada podtuzny uktad
konstrukcyjny $cian nosnych. Zasadniczymi elementami konstrukeji budynku sa:
» Fundamenty, ( tawy fundamentowe );

» Dach o konstrukcji drewnianej, pokryty blachg fatdowa, powlekang.

2. Ogolny opis podtoza gruntowego.
Wg dokumentacji archiwalnej, podtoze gruntowe, pod fundami budynku, stanowia grunty
mineraine, rodzime, w postaci glin pylastych w stanie twardoplastycznym. Poziom wéd

gruntowych, wystepuje na gtebokosci 2,9 — 3,5 m, ponizej poziomu terenu.

3. Ocena stanu technicznego konstrukcji i podloza fundamentowego
budynku.

Na podstawie dokumentacji archiwalnej, oceny stanu konstrukcji, podczas
wizji lokalnej stwierdzono:

Stan techniczny konstrukcji istniejacego budynku, a w szczegdlnosci jego
fundamenty, Sciany konstrukcyjne i konstrukcja dachu, nie wykazuja uszkodze# i
jest w dobrym stanie technicznym.

Konieczne jest dostosowanie przegrod zewnetrznych budynku, do aktualnych
wymogow w zakresie cieptochronnosci.

Zatem przebudowa budynku jest zatem dopuszczalna.

RiCTUWe
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