ZAKUP WYPOSAŻENIA: BLOK  DO MINERALIZACJI VELP DK 8 PRÓBEK DO WYKONYWANIA OZNACZEŃ AZOTU KJELDAHLA W ŚCIEKACH,  OSADACH ŚCIEKOWYCH ORAZ ODPADZIE: KOD ODPADU 190805 ORAZ FOSFORU OGÓLNEGO W ŚCIEKACH.
1) Nazwa: blok do mineralizacji z programowalnym wzrostem temperatury VELP DK 8
2) Ilość stanowisk do mineralizacji: 8
3) Średnica stanowisk do mineralizacji: pasująca do probówek Ø42x300 [mm], 250 [ml]
4) Zakres regulacji temperatury: od temperatury otoczenia  do 450 [oC]  
5) Rozdzielczość regulacji temperatury: 1 [oC]
6) Odczyt temperatury: odczyt cyfrowy w [oC] lub [oF]
6) Stabilność temperatury: ± 0,5 [oC]
7) Dokładność temperatury w bloku: ± 0,5 [oC]
8) Kalibracja temperatury: automatyczna
9) Zakres czasu trwania:  od 1minuty do 999 minut 
10) Wybór czasu: kroki 1 minutowe
11) Możliwość wybrania rampy: do 4 na 1 program
11) Moc: 1150 [W]
11) Odliczanie: odczyt cyfrowy
12) Wymiary: (230x690x420) [mm] 9,1x
13) Waga: 11 [kg]
13) Materiał konstrukcyjny: malowany żywicą epoksydową z powłoką odporną na chemikalia

DODATKOWE AKCESORIA:
· Probówki do mineralizacji:  Ø42x300 mm, 250 ml, 15 sztuk
· Stojak z otworami na probówki do DK-DKL8
· Przyssawka i tacka ociekowa do DK-DKL8
· Wsparcie dla DK-DKL8
· Stojak - podstawa na probówki do DK-DKL8
· Łódeczki wagowe 58x10x10 [mm], 100 sztuk


DODATKOWE INFORMACJE:
1) Gwarancja: minimum 2 lata.
2) Transport, instalacja, 2-krotne przeszkolenie personelu z obsługi urządzenia wliczone w cenę. 
(1 szkolenie po instalacji, 2 w terminie uzgodnionym z Laboratorium).
3) Instrukcja w języku polskim.
[bookmark: _GoBack]4) Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024 roku, sprawny technicznie oraz kompletny.


