SPECYFIKACJA ZAKUPU
Zakup wyposażenia: EKSTRAKTOR ROZPUSZCZALNIKOWY VELP MODEL: SER 148/6 – półautomatyczny system ekstrakcji odpowiedni do ekstrakcji tłuszczu do oznaczania substancji ekstrahujących się eterem naftowym w ściekach.
 1) Nazwa: EKSTRAKTOR  VELP MODEL: SER 148/6
2) Temperatura pracy: od 100 [oC] do 260 [oC]
3) Ilość próbki: od 0,5 [g] do 15 [g], (zwykle (2-3) [g])
4) Naczyńko ekstrakcyjne o maksymalnej objętości: 150 [ml]
5) Odzysk rozpuszczalnika: od 50 [%] do 75 [%]
6) Rozpuszczalnik stosowany do ekstrakcji: petrolether/ petroleum ether/ 
     temperatura wrzenia: (40-60) [oC]
7) Objętość rozpuszczalnika: od 30 [ml] do 100 [ml]
8) Czas zanurzenia: od 0 do 999 minut
9) Ilość stanowisk do ekstrakcji: 6
10) Czas mycia: od 0 do 999 minut
11) Czas regeneracji: od 0 do 999 minut
12) Powtarzalność: ≤ 1 [%]
13) Wyświetlacze: 2 (temperatura pracy/ parametry ustawialne).
14) Liczba programów: 29
15) Chłodzenie: obieg wody chłodzącej 2 [l/min]
16) Moc: 950 [W]
17) Wymiary: (700x620x390) [mm]
[bookmark: _GoBack]18) Waga: 40 [kg]
19) Zewnętrzna obudowa:  chemoodporna powłoka ze stali nierdzewnej
20) Materiał konstrukcyjny: stal nierdzewna malowana farbą epoksydową
Dodatkowe elementy: 
· fabrycznie dedykowane naczynia reakcyjne do ekstrakcji: 12 sztuk. 
· komplet potrzebnych akcesoriów
· fabrycznie dedykowane gilzy ekstrakcyjne celulozowe: 2 opakowania
· uchwyty na naparstki ekstrakcyjne: 12 sztuk
· narzędzia do manipulacji naczyniami reakcyjnymi
· szczypce do ważeń naczyń

DODATKOWE INFORMACJE:
1) Gwarancja: minimum 2 lata.
2) Transport, instalacja, 2-krotne przeszkolenie personelu z obsługi urządzenia wliczone w cenę. 
(1 szkolenie po instalacji, 2 w terminie uzgodnionym z Laboratorium).
3) Instrukcja w języku polskim.
4) Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześnie niż w 2024 roku, sprawny technicznie oraz kompletny.

