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BHP przy pracach prowadzonych na terenie kampusu
Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych nalezy ustali¢ szczegétowe warunki bezpiecznego ich
przeprowadzenia i dokonac¢ podziatu obowigzkéw w tym zakresie.

Ustalenia te oraz podziat obowigzkéw nalezy potwierdzi¢ podpisanym przez strony protokotem
z Dziatem Technicznym ANS i Sekcjg BHP.

Kazdy wykonawca i podwykonawca ma obowigzek wyznaczy¢ nad zatrudnionymi przez siebie
pracownikami nadzér w zakresie BHP.

Osoba z nadzoru w zakresie BHP powinna posiada¢ uprawnienia budowlane o specjalnosci
zwigzanej z charakterem prowadzonych przez podwykonawce robot oraz szkolenia BHP dla oséb
kierujacych pracownikami.

Osoba z nadzoru w zakresie BHP ma obowigzek statej obecnosci w miejscu realizacji robot, a jesli
zachodzi koniecznos$¢ czasowego opuszczenia przez nig miejsca prowadzenia prac, powinna
wyznaczyé swojego zastepce.

Kazdy podwykonawca ma obowigzek prowadzi¢ udokumentowane instruktaze stanowiskowe dla
swoich pracownikéw. Instruktaze stanowiskowe powinny by¢ tematycznie zwigzane z charakterem
prowadzonych robot, wykorzystywanymi maszynami, urzgdzeniami i wyposazeniem technicznym.
Osoba wyznaczona przez pracodawce do prowadzenia instruktazy stanowiskowych musi posiadac
odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie zawodowe oraz legitymowaé sie ukorczonym
szkoleniem upowazniajgcym do prowadzenia instruktazy stanowiskowych BHP.

Kazdy wykonawca i podwykonawca ma obowigzek zapewnic oraz egzekwowac stosowanie przez
swoich pracownikéw odziezy roboczej, ochronnej, obuwia roboczego oraz srodkéw ochrony
osobistej, zgodnie z wymaganiami przepiséw i polskich norm.

Srodki wymienione wyzej powinny byé dobrane w oparciu o zagrozenia ujawnione w Ocenie
Ryzyka Zawodowego i wynikajgce z charakteru prowadzonych robot.

Wszelkie prace, o ktdrych mowa powyzej, nalezy poprzedzi¢ przygotowaniem Instrukcji
Bezpiecznego Wykonania Robdt (IBWR) opartej na identyfikacji potencjalnych zagrozen.

Osoby przygotowujgce IBWR powinny uwzgledni¢ dodatkowo zagrozenia nietypowe dla
charakteru prowadzonych prac oraz dotyczace oséb postronnych, ktére nie sg pracownikami
wykonawcy.

Jesli planowane prace beda prowadzone w sgsiedztwie obszarédw szczegélnego zagrozenia
wynikajgcego ze specyfiki pracy ANS lub jej czesci, przygotowujacy IBWR powinni jg uzgodnié
z Dziatem Technicznym i Sekcjg BHP ANS.

Teren prowadzonych prac nalezy oznakowad oraz skutecznie wygrodzic.

W miejscach szczegdlnie niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informacyjne oraz inne $rodki
zabezpieczajace przed skutkami zagrozen, jak np. bariery ochronne, siatki zabezpieczajace, kotary,
petne wygrodzenia.

Prace montazowe s3g zaliczane do prac szczegdlnie niebezpiecznych i powinny by¢ objete
szczegblnym nadzorem.

Hetm ochronny, kamizelka ostrzegawcza oraz bezpieczne obuwie s3 podstawowym,
obowigzkowym wyposazeniem kazdej osoby przebywajgcej na placu budowy.

Prace montazowe mogg by¢ prowadzone wytgcznie w oparciu o projekt montazu.
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Sposoby podnoszenia, przenoszenia, zabudowywania lub sktadowania wielkogabarytowych
elementow stalowych czy prefabrykowanych oraz realizacje innych zadan koniecznych do
przeprowadzenia w procesie prac montazowych nalezy szczegétowo opisaé w Instrukcji
Bezpiecznego Wykonywania Robdt (IBWR). Przy opracowywaniu IBWR nalezy korzystaé z Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) oraz projektu montazu i instrukcji jego organizacji.
Z IBWR powinni by¢ zapoznani wszyscy pracownicy zaangazowani w proces realizacji montazu.
Narzedzia, urzadzenia i sprzet wykorzystywany podczas prac zwigzanych na termomodernizacjg
pomieszczen na poddaszu budynku A wraz z malowaniem dachu, wymiang rynien spustowych,
odtworzeniem kolorystyki elewacji budynku i innymi pracami towarzyszacymi w budynku A ANS
w Tarnowie powinien by¢ sprawny z aktualnym przeglagdem technicznym. Podtgczenie do zasilania
urzadzen elektrycznych nalezy uzgadniac z Dziatem Technicznym ANS.
Nalezy zapewnic¢ bezpieczng komunikacje na terenie ANS w obrebie prowadzonych prac oraz
zapewni¢ mozliwos¢ ewakuacji w przypadku zagrozenia.
W przypadku prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych nalezy stosowac sie do zapisow
zawartych w Instrukcji Bezpieczeristwa Pozarowego dla zespotu budynkdw ANS.
Montaz rusztowan — wymagania ogdlne:
e Wszedzie tam, gdzie pozwalajg na to warunki lokalne, nalezy w pierwszej kolejnosci stosowac
rusztowania robocze zamiast drabin. Ma to na celu zapewnienie pracownikom pracy zgodnej
z zasadami ergonomii i wiekszego poziomu bezpieczenstwa.
e Prace montazu/demontazu rusztowania muszg odbywac sie na podstawie zatwierdzonej
IBWR. Takie prace moga wykonywac jedynie pracownicy posiadajgcy uprawnienia
montazysty w zakresie rusztowan budowlano-montazowych metalowych. Muszg oni zosta¢

zapoznani z trescig IBWR przed rozpoczeciem prac.
Dokumentacja techniczno-ruchowa lub projekt montazu czy demontazu powinien znajdowac sie u

pracownikéw nadzorujgcych prace rusztowaniowe na terenie budowy.

Wszystkie prace zwigzane z montazem lub demontazem rusztowan powinny by¢ wykonywane
przez co najmniej dwie osoby. Tacy pracownicy sg zobowigzani do uzywania sprzetu ochrony
osobistej, zabezpieczajgcego przed upadkiem z wysokosci.

Korzystanie z rusztowan jest dozwolone dopiero po ich odebraniu przez kierownika budowy lub
inng, wyznaczong przez niego osobe. Osoby dokonujgce odbioréw rusztowan muszg posiadac
wymagane w tym zakresie uprawnienia.

Wokdt miejsca montazu lub demontazu rusztowania oraz zamontowanej wciggarki
rusztowaniowej nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zawiesic tablice ostrzegawcze.
Kazdorazowo przed rozpoczeciem prac na rusztowaniu nalezy opracowac i wdrozy¢ bezpieczny
sposéb ewakuacji pracownikéw z rusztowania.

Zabrania sie montazu lub demontazu rusztowania podczas ograniczonej widocznosci oraz bez

dostatecznego oswietlenia o zmroku i w nocy, w czasie opaddw deszczu i Sniegu, podczas gotoledzi
oraz podczas burzy i wiatru o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.



