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Uklad drogowy w rejonie ulic Wroctawska — Wysocka w Ostrowie Wielkopolskim
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Uktad drogowy w rejonie ulic Wroclawska — Wysocka w Oslrowie Wielkopolskim

2. CZESC OGOLNA

2.1. Podstawa opracowania

- projekt budowlany robét drogowych,

- mapa zasadnicza 1:500, (projekt budowlany-wykonawczy)

- inwentaryzacja stanu istniejacego w terenie,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw na drogowych (Dz.U.Nr 119, poz.1019),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729),

- Szczegolowe warunki techniczne dla znakéw i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Zatgczniki nr 1-4

do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 220, poz. 2181).

2.2. Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie projektu stalej organizacji ruchu
wprowadzonej po wykonaniu budowy ukladu dréog w rejonie ulic Wroclawska - Wysocka w
Ostrowie Wielkoposkimo, wraz z opiniami niezbednymi do zatwierdzenia przez wlasciwy organ
administracji samorzgdowe;.

Cata inwestycja objeta niniejszym projektem zlokalizowana jest w wojewddztwie

wielkopolskim, w miescie Ostrow Wielkopolski.

2.3. Opis stanu istniejgcego i parametry geometrii drogi

Rejon objety opracowaniem znajduje sie w centralnej czedci Ostrowa Wielkopolskiego,
pomiedzy ulica Wroclawska a ulica Wysocka. Obecnie omawiany obszar po bylym zakladzie
produkcyjnym jest zdewastowany, niezagospodarowany oraz nieuzytkowany. W miejscowym
planic zagospodarowania przestrzennego zalozono, Ze teren ten nadal zostanie terenem
produkcyjnym oraz terenem skladéw i magazynéw z dopuszczeniem zabudowy ushugowe;j.

Przewidziana funkcja posrednio wymusza utworzenie nowego ukladu drogowego (wraz z
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Uktad drogowy w rejonie ulic Wroclawska — Wysocka w Ostrowie Wielkopolskim

uzbrojeniem w kanal deszczowy) w celu skomunikowania projektowanych terenow

produkcyjno- ustugowych z lokalna siecig drog.

Nowy uklad drogowy zostat zaprojektowany na podstawie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o
szczegoOlnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.

Uanr 80, poz. 721 z péz. zm.) w celu wyodrebnienia dziatek, ktore utworza pas drogowy

zarzadzany przez lokalne wiladze.

2.4. Charakterystyka ruchu na drodze

Ze wzgledu na zakres opracowania szczegétowe pomiary ruchu drogowego nie byly

przeprowadzone.

3. ORGANIZACJA RUCHU

3.1 Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z pdZniejszymi zmianami) oraz
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181).

S7CZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE DOTYCZACE ZNAKOW PIONOWYCH:

e  Znaki pionowe regulujace ruch pojazdéw mechanicznych projektuje si¢ jako srednie.

e Znaki regulujgce ruch pieszych i rowerzystow (o ile wystepuja) projektuje si¢ jako mini.
e Lica znakow A-7, B-2, D-6 i D-6b nalezy pokry¢ folig odblaskowa typu 2, pozostate znaki

folig typu 1.

e Skrajnia pionowa dla znakow zlokalizowanych przy chodnikach i drogach dla rowerdw

winna wynosi¢ min. 2,5m.

W stanie istniejacym, na omawianym terenie. oznakowanie pionowe jest w stanie technicznym

dobrym,

Projektowane oznakowanie przedstawiono na planie sytuacyjnych rys. 2.0 w skali 1: 500
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Uktad drogowy w rejonie ulic Wroclawska — Wysocka w Ostrowie Wielkopolskim

WYKAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO

ZNAKI ISTNIEJACE PRZEZNACZONE DO PRZESTAWIENIA
ilosé
Ip nr znaku tablic staryrfh nowyc;h uwagi
stupkow stupkow
1 C-8 1 0 0
D-6 1 0 0
Suma 1 0 0
ZNAKI PRZEZNACZONE DO LIKWIDACJI
Ip nr znaku - lloge 3 uwagi
tablic stupkéw
1 A-7 2 2
2 D-1 2 2
3 T-6a 2 0 na jednym stupku z D-1i A-7
Suma 6 4
ZNAKI NOWE - PROJEKTOWANE
Ip nr znaku - L = uwagi
tablic stupkow
1 A7 1 0 Na jednym stupku z B-44
2 B-43 3 3
3 B-44 3 3
4 D-1 2 2 Stupek profilowany
5 D-2 1 1 Stupek profilowany
Suma 10 9

3.2 Oznakowanie poziome

Po analizie projektowanego ukladu drogowego nie stwierdzono koniecznosci

wprowadzenia oznakowania poziomego.

3.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Po analizie projektowanego ukfadu drogowego nie stwierdzono koniecznosci

wprowadzenia urzgdzen podnoszgcych bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu drogowego.
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Ukiad drogowy w rejonie ulic Wroclawska — Wysocka w Ostrowie Wielkopolskim

4. WYMAGANIA TECHNICZNE

4.1 Oznakowanie pionowe

Ustawienic znakéw pionowych 1 ich wielko$¢ reguluje .Zaltgczniki nr 1-4 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach”, zgodnie, z ktérym zaprojektowano

organizacje¢ ruchu.

ODLEGLOSC
Znaki umieszcza sie po prawej stronie jezdni. Schemat umieszczenia znakéw przedstawiono
ponizej. Tarcze znakow powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni.

Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni.

Schemat 1. Odleglos¢ umieszczenia znakow

min. 0,50 0,50 + 2,00
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Jedng z zasadniczych okoliczno$ci, ktére nalezy uwzglednié, jest ruch pieszych, dla ktérych

znak zbyt nisko ustawiony moze stanowi¢ istotna przeszkod¢ (min 2,50 m do dolnej

krawedzi tarczy od podloza).

4.2 Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac si¢:

- dobra widocznoscig w ciggu catej doby,

- wysokim wspolczynnikiem odblaskowosci > 1,5 réwniez w warunkach duzej wilgotnosci

powietrza np. podczas opadow deszczu,
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Ukfad drogowy w rejonie ulic Wroctawska — Wysocka w Ostrowie Wielkopolskim

- zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowosci w catym okresie uzytkowania,

- odpowiednig szorstkoscig zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktorej jest

umieszczone, zgodnie z obowigzujacymi normami,
- odpowiednim okresem trwatosci, min 4 lata,
- odpornoscig na $cieranie i zabrudzenie,

- szybka metoda aplikacji, uwzgledniajaca réwniez wymogi ekologiczne.
Do oznakowania poziomego nalezy stosowac tylko materialy atestowane.

4.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Nalezy stosowa¢ wylacznie urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego dopuszczone do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, wlasciwie oznaczone, dla ktérych:

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co, do ktorych nie jest wymagane

nadanie znaku bezpieczenstwa,

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat

technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do

wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

Urzadzenia BRD nalezy stosowac zgodnie z wymaganiami zawartymi w zalgczniku do

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
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