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Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest modernizacja/remont drogi wewnetrznej (droga bez nazwy)
w miejscowosci Wierzbie . Lgczna dlugosé odcinka modernizacji/remontu drogi wynosi 293mb w tym (odcinek A-B
1=185m, odcinek C-D L=108mb). Remont drogi ma za zadanie poprawienie warunkow jakosci drogi poprzez
wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni.

Opis stanu istniejgcego.

Powyzsza droga stanowi dojazd do zabudowan wiejskich gruntow rolnych i dziatek we wsi Wierzbie gmina
Lambinowice . Droga w stanie istniejgcym wykonana jest o nawierzchni szutrowej, zwirowej utwardzona
kamieniem z licznymi wybojami , zdeformowaniami . Teren w otoczeniu drogi stanowq pola uprawne lqki oraz
posesje mieszkalne. W zwiqzku ze zbyt malg wytrzymatosciqg warstwy jezdnej konieczne jest zastosowanie
technologii , majgcej na celu poprawienie warunkow funkcjonalno- uzytkowych zwigzanych z cechami
geometrycznymi nawierzchni (szerokos¢, rownosé) oraz wzmocnieniu istniejgcej podbudowy .Odwodnienie drogi
odbywa sig¢ w sposob powierzchniowy na teren pasa drogowego.

Droga posiada wjazd do drogi powiatowej 1533 O.

Stan projektowany

Przebieg projektowanej drogi przedstawiono na kopii mapy do celow projektowych na planie w skali 1: 500.
Poczgtek opracowania km 0+000.00 rozpoczyna od istniejgcej nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1533
O. Trasa drogi przebiega w granicach istniejgcego pasa drogowego Zaprojektowano jezdnie o szerokosci
zmiennej 3.50m (zgodnie z planem zagospodarowania) wraz z obustronnymi poboczami szerokosci 0.75 m.

Podstawowe parametry techniczne

—  klasa drogi D

—  kategoria ruchu KRI

—  szer. jezdni 3.50m

—  dlugos¢ odcinka A-B L=185mb

—  diugos¢ odcinka C-D L=108mb

—  spadki poprzeczne jezdni 2,0%

—  szerokos¢ poboczy z kamienia 0,75m
lokalnie do granicy dzialki drogowej Iub ogrodzenia

—  spadki poprzeczne pobocza 6,0%

—  rodzaj nawierzchni jezdni beton asfaltowy

Zjazdy z drogi powiatowej nr 1533 o na dziatki 332 i 405.

Poczgtek opracowania km 0+000.00 rozpoczyna sig na krawedzi drogi powiatowej 1533 O. Polgczenie
nowej nawierzchni projektowanej drogi z jezdnig drogi powiatowej nalezy wykonac za pomocg tukow kotowych o
roznych promieniach R=5,0m oraz R=9,0m zgodnie z PZT. Styk nowej nawierzchni z starq z nowq uszczelnic¢ za
pomocq tasmy uszczelniajgcej do robot bitumicznych. Po wykonaniu robot bitumicznych wjazdu nalezy uzupeini¢ na
szerokosci 0,75m pobocze z kruszywa lamanego . Konstrukcja wigczenia drogi gminnej analogiczna jak konstrukcja
drogi zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym. Zjazd z drogi powiatowej 1533 O na dziatki 332 i 405 zostal
uzgodniony w Zarzgdzie Powiatu w Nysie uzgodnienie z dnia 05.04.2022r decyzjg Nv.DR.7130.2.22.2022.LN.

Przepust

Projekt zaklada wymiang istniejgcego przepustu o tych samych parametrach co istniejgcy w ciggu rowu
istniejgcego zlokalizowanego w pasie drogi powiatowej. Zaprojektowano rozbidrke istniejgcego przepustu . Nowy
przepust fi 400 nalezy wykona¢ z rur z polipropylenu o SN 8. Rury przepustu nalezy utozy¢ na podsypce z pospotki
gr.15cm Obsypie przepustu nalezy wykonac pospotkg lub piaskiem i uktadac jednoczesnie z obu stron przepustu,
warstwami o jednakowej grubosci z jednoczesnym zageszczaniem. Wilgotnosé zasypki w czasie zageszczania
powinna odpowiadac hormonowej wilgotnosci optymalnej. Wlot i wylot przepustu nalezy scigc pod kqtem 45stopni
i nalezy obrukowaé kostkqg kamienng 8x11cm na podbudowie betonowej. Dodatkowo nalezy umocnic dno i skarpy
rowu w obrebie wlotu/wylotu plyta azurowq 60x40x8cm na diugosci min 1,0m. Spadek rowu dostosowa¢ do spadku
rowu istniejgcego.

Konstrukcja drogi Wzmocnienie podloza /wykonanie podbudowy

Po wykonaniu niezbednych robot ziemnych w zakresie koryta pod w-wy konstrukcyjne wyprofilowaniu i
zageszczaniu podloza nalezy wykonaé w-we ulepszonego podloza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
Rm=2.5MPa gr.20cm ( stabilizacja na miejscu wraz z doziarnieniem pospotkq (50% material istn. podifoze
gruntowe; 50% materiat doziarniajgcy /pospotka z dowozu). Po wykonaniu w-wy ulepszonego podtoza nalezy
wykonac¢ w-we podbudowy zasadniczej z kamienia tamanego 0-31,5mm gr. 20cm E2>130MPa.

Lokalnie zgodnie z planem zagospodarowania terenu nalezy wykonac nasyp z gruntu niewysadzinowego pospotki
gr. Srednia 50cm , szer. Srednia 3.50m



Wykonanie warstw bitumicznych

Przed przystgpieniem do ukliadania warstw bitumicznych, nalezy przygotowa¢ poditoze. Podloze nalezy
ustabilizowaé oczyscic z zanieczyszczen, blota kurzu oraz wyprofilowac by byto rowne, bez kolein. Nastepnie
skropi¢ podbudowe lepiszczem asfaltowym. Po skropieniu nalezy przystgpic¢ do ukladania poszczegdlnych warstw
asfaltowych. Grubos¢é zgodnie z przekrojami.

Zaprojektowano nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego utozonego w dwoch warstwach w-wa wigzgca z betonu
ACI16 W gr.5em + warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.4cm

Pobocza

Po zakonczonych pracach bitumicznych nalezy uzupetni¢ warstwe kamienia na poboczach do poziomu
wykonanych warstw bitumicznych zgodnie z przekrojami. Pobocza nalezy wykonac/ uzupetnic z kamienia
granitowego lub bazaltowego 0-16mm gr.8cm. Pozostalg czes¢ pasa drogowego nalezy uporzgdkowac ,
wyprofilowac.

Konstrukcja nawierzchnia jezdni
-w-wa Scieralna z betonu asfaltowego ACI1S gr.4cm
-skropienie miedzywarstwowe emulsjq asfaltowq
-w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr.5cm
-skropienie miedzywarstwowe emulsjq asfaltowgq
-gorna w-wa podbudowy z kamienia lamanego 0-31,5mm gr.20cm
- w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
0 Rm>2.5MPa (stabilizacja metodg na miejscu ) gr.20cm
(50% material istn. podloze gruntowe; 50% material doziarniajgcy /pospétka z dowozu)

Rozwigzania wysokosciowe i odwodnienie

Wytyczenie niwelety drogi nalezy dostosowa¢ do istniejgcego zagospodarowania terenu , korygujgc —
profilujgc lokalne zawyzZenia , obnizenia terenu. Poczgtek opracowania nalezy powigzac wysokosciowo z istn.
nawierzchniq bitumiczng.

Docelowe oznakowanie
W ramach zadania zaprojektowano oznakowanie informacyjne w postaci znakow D46 ,, Droga
wewnetrzna, D47 Koniec drogi wewnetrznej ze znakiem B20 ,, Stop ™.

Postanowienia koncowe.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli jakosci robot okreslonych w SST.
Roboty w obrebie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ nalezy recznie ze szczegdlng ostroznosciq.
Przed oddaniem drogi do ruchu wyregulowac nalezy wszelkie istniejqce studnie, zasuwy i inne elementu uzbrojenia.
Na wykonawcy spoczywa rowniez obowigzek wykonania oznakowania obrebu prowadzenia robot. Wszelkie zmiany
(dotyczgce wykonania robot , doboru rodzaju i ilosci materialow oraz obmiaru robot), ktore majq znaczqcy wphyw
na jakos¢ wykonanej nawierzchni i na wartos¢ kosztorysowq , nalezy przed przystgpieniem do robot uzgodnic z In-
spektorem Nadzoru

Projektowat : mgr inz. Tomasz Sokulski
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	Po wykonaniu niezbędnych robót ziemnych w zakresie koryta pod w-wy konstrukcyjne wyprofilowaniu i zagęszczaniu podłoża należy wykonać w-wę ulepszonego podłoża z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym Rm=2.5MPa gr.20cm ( stabilizacja na miejscu wraz z doziarnieniem pospółką (50% materiał istn. podłoże gruntowe; 50% materiał doziarniający /pospółka z dowozu). Po wykonaniu w-wy ulepszonego podłoża należy wykonać w-wę podbudowy zasadniczej z kamienia łamanego 0-31,5mm gr. 20cm E2>130MPa.

