Przekroj B-B

granica dziatki

075 3.50 BUIEN

A
|

pobocze kamien
tamany 0-16.00mm gr.9cm |

spadek
zgodnie z planem

humus 10cm

granica dziatki
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3.50 nasyp (szer.zmienna)
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0s drogi
0$ proj. niwelety

Konstrukcja drogi

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - grub.4cm

w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W- grub. 5cm

goérna w-wa podbudowy z kamienia tamanego 0-31,5 mm - grub. 20 cm

w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym

0 Rm>2.5MPa (stabilizacja metodg na miejscu ) gr.20cm

(50% materiat istn.podtoze gruntowe; 50% materiat doziarniajgcy /pospétka z dowozu)
- istn.podtoze

pobocze kamien

tamany 0-16.0mm gr.9cm
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NAZWA ZADANIA  PROJEKT MODERNIZACJI (REMONTU)

DROGI WEWNETRZNEJ W MIEJSCOWOSCI WIERZBIE

TYTUL RYSUNKU PRZEKROJ B-B

INWESTOR ~ GMINA LAMBINOWICE

LOKALIZACJA WIERZBIE

NAZWISKO PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Sokulski
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