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Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest modernizacja (remont) drogi wewnetrznej (droga bez
nazwy) w miejscowosci Pigtkowice. Diugosé¢ odcinka drogi wynosi 142mb. Modernizacja drogi ma za
zadanie poprawienie warunkow jakosci drogi poprzez wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni.

Opis stanu istniejgcego.

Powyzsza droga stanowi dojazd do zabudowan wiejskich gruntow rolnych i dzialek we wsi Pigtkowice
gmina Lambinowice . Droga w stanie istniejgcym wykonana jest o nawierzchni szutrowej, Zwirowej
utwardzona kamieniem z licznymi wybojami , zdeformowaniami . Teren w otoczeniu drogi stanowgq
pola uprawne, #gki oraz posesje mieszkalne. W zwigzku ze zbyt matg wytrzymaloscig warstwy jezdnej
konieczne jest zastosowanie technologii , majqgcej na celu poprawienie warunkow funkcjonalno-
uzytkowych zwigzanych z cechami geometrycznymi nawierzchni (szerokosc, rownosc) oraz wzmocnieniu
istniejqcej podbudowy .Odwodnienie drogi odbywa si¢ w sposob powierzchniowy na teren pasa
drogowego. Droga posiada wlgczenie —wjazd do drogi wojewddzkiej nr 406. Zjazd do drogi
wojewodzkiej nie jest objety modernizacjq.

Stan projektowany

Przebieg projektowanej drogi przedstawiono na kopii mapy do celow projektowych na planie w skali

1: 500. Poczgtek opracowania km 0+000.00 rozpoczyna od istniejgcej nawierzchni bitumicznej zjazdu
do drogi wojewddzkiej nr 406 (zjazd nie wchodzi w zakres zadania). Trasa drogi przebiega w granicach
istniejgcego pasa drogowego. Zaprojektowano jezdnie o szerokosci zmiennej 3.00-3.50m (zgodnie z
planem zagospodarowania) wraz z obustronnymi poboczami szerokosci 0. 50 m.

Podstawowe parametry techniczne

— klasa drogi D

— kategoria ruchu KR1

— szer. jezdni 3.00-3.50m

—  dlugosé odcinka L=142mb

— spadki poprzeczne jezdni 2,0%

—  szerokos¢ poboczy z kamienia 0,50m

— spadki poprzeczne pobocza 6,0%

— rodzaj nawierzchni jezdni beton asfaltowy

WJAZD DO DROGI WOJEWODZKIEJ

Wijazd do drogi wojewddzkiej posiada nawierzchnie bitumiczng. Nawierzchnie projektowanej drogi
nalezy powigzac¢ wysokosciowo ze zjazdem istniejgcym. Styk nowej nawierzchni z istniejgcq nalezy
uszczelni¢ tasmq do robot bitumicznych.

KONSTRUKCJA DROGI

Na powyzszym odcinku zaprojektowano korytowanie istn. nawierzchni drogi zgodnie z
przekrojami i profilem podtuznym i wykonaniu nowej podbudowy drogi z kamienia tamanego w dwoch
warstwach. Przewiduje si¢ rozbiorke istniejgcego jednolitego materiatu kamiennego ktory docelowo
nalezy wykorzysta¢ na dolng w-we podbudowy gr.20cm. Ze wzgledni na zroznicowang grubos¢ oraz
frakcje istn. material kamienny z korytowania nalezy doziarni¢ nowym kamieniem tamanym 0-63mm .
W kosztorysie zatozono 50% doziarnienia nowym Kruszywem.

Po wykonaniu dolnej w-wy podbudowy nalezy wykonaé gérng w-we podbudowy zasadniczej z kamienia
tamanego 0-31,5mm gr. 20cm E2>130MPa.

WYKONANIE WARSTW BITUMICZNYCH

Przed przystgpieniem do uktadania warstw bitumicznych, nalezy przygotowaé podioze. Podioze nalezy
ustabilizowaé oczyscié z zanieczyszczen, blota kurzu oraz wyprofilowaé by byfo réwne, bez kolein.
Nastepnie skropi¢ podbudowe lepiszczem asfaltowym. Po skropieniu nalezy przystgpic¢ do uktadania
poszczegolnych warstw asfaltowych. Grubos¢ zgodnie z przekrojami.



Zaprojektowano nawierzchnig z betonu asfaltowego utozonego w dwoch warstwach w-wa wigzqca z
betonu AC16 W gr.5cm  + warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S GR.4cm

POBOCZA

Po zakonczonych pracach bitumicznych nalezy uzupetnic¢ warstwe kamienia na poboczach do poziomu
wykonanych warstw bitumicznych zgodnie z przekrojami. Pobocza nalezy wykonaé/ uzupetnic z kamienia
granitowego lub bazaltowego 0-31.5mm gr.15cm

Konstrukcja nawierzchnia jezdni

-W-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.4cm

-skropienie migdzywarstwowe emulsjq asfaltowg

-W-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr.5cm

-skropienie migdzywarstwowe emulsjq asfaltowg

-gorna w-wa podbudowy z kamienia tamanego 0-31,5mm gr.20cm

- dolna w-wa podbudowy z jednolitego materiatu kamiennego z rozbiérki istn. nawierzchni gr.20cm
(zalozono uzupenienie doziarnienie 50% nowym kamieniem 0-63mm wymieszanie 50% istniejgcym)

Rozwigzania wysokosciowe i odwodnienie

Wytyczenie niwelety drogi nalezy dostosowac do istniejgcego zagospodarowania terenu , korygujgc —
profilujgc lokalne zawyzenia , obnizenia terenu. Poczgtek opracowania nalezy powigza¢ wysokosciowo
z istn. nawierzchnig bitumiczng zjazdu do DW

Docelowe oznakowanie
W ramach zadania zaprojektowano oznakowanie informacyjne w postaci znakéw D46 ,, Droga
wewnetrzna , D47 Koniec drogi wewnetrznej ze znakiem B20 ,, Stop ™.

Postanowienia koncowe.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli jakosci robot okreslonych w SST.

Roboty w obrebie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ nalezy recznie ze szczegolng ostroznosciq.

Przed oddaniem drogi do ruchu wyregulowa¢ nalezy wszelkie istniejgce studnie, zasuwy i inne elementu
uzbrojenia. Na wykonawcy spoczywa rowniez obowigzek wykonania oznakowania obrebu prowadzenia
robot. Wszelkie zmiany (dotyczqce wykonania robot , doboru rodzaju i ilosci materiatow oraz obmiaru
robot), ktore majg znaczqcy wplyw na jakos¢ wykonanej nawierzchni i na wartos¢ kosztorysowq , nalezy
przed przystgpieniem do robot uzgodnic z Inspektorem Nadzoru.
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