pobocze kamien tamany 0-31.5mm
gr.10cm szer.0.75m

Wylot przepustu/ mo_@o_m pod katem 45stopni
Obrukowanie kostkg kamienng 9x11cm

na podbudowie z betonu cementowego gr.15cm.
Spoinowanie kostki kamiennej zaprawa cementowg
Projektowane umocnienie rowu i skarp na diugosci
1.0m plytg azurowa 60x40x8cm

Umocnienie skarp rowu plytg azurowg 60x40x8cm

Przekroj 2-

0.75 |

szer.zmienna

pobocze kamier famany 0-31.5mm

KONSTRUKCJA DROGI NAD PRZEPUSTEM

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - grub.4cm
- w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W- grub. 5cm

gr.10cm szer.0.75m

Wylot przepustu/ Sciecie pod katem 45stopni
Obrukowanie kostkg kamienng 9x11cm

na podbudowie z betonu cementowego gr.15cm.
Spoinowanie kostki kamiennej zaprawg cementowg
Projektowane umocnienie rowu i skarp na diugosci
1.0m plytg azurowa 60x40x8cm

na dtugosci 1.00m mw
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min 1.00m

Z3

Podsypka piaskowa

min 1.00m

Przekroj 1-1

istn.przepust do wymiany na nowy fi 400 (o tych samych parametrach co istniejgcy)

KONSTRUKCJA DROGI
o - w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - grub.4cm
E&&QNN Q& ﬁ \NQ&: - w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W- grub. 5cm

uszczelnenie styku nawierzchni istniejgcej z nowg
naw.bitumiczng za pomocg bitumicznej tasmy uszczelniajgcej

6rna w-wa podbudowy z kamienia famanego 0-31,5 mm - grub. 20 cm

- w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
0 Rm>2.5MPa (stabilizacja metodg na miejscu ) gr.20cm

(50% materiat istn.podtoze gruntowe; 50% materiat doziamiajacy /pospétka z dowozu)

- istn.przepust do wymiany na nowy z polipropylenu o sztywnosci obwodowej SN8 ©@400mm

zgodnie z profilem
podtuznym drogi
0.5%
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naw.drogi powiatowej bez zmian
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na dtugosci 1.00m

Umocnienie skarp rowu plytg azurowg 60x40x8cm
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Umocnienie skarp rowu ptytg azurowg 60x40x8cm
na dtugosci 1.00m

Umocnienie skarp rowu plytg azurowg 60x40x8cm
na dtugosci 1.00m
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