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L CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja powstala na zlecenie Biura Inzynierskiego Marcin Pluzynski z
Grojcea.

Wykonane prace mialy na celu ocene warunkow gruntowo-wodnych w podlozu
projektowanej przebudowy nawierzchni drogowyeh w ul. 16 stycznia, Girarda,
Stonecznej, Szarych Szeregow, Wittenberga, Kilinskiego, Stonecznej- bocznej,
Ziotowej polozonych w Zyrardowie.

Wykonano zgodnie ze zleceniem czternascie otworow geotechnicznych ¢ 85mm do
glebokosci 2,0m ppt. Lokalizacja otworéw przedstawiona zostala na mapach
sytuacyjno- wysokosciowych - zal. nr 1.

W trakcie wykonywania wiercen dokonywano analizy makroskopowej przewiercanych
gruntow (rodzaju i stanu). Stopien zageszczenia i plastycznosci okreslono przy pomocy
sondowania sondg SLVT. Wyniki sondowafi przeliczono na parametr gruntu. Prace
terenowe wykonano w pazdzierniku 2017r pod nadzorem mgr Norberta Lemanowicza
Niniejsze opracowanie wyczerpuje wymagania zarowno dla opinii geotechnicznej jak i
dokumentacji badan podioza gruntowego, gdzie jest koniecznosé oceny parametrow
mechanicznych gruntu za pomoca metod laboratoryjnych lub pelowych.

Niniejsza dokumentacje wykonano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych. (Dz. U. Nr 81 poz.

463),

1L POLOZENIE GEOGRAFICZNE, MORFOLOGIA 1 HYDROGRAFIA

Teren robot polozony jest w Zyrardowie przy ul. ul. 16 stycznia, Girarda, Sloneczne;j,
Szarych Szeregbw, Wittenberga, Kilinskiego, Stonecznej- bocznej, Ziolowe;.

Wg  Kondrackiego  obszar  badan  polozony jest na terenie Niziny
Sl‘odkoxxfofalazoxvieckie.j w podregionie Rownina Lowicko- Blonska, ktéra przedstawia
plaski poziom denudacyiny.

Pod wzgledem hydraulicznym obszar badan nalezy do zlewni Pisi i Okizeszy.

ul. 16 stycznia - Pisia przeptywa w odlegloéci okolo 450m na SW

ul. Girarda — Pisia przeplywa w odleglosci okolo 1500m na SW

ul. Sfoneczna — Pisia przeplywa w odlegloéci okolo 550m na E
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ul. Szarych Szeregow — Pisia przeptywa w odleglosci okolo 400m na NE
ul. Wittenberga — Pisia przeplywa w odleglosci okolo 300m na E

ul. Kiliiskiego — Pisia przeplywa w odleglosci okolo 660m na NW

ul. Sloneczna- boczna — Pisia przeplywa w odleglosci ckolo 620m na E
ul. Ziolowa — w bezposrednim sgsiedztwie otworu badawczego nr 14 przeplywa rzeka
Okrzesza.

Rzedne terenu 111,2-121,0m apm.

ill. BUDOWA GEOLOGICZNA

Obszar badan polozony jest w zachodniej czesci Niecki Mazowieckie;j.

W budowie geologicznej tego rejonu biora udzial utwory kredowe, trzeciorzedowe i
czwartorzedowe. Dla niniejszego opracownia najwieksze znaczenie maja utwory
czwartorzedowe reprezentowane przez: nasyp i lezagce pod nim utwory rzeczne i
wodnolodowcowe wykszialcone jako piaski, utwory morenowe w postaci  gliny j
piasku gliniastego oraz organiczne w postaci piaskow i torfow.

Budowe geotechniczna ilustruja zataczone profile i przekroje geotechniczne (zal. nr 2.3).
1IV.  WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W obszarze badafi do glebokoséci przeprowadzonych wiercefi nie stwierdzono

wystepowania wody gruntowej. W otworze badawczym nr 14 stwierdzono

wystepowanie wilgotnych piaskéw organicznych.

V. CHARAKTRYSTYKA GEOTECHNICZNA

1 Metodvka okreslania parametrow geotechnicznych

Cechy gruntow jako podloza okreslono na podstawie badan polowych (,in situ”). W
trakcie wykonywania wiercefi dokonywano analizy makroskopowej przewiercanych
gruntow (rodzaju i stanu). Stopien zageszcenia i plastycznodci okreslono przy pomocy
sondowania sonda SLVT. Wyniki sondowan przeliczono na parametr gruntu.

Podzial gruntdéw na warstwy geotechniczne.

Zespoly geologiczno-genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z

normg PN-81/B-03020.



Grunty podioza podzielono na trzy warstwy geotechniczne.

Warstwa I — na te warstwe skladajg sie asfalt, beton, nasyp piasczysty, nasyp
organiczny z gruzem, szlaka. Nie okreslano parametrow geotechnicznych tej Warstwy.
Warstwa II - utwory rzeczne, wodnolodowcowe w postaci srednio zageszczonych
piaskow drobnych Ip= 0,50

Warstwa III — utwory morenowe, typ konsolidacji ,B” w postaci gliny i piasku
gliniastego w stanie twardoplastycznym 1;=0,20

Warstwa IV — utwory organiczne w postaci piasku organicznego i torfu. Nie okreslano
parametrow geotechnicznych tej warstwy.

Parametry geotechniczne przedstawiono na zal nr 4.

VL. WNIOSKI

1. Wykonane badania geotechniczne mialy na celu okredlenie warunkéw
gruntowo- wodnych pod projektowana przebudowg nawierzchni drogowej
w wybranych ulicach w Zyrardowie.

Z: W obszarze badan do glebokodci przeprowadzonych wiercei nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowej. W otworze badawczym nr 14
stwierdzono wystepowanie wilgotnych piaskéw organicznych.

Wedlug Katalogu Wzmocniern i Remontéw nawierzchni Podatnych i

5.
Potsztywnych érednio zageszczone piaski drobne zaliczono do gruntow
mewysadzinowych. Piaski drobne nalezy zaliczy¢ do grupy nosnosci Gi.
Gliny i piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym nalezy zaliczyé do
gruntow wysadzinowych i grupy nosnosci Gs.

4. Nasyp organiczny, nasyp piasczysty, piasek organiczny, torf. szlake nalezy
zaliczy¢ do grupy noénoéci Ga.

5. Migzszo$c¢ asfaltu 1 betonu stanowigcego podbudowe przedstawiaja profile
geotechniczne.

6. Glebokosc¢ strefy przemarzania h, = 1,0m. [ S=OLOG

orbert Lemonowicz
rV-1E92; upr nrVI-1540



Mapa sytuacyjno-wyskosciowa w skali 1:1000

7. lokalizacja wykonanych otworéw badawczych

zatnr 1




PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 7

Miejscowo$¢: Zyrardéw ul. Szarych Szeregdw

Wojewodztwo: mazowieckie
Giebokosé: 2,0m

Rodzaj wiercenia: Srednica 85mm
Wiercit: Nadzoér geotechniczny: Rzedna terenu:114,5m npm
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Przekroj geotechniczny w skali 1: 322
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Przekréj geotechniczny w skali 1: 3390
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