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HUSTAWKA WAHADLOWA PODWOINA AH1-2
WTIARY 7,200 3,6%m H: 2.16m
STREFA BEZPIECZNA A,60m x F.50m
Wysohodt swobodnego upadku 13en

Konstrukcja wykonana ze stali o profile kwadratowym B0xE0mm, 7abezpleczone] antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz
malowanie proszkowe, belka pozioma wykonana ze stali sabegpieczong| poprzez malowanie proszkowe. taficuchy oraz Tawiesia
cynkowane, kalibrowane uniemeiliwiajacy zakleszczenie palcdw. Elementy staczne ooynkowane i rabeepicczone kolorowymi
nakladkami z tworzywa, Begpleczne zaslepki z trwabege, kolorowege materialu na gorze konstruleji. Siedziska kubefkowe i
phaskie, gumowane zhrojone profilami aluminiowymi, zwigkszajgeyml lch wytrymatodc.

*sposdb posadowienia: moentad popreez zahetonowanie nog konstruke)l bezpodrednio w gruncie.
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Producent zastrzepa sabie, 13 realny wyglyd wyte] prosdstawionych urzadzed made nipmaznie odbiegad od wizualizacii,
Wzelkle amiary konstrukeying lisb kalorystycong patzane 53 2 cigghym procesem ulepszania jakosel oraz astotykl urmdaen.



Hustawka Wazka tukowa

Gidwna konstrukcje hustawki stanowi rura o dredniey @ 88,9 mim wykonana ze stali. Nogi konstrukcyjne
stalowe. Elementy stalowe wykonane ze stali czarne] zabezpieczonej antykorozyjnie popreez ocynkowanie |
malowanle proszhowe lub ze stali nierdzewnsj, Siedziska i formatki wykonane 2 plyty HPL lub HDPE.
Odbojniki zamontowane bezpadrednio do konstrukeji poziome]. Clementy ziqczne ocynkowane lub 7= stali
nierdzewnej, zabezpieczone kolorowymi nakladkami @ tworzywa.

*sposob posadowienia: urzadzenie montowane poprzez zabetonowanie nég konstrukcyinych bezposrednio
W gruncie.

Praducent zastrzega sobie, 13 realry wyglad wybe] preedstawioeych urzqdzen meote nieznacania cdbiegad od wizvalizac)l.
‘Wze lKie zmlany kanstrukeyine lub kolorystycane awigzane s = cigplym procesem wlepscania jakodc oraz estelyk urzgdeen.



Karuzela Zamknieta

Konstrukcja uwrzgdzenia wykonana z rur stalowych @ 33,7 wykenanych ze stali czarnej zabezpieczonsj
antykororynie poprzez ocynkowanie | malowanie proszkowe lub ze stali nierdzewne]. Element abrotowy
oparty na konstrukeji doionej = 2 logysk. Podest wykonany 2 phyty blachy ryflowane] lub plyty HFL lub HOPE.
Elementy ztaczne ocynkowane lub ze stali nierdzewns|, raberpiecrone kalorowymi naktadkami z twaorzywa.

*sposdh posadowienia: urigdienic montowane popriez zabetonowanle metalowesj kotwy bezpodrednio w
Eruncie.

Producent mstreega sobie, it realny wyplyd wybsj presdstavionych uregdzen mode nisznscenie odbisgad od wizualizacji.
wiszelkie amlany konstrubkcygne lub kalorgstycann swiqzane 51 2 dghm precessm ulppseania jakodcl oz estetykl urzqdzed,



Linarium Wspinaczkowe

Gtawny element konstrukeyjny to stup stalowy o Srednicy @ 88,9 mm. Elementy stalowe wykonane ze stall czarnej
zabezpleczonej antykorozyjnie poprzez ocynkowanie | malowanie proszkowe lub ze stali nierdzewne], Liny wykonane z
lin stalowych w oplocie polipropylenowym @ 16 mm lub @ 18 mm, fczone za pomocq tacznikéw z tworzywa lub
aluminium. Elementy zlaczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali czarne] ocynkawanej lub ze stali
nierdzewne],

Sposab posadowienia: montaz poprzez zabetonowanie stalowej kotwy bezpoérednio w gruncie na glebokosci 100 cm.
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Producent zastrzega sohie, i2 realny wyglad wyle| preedstawionych urzadzed mote nieznacznie odbiegad od wizualizacii,
Wiszelkie zmlany konstrukcyjne lub kolorystyczne pwigzane 53 2 ciqglym procesem ulepszania jakosci oraz estetyki urzadzen.



