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Karta technicz

ZESTAW ZABAWOWY 3

WYMIARY URZADZENIA 4,40 x4,70% 3,21 m
STREFA BEZPIECZNA 44,10 m2
WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU 1,20 m

Konstrukcja o profilu 80 x 80 mm cynkowana proszkowo i malowana proszkowo. Podesty/platformy
oraz schody wykonane z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej sklejki, odpornej na dziatanie
warunkéw atmosferycznych. Dachy i ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych. Slizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z plyty HDPE, odpornej na dziatanie
warunkéw atmosferycznych. Zjazd strazacki wykonany ze stali nierdzewnej. Tunel z rury dwusciennej
wykonanej z polipropylenu. Trwate kamienie wspinaczkowe wykonane z zywicy poliestrowej i
wypetniaczy mineralnych. Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, aczone trwatymi elementami z
tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium. Draiki stalowe cynkowane ogniowo i
malowane proszkowo. Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami. Bezpieczne zaslepki na gorze
konstrukcji wykonane z polipropylenu.

Elementy sktadowe: wieie z dachem dwuspadowym (3 szt.), podest kwadratowy (3 szt.) na dwach
poziomach, przejécie tubowe (1 szt.), przejscie linowe (1 szt.), zjezdzalnie (2 szt.), Scianka
wspinaczkowa (1 szt.), wejscie linowe (1 szt.), zjazd strazacki (1 szt.)

Spos6b posadowienia: urzadzenie montowane poprzez zabetonowanie bezposrednio w gruncie
gléwnych stupéw konstrukcyjnych




HUSTAWKA POTROJNA AH1-3

WYMIARY 6,80x220x 2 16m

STREFA BEZPIECZNA

6,80 % 7,50m

WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU Rt

Konstrukcja urzgdzenia wykonana z profili stalowych B0xBOmm, zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynkowanie oraz malowanie
proszkowe, Elementy ziaczne ocynkowane, zabezpieczone nakladkami z tworzywa. Siedzisko plaskie i kubelkowe gumowane z wkladem
aluminiowym wzmacniajgce ich wytrzymalosé. Sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami. Na gdrze konstrukcji
zaslepki z trwalego materiatu. Siedzisko zbrojone profilami aluminiowymi, calosc z lin stalowych w oplocie polipropylenowych.
Zawiesia podwadjnie tozyskowane i taricuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowany uniemozliwiajgcy zakleszczenie palcaw.

*sposob posadowienia: zabetonowanie ndg konstrukcji bezposrednio w gruncie.

Producent zastrzega soble, |2 realny wyglad wyie] przedstawionych urzadzeri mode nieznacznie odbiegad od wizualizac]i.
Wizelkie zmiany konstrukcyjne lub kolorystyczne zwigzane 53 z cigglym procesem ulepszania jakosei oraz estetyki urzadzed.
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym



Hustawka Wazka tukowa

Gidwna konstrukcje hustawki stanowi rura o dredniey @ 88,9 mim wykonana ze stali. Nogi konstrukcyjne
stalowe. Elementy stalowe wykonane ze stali czarne] zabezpieczonej antykorozyjnie popreez ocynkowanie |
malowanle proszhowe lub ze stali nierdzewnsj, Siedziska i formatki wykonane 2 plyty HPL lub HDPE.
Odbojniki zamontowane bezpadrednio do konstrukeji poziome]. Clementy ziqczne ocynkowane lub 7= stali
nierdzewnej, zabezpieczone kolorowymi nakladkami @ tworzywa.

*sposob posadowienia: urzadzenie montowane poprzez zabetonowanie nég konstrukcyinych bezposrednio
W gruncie.

Praducent zastrzega sobie, 13 realry wyglad wybe] preedstawioeych urzqdzen meote nieznacania cdbiegad od wizvalizac)l.
‘Wze lKie zmlany kanstrukeyine lub kolorystycane awigzane s = cigplym procesem wlepscania jakodc oraz estelyk urzgdeen.



Linarium z podestem 2

Gléwny element konstrukcyjny to stup stalowy o $rednicy @ 88,9 mm. Elementy stalowe wykonane ze stali czarne;
zabezpieczone]j antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe lub ze stali nierdzewnej. Urzgdzenie
posiada podest na wysokosci 1,00 m. Liny wykonane z lin stalowych w oplocie polipropylenowym @ 16 mm lub @ 18
mm, taczone za pomoca facznikdw z tworzywa lub aluminium. Elementy zlgczne takie jak sruby, nakretki, podkiadki
wykonane ze stali czarnej ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej.

sposdb posadowienia: montaz poprzez zabetonowanie stalowej kotwy bezposrednio w gruncie na glebokosci 100
cm.

Producent zastrzega sobie, it realny wyglad wyiej preedstawlonych urzadzen mote nieznacinie odblegad od wizualizadji.
Wzelkie zmiany konstrukeyne lub kolorystyczne awigzane & 2 ciaghym processm ulepszania jakoscl oraz estetyki urzadzer.




Bujak B1-25

Numer katalogowy: B1-25 1-12

wymiary = , O7emx025mx 078 m
Strefa bezpieczna i 376mx 325 m
. Wysuk;éﬁ .swnhodnegn upadku : 0,60 m -
' Liczba uytkawnikéw Soiilh
. Przedziat wiekowy | 112 lak
(B e - sprezyna stalowa ccynkowana T
-HDPE lub HPL

Makeriak
! - glementy ztaczne ze stali ocynkowane] lub

nierdzewne|



Strefa bezpieczna

3760
760

Opis

Gidwny element konstrukeyjny to sprezyna stalowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie
oraz podwdjne malowanie proszkowe. Korpus oraz siedzisko wykonane z pdyby HDPE lub HPL, odporne] na
dziatanie warunkdw atmosFerycznych. Elementy ztgczne ocynkowane lub ze stali nierdzewne] |
zabezpieczone kolorowymi naktadkami z bworzywa. Brak ostrych krawedzi oraz szezelin, kidre moatyby

spowodowad zakleszezenia: palcdw, gtowy araz Innych czesel ciata,
Sposob posadowienia

Konstrukcja urzadzenia montowana na kotwach ze stali czarnej, ocynkowane]. Kobwy betonowane

bezpodrednio w gruncie.

Froducent zastrzega sobie [F realny wygiad wyfef prredstawianago urrgozenia moze odbiegad oo wizualizac)i wszeikie zmiany
kanstrukcyine lub kolorpstyczne rwigzane 53 z cizglymn procesem wlapszania fakodel arar esteltyid irepdeed



Bujak B1-24

Numer katalogowy: B1-24 1-12

wWymiary . 076 mx 025 mx 078 m |
Strefa bezpieczna 376mx325m .
Wysakodd swobodnego upadku <0,60 m |
| Liczba uzytkownikaw 1 |
Przedziat wickowy 1-12 lak |

= spredyna stalowa ocynkowana

- HDPE lub HPL

| mistir
HARiEtY - elementy zigczne ze stali ocynkawane] lub

nierdzewng|



Strefa bezpieczna

3760
760

Opis

Gidwny element konstrukeyjny to sprezyna stalowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie
oraz podwdjne malowanie proszkowe. Korpus oraz siedzisko wykonane z pdyby HDPE lub HPL, odporne] na
dziatanie warunkdw atmosFerycznych. Elementy ztgczne ocynkowane lub ze stali nierdzewne] |
zabezpieczone kolorowymi naktadkami z bworzywa. Brak ostrych krawedzi oraz szezelin, kidre moatyby

spowodowad zakleszezenia: palcdw, gtowy araz Innych czesel ciata,
Sposob posadowienia

Konstrukcja urzadzenia montowana na kotwach ze stali czarnej, ocynkowane]. Kobwy betonowane

bezpodrednio w gruncie.

Froducent zastrzega sobie [F realny wygiad wyfef prredstawianago urrgozenia moze odbiegad oo wizualizac)i wszeikie zmiany
kanstrukcyine lub kolorpstyczne rwigzane 53 z cizglymn procesem wlapszania fakodel arar esteltyid irepdeed



