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A. CZĘŚĆ OPISOWA 
PROJEKTU BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY UL. M. ZIENTARY-

MALEWSKIEJ/POPRZECZNEJ W OLSTZYNIE 
 

1. Podstawa opracowania 

· Umowa zawarta z Inwestorem  

· Mapa do celów projektowych 

· Warunki techniczne wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Olsztynie  

· Badania geotechniczne 

· Obowiązujące normy i przepisy 

· Wizja w terenie 
 

2. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz ze studnią rozprężną i 
podłączeniem do sieci istniejącej grawitacyjnej.. 
 

3. Kody robót 
45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
 

4. Obszar oddziaływania inwestycji 
Projektowana inwestycja swoim zasięgiem oddziaływania dotyczyć będzie tylko działek na których zlokalizowane są 
budowane sieci tj.: 
Jedn. ewid.: Olsztyn obręb nr 14 działki nr 81/2, 82/1, 103/3. 
Największe oddziaływanie inwestycji na powyższe działki będzie miało miejsce przy budowie sieci kanalizacji 
sanitarnej. Przy eksploatacji oddziaływanie będzie znikome i nieuciążliwe dla właścicieli ww. nieruchomości. 
Obszar oddziaływania określono zgodnie z następującymi aktami prawnymi: 
- Normą PN-EN 752-1do 7, Zewnętrzne systemy kanalizacyjne (PKN 2000- 2002) 
- Ustawą z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139, 1893) 
- Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890, 
2281) 
- Ustawą z dn. 03.10.20108 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016.353 j.t. ze zm.) 
- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016.71 j.t.) 
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5. Dane ogólne 

Obszar, na którym zlokalizowana jest sieć kanalizacji sanitarnej nie jest wpisany do rejestru zabytków.. 
Działki nie znajdują się w granicach terenu górniczego. 

 
6. Oddziaływanie inwestycji na środowisko 

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej nie ma negatywnego wpływu na środowisko. 
Użytkowanie urządzeń nie spowoduje zatem przekroczenia żadnego z parametrów dopuszczalnego poziomu 
szkodliwych lub uciążliwych oddziaływań na środowisko – wręcz przeciwnie spowoduje ich zmniejszenie. 
Inwestycja nie stanowi również źródła uciążliwych lub szkodliwych odpadów, nie powoduje nieodwracalnych zmian w 
środowisku przyrodniczym w obrębie zajmowanej działki. Nie pogarsza również warunków użytkowani terenów 
sąsiadujących, nie powoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu, wibracji o natężeniu oddziałującym 
szkodliwie na środowisko, zdrowie ludzi, otaczające obiekty budowlane. Nie powoduje również powstawania 
promieniowania niejonizującego, emisji substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne lub nieprzyjemnych 
zapachów. 
 

7. Opis stanu istniejącego 
Teren inwestycji znajduje się na w północnej części miasta Olsztyna, na pograniczu osiedli Zatorze i Zielona Górka i 
stanowi drogę wewnętrzną biegnącą od ulicy Zientary-Malewskiej do granicy Cmentarza Miejskiego przy 
Poprzecznej. W tym urokliwym miejscu znajdują się głównie zakłady usługowe oraz produkcyjne ale również kilka 
domów mieszkalnych. 
 

8. Opis stanu projektowanego 
Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej od 
wysokości posesji Poprzeczna 11b do studni istniejącej na działce nr 82/1 o rzędnych 143,82/139,44 na kanale 
grawitacyjnym ks200. Bezpośrednio przed włączeniem do studni istniejącej zaprojektowano studnię rozprężną, z 
której poprowadzony zostanie kanał grawitacyjny ks200. 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości poniżej 1,0 km zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z 
dn. 12.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących oddziaływać na 
środowisko. 
Inwestycja nie leży w terenie objętym zapisami MPZP. 
Dla inwestycji Prezydent Olsztyna wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu 
lokalnym znak I cp-24/2020 z dn. 30.06.2020 r. 
Inwestycja przebiega będzie przez teren trzech działek ewidencyjnych w obrębie 14: 
- nr 81/2 – wł. „ABL” Sp. z o.o. 
- nr 82/1 - wł. Gmina Olsztyn 
- nr 103/3 – wł. prywatna 
Dla wszystkich działek uzyskano zgody ich właścicieli na wykonanie zaprojektowanych prac budowlanych. 
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Planowana ilość ścieków zgodnie z ilością działek przyległych do drogi: 
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9. Warunki geotechniczne 
Dla potrzeb opracowania Biuro Geologiczne Przemysław Szuba wykonało opinię geotechniczną. 
Wykonanymi   wierceniami   na   badanym   terenie   stwierdzono   występowanie gruntów   holoceńskich   w   
postaci  nasypów   niebudowlanych   i   budowlanych (holocen), grunty wodnolodowcowe i lodowcowe (plejstocen).  
Nawiercone   na   obszarze   badań   grunty   zaliczono   do   trzech   pakietów geologicznych: 
Grunty powierzchniowe :  
a) nasypy niebudowlane i budowlane – (grunty słabonośne), (warstwa IA); Grunty wodnolodowcowe : 
a)  grunty niespoiste (piaski  średnie) w  stanie średniozagęszczonym  I D =0,50 (warstwa IIA); 
Grunty lodowcowe : 
a)     grunty     spoiste     (piaski     gliniaste,     gliny     piaszczyste)     w     stanie twardoplastycznym I L =0,20 
(warstwa IIIA). 
2.       Podczas prowadzenia prac polowych (03.07.2020)  w badanym podłożu nie  stwierdzono występowania 
zwierciadła wody gruntowej. 
3.       Grunty   warstwy   IA   (nasypy)   zostały   zaliczone   do   gruntów   słabonośnych, natomiast    pozostałe   
grunty   są   nośne   o   korzystnych   parametrach geotechnicznych.  Podczas   robót   ziemnych   w   obrębie   
gruntów   niespoistych należy uwzględnić naturalny kąt zsypu piasków oraz odprężenie dna wykopu. 
4.       Wartości   obliczeniowe   oporu   granicznego  podłoża  -   R d ,   określić  można na podstawie normy  PN-EN  
1997-1 Eurokod 7: Projektowanie  Geotechniczne i parametrów geotechnicznych podanych w załączniku nr 3. 
Tabela parametrów geotechnicznych. 
5.       Ostateczną   decyzję   co   do   sposobu   zaprojektowania   sieci   może   podjąć wyłącznie projektant – 
instalator. 
6.       Strefa   przemarzania   dla   rejonu   badań   zgodnie   z   PN-81/B-03020   wynosi H z =1,00 m p.p.t. 
7.       Wnioski   i   zalecenia   przedstawione   powyżej   należy   rozpatrywać   łącznie  z   postanowieniem   normy  
PN-EN   1997-1   Eurokod   7  oraz   postanowieniami innych obowiązujących norm i przepisów dotyczących 
posadowienia obiektów 
budowlanych. 
8.       Zgodnie z  Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r.  w sprawie  ustalania   geotechnicznych   
warunków   posadowienia   obiektów   budowlanych  kategoria   geotechniczna   obiektu   budowlanego   jest  druga,   
a   warunki  gruntowo-wodne są proste. 
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10. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej 
10.1 Rurociągi 

Do wykonania rurociągów kanalizacji grawitacyjnej w wykopie otwartym stosować rury kielichowe PP 
gładkie o ściance litej, o klasie sztywności SN8. 
Do wykonania sieci tłocznej stosować rury do transportu ścieków pH 4 do 12 z polietylenu PE100-RC SDR 
17 PN10 oraz kształtki elektrooporowe.  
Rurociąg układać zgodnie z częścią graficzną opracowania na podsypce min. 20 cm i obsypce min. 30 cm. W 
odległości 20,0 cm nad rurociągiem umieścić taśmę ostrzegawczą koloru brązowego z wkładką metalową w celach 
późniejszej lokalizacji. 

10.2 Wykonanie studni rozprężnej 
Na zakończeniu przewodu tłocznego wykonać studzienkę rewizyjną z prefabrykowanych kręgów betonowych 
wykonaną w oparciu o normę PN-EN 1917:2004 z monolityczną dennicą prefabrykowaną z kinetą i otworami do 
podłączenia kanałów wykonanymi w jednym procesie technologicznym w zakładzie prefabrykacji.  
Podstawowe elementy: 

− dennicę studzienki należy wykonać jako monolityczną (jeden etap produkcji), przejścia przez ściany studni 
kanalizacyjnych muszą być szczelne i elastyczne, 

− odpowiadające wymaganiom odpowiedniej aprobaty technicznej, minimalna wysokość kręgów nadbudowy – 500 
mm, 

− ściany dennic studzienek DN1200, szerokość ścian w miejscu wynosić min. 1020mm +/- 20mm,  

− przykrycie studzienek kanalizacyjnych – typowa płyta pokrywowa lub zwężka redukcyjna o minimalnej 
wytrzymałości na obciążenia pionowe 300 kN, 

− drabinka włazowa, powlekana, odpowiadająca wymaganiom normy PN-EN 13101. 
Parametry i właściwości elementów studzienek: 

− Szczelność połączeń zapewniona przy ciśnieniu:    50 kPa 

− Beton o minimalnej klasie wytrzymałości na ściskanie w elementach i w kinecie: ≥C40/50 

− Nasiąkliwość betonu poniżej:       ≤5 % 

− Klasa ekspozycji betonu dla elementów zwieńczających, nie mniejsza niż:  XC4 i XA1 wg PN-EN 206 

− Klasa ekspozycji beton dla pozostałych elementów studzienek, nie mniejsza niż:  XC1 i XA1 wg PN-EN 206 
Studnia posadowiona na podbudowie z wilgotnego betonu C12/15 o grubości 20 cm. Jako zwieńczenie montować 
włazy z żeliwa szarego luźne, wentylowane, bezzawiasowe, nieryglowane typu ciężkiego 40T, z pokrywą żebrowaną 
o wadze min. 90 kg, bez pierścieni odciążających, usytuowane równo z powierzchnią terenu (drogi, chodnika lub 
pasa zieleni) zgodne z normą PN-93/H-74124/DIN EN124. Regulacja włazu wykonana za pomocą pierścieni 
dystansowych betonowych – regulacja na zaprawach szybkosprawnych. 
Dno studzienki monolityczne z wyprofilowaną kinetą kierunkową o wysokości ¾ średnicy kanału głównego.   
Elementy betonowe muszą spełniać wymogi normy PN-EN 1917:2004. 
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10.3 Włączenie do sieci istniejącej 
Podłączenie wykonać poprzez wywiercenie otworu w ścianie studni istniejącej, montaż przejścia szczelnego - tulei 
ochronnej z uszczelką gumową dn200 dedykowanego dla rur PVC i przekucie kinety oraz wykonanie nowej 
dopasowanej do projektowanego podłączenia. Otwór w ścianie studni wykonać wiertnicą, a kinetę przebudować 
dostosowując do projektowanego i istniejącego przepływu ścieków. Do przebudowy kinet stosować beton klasy min. 
C12/15. 
 

11. Wytyczne realizacji inwestycji 
11.1 Inspekcja telewizyjna powykonawcza 

Inspekcja kanału pozwala na dokonanie oceny jego stanu – stopnia oczyszczenia powierzchni kanału, wielkości 
ubytków i pęknięć. Inspekcję kanałów przeprowadzić przy pomocy kamery TV wprowadzonej do oczyszczonego 
kanału. Kamera TV ma być kolorowa, samobieżna, z głowicą obrotową. W trakcie wykonywania inspekcji głowica 
kamery powinna być umieszczona centrycznie w osi kanału. Należy zapewnić oświetlenie wystarczające do 
obejrzenia całego przekroju kanału, jakość obrazu nie może budzić wątpliwości, co do stanu kanału. 
W tekście widocznym na ekranie muszą się znaleźć następujące informacje: data/godzina; nazwa ulicy; numer 
studzienki początkowej i końcowej; średnica kanału; dystans bezpośredni od studni początkowej 
Efektem wykonanej inspekcji jest kaseta video/płyta DVD wraz z raportem z wykonanej inspekcji oraz zdjęciami 
włączeń przykanalików. 

11.2 Organizacja ruchu na czas budowy 
Podczas budowy Wykonawca sporządzi projekt organizacji, który uzgodni z odpowiednimi jednostkami oraz 
Zarządem Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie. 
 

12. Odtworzenie nawierzchni dróg 
Istniejące nawierzchnie drogowe gruntowe odtworzyć do stanu istniejącego. Wykopy wykonać schodowo z 

rozdziałem na poszczególne warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Odsadzki powinny wynosić 30 cm z każdej strony 
dla każdej z warstw. Po zasypaniu wykopów badany będzie stopień zagęszczenia gruntu. 

 
13. Roboty ziemne 

Wykopy należy wykonać mechanicznie koparką podsiębierną, a także ręcznie w pobliżu istniejącego uzbrojenia jako 
wykopy wąskoprzestrzenne umocnione.  
Rurociągi układać na podsypce piaskowej grubości minimum 20 cm. Po zamontowaniu rurociągu i wykonaniu prac 
odbiorowych rurociąg zasypać warstwą obsypki. Obsypkę stosować do wysokości 30 cm ponad wierzch rury oraz 30 
cm z każdego boku. Obsypkę zagęszczać warstwami gr 10 cm do wysokości 30 cm ponad wierzch rury obsypać 
ręcznie. Należy zwrócić uwagę aby pierwsza warstwa nie zawierała kamieni, gruzu itd. Powyżej 30 cm wykonać II 
etap wypełnienia wykopu tzw. zasypkę piaskową stabilizowaną. W miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 
wykopy wykonywać ręcznie.  
W przypadku gruntów słabych, takich np.: jak torfy, należy podłoże pod przewód specjalnie przygotować, np przez 
wybranie warstwy torfu aż do gruntu stabilnego, a miejsce po jej wybraniu wypełnić piaskiem. 
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W czasie realizacji obowiązuje zachowanie przepisów porządkowych BHP. 
Osiągnąć stopień zagęszczenia zgodnie z SST.   

13.1 Skrzyżowania projektowanego rurociągu z przeszkodami 
Prace ziemne w obrębie zbliżeń i skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym należy wykonać ręcznie ze szczególną 
ostrożnością.  

13.2 Skrzyżowania z podziemnymi urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi 
Na skrzyżowaniu z przewodami wodociągowymi lub kanalizacyjnymi roboty wykonać ręcznie zachowując min. 
odległość pionową między zewnętrzną powierzchnią rurociągu, a zewnętrzną przewodu wodociągowego lub 
kanalizacyjnego, która powinna być nie mniejsza niż 0,4 m, a przy skrzyżowaniach nie mniej niż 0,2 m.  

13.3 Skrzyżowania z urządzeniami energetycznymi 
W miejscu skrzyżowania i zbliżenia do kabla energetycznego, kabel energetyczny należy zabezpieczyć rurą 
osłonową dwudzielną z tworzywa sztucznego na długości co najmniej 2,0 m, mierząc prostopadle od osi rurociągu i 
zachować normatywną odległość od kabla energetycznego. W miejscu skrzyżowania z kablem energetycznym 
szczegółowy przebieg kabla należy ustalić na podstawie próbnych wykopów 

13.4 Skrzyżowania z podziemnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi 
W miejscu skrzyżowania i zbliżenia do kabla telekomunikacyjnego, kabel telekomunikacyjny należy zabezpieczyć 
rurą osłonową dwudzielną z tworzywa sztucznego na długości co najmniej 1,5 m, mierząc prostopadle od osi 
rurociągu i zachować normatywną odległość od kabla telekomunikacyjnego. W miejscu skrzyżowania z kablem 
telekomunikacyjnym szczegółowy przebieg kabla należy ustalić na podstawie próbnych wykopów. 

 
14. Próby szczelności i wytrzymałości 

Kanalizację grawitacyjną należy poddać próbie szczelności zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi w 
normie PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” . 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- należy zamknąć wszystkie odgałęzienia, 
- przy badaniu na eksfiltrację zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone o co najmniej 0,5 m poniżej dna 
wykopu, 
- przy badaniu na eksfiltrację poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej powinien mieć rzędną niższą o 
co najmniej 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej, 
- podczas badania na eksfiltrację – po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach nie powinno być ubytku 
wody w studzience położonej wyżej w czasie: 
a) 30 min na odcinku o długości do 50 m, 
b) 60 min na odcinku o długości ponad 50 m, 
- podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie trwania obserwacji. 
Po wykonaniu próby należy przeprowadzić inspekcję TV – zaleca się jej wykonanie przed budową nawierzchni. 
Przewody kanalizacji tłocznej poddać próbie szczelności. Przed rozpoczęciem próby szczelności przewód należy 
napełnić wodą i odpowietrzyć. Próbę szczelności należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie niższej niż 
+10C. Ciśnienie próbne nie może być niższe niż 10 bar. Odcinek można uznać za szczelny, jeżeli przy zamkniętym 
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dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 minut nie będzie spadku ciśnienia. 
Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych próbach szczelności należy wykonać jego płukania, używając do 
tego celu wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie 
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewody można uznać za dostatecznie wypłukane, jeżeli wypływająca 
z niego woda będzie przezroczysta i bezbarwna. 

 
15. Warunki BHP i ppoż.. 

Całość robót budowlano – montażowych należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i P. poż., 
oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej. 
W szczególności prace te winny być wykonywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. N r 47 poz. 
401). Przedmiotowa inwestycja nie wymaga specjalnej ochrony p. poż. 
Wytyczne BHP przy wykonywaniu robót związanych z kanalizacją: 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie ogólnej przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. Nr 169). 

- Rozporządzenie M.P.i P.S. z dnia 28.05.1996r w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonane przez co 
najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62). 

- Rozporządzenie M.P.i P.S. z dnia 29.11.2002r w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217). 

- Rozporządzenie M.G.P.i B. z dnia 01.10.1993r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji 
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96) 
 

UWAGI KOŃCOWE 
1. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych, należy przy wycenie uwzględnić wszystkie 

elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac. 
2. Należy stosować materiały od jednego producenta. 
3. Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji niezbędny do właściwego 

funkcjonowania projektowanego zamierzenia. 
4. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi w przypadku rozbieżności w 

jakimkolwiek z elementów projektant obowiązany jest do pisemnego rozstrzygnięcia wątpliwości. 
5. Wszystkie wykonywane prace winny być zgodne z obowiązującymi wymaganiami  

i przepisami, a proponowane materiały powinny posiadać odpowiednie atesty. 
6. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań technicznych równoważnych o tożsamych lub nie niższych 

parametrach. 
7. Przed wykonaniem wycen oraz przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do wizji lokalnej i 

oceny aktualnego stanu technicznego studni. 
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16. Wytyczne dla Wykonawcy zgodne z obowiązującymi w PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie 
16.1 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

· utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 

· podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

· lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

· środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

16.2 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 
16.3 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 
16.4 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
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Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia i uzgodnienia z właścicielem, użytkownikiem oraz lokalnymi władzami 
samorządowymi nowej lokalizacji wymaganych do przestawienia obiektów małej architektury. 
16.5 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru . Pojazdy i 
ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 
obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
16.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 

17. Nawierzchnie drogowe 
Rozebrane nawierzchnie drogowe doprowadzić do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. z późn. zm. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
1. Jeżeli w pasie drogowym w miejscach prowadzonego wykopu występują grunty spoiste to należy wymienić grunt 
pod nawierzchnią na całej głębokości wykopu poniżej konstrukcji nawierzchni drogi na grunt niespoisty (piaski, 
pospółka). 
2. Brak pozytywnych badań wyklucza możliwość przystąpienia do naprawy lub wykonywania nawierzchni. 
Wymagany wskaźnik zagęszczenia we wszystkich punktach badania IS = 0,98-1,00. 
3. W przypadku wątpliwości odnośnie zagęszczenia Inwestor zastrzega sobie prawo dokonania badań 
uzupełniających, których koszt ponosi Wykonawca robót. 
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4. Jeżeli wykopy powodują rozluźnienie gruntu lub doprowadzą do równoziarnistości nawierzchni i nie można będzie 
jej zagęścić Wykonawca ma obowiązek dogęścić grunt rodzimy i doprowadzić do prawidłowego zagęszczenia drogi. 
Oddzielnie nie może być wykonywane gruntami spoistymi, które powodowałyby nieprzepuszczalność nawierzchni. 
5. Odtworzenie nawierzchni utwardzonej kruszywem lub destruktem: 

· Warstwa dolna z tłucznia kamiennego 0-63 grubości 15 cm w zakresie projektowanego wykopu 

· Warstwa górna z tłucznia kamiennego 0-31,5 lub destruktu grubości 8 cm w zakresie projektowanego 
wykopu 

· Profilowanie na całej szerokości do rzędnej niwelety drogi sprzed rozbiórki 

· Ukształtowanie spadków celem zapewnienia odpływu wód opadowych z powierzchni drogi 
6. W przypadku uszkodzenia nawierzchni na całej szerokości w wyniku prowadzonych robót Wykonawca 
zobowiązany jest do jej odtworzenia zgodnie z pkt. 5. 
7. Na zjazdach do posesji odtworzenie nawierzchni wykonać z materiału z jakiego były pierwotnie wykonane. 
Podbudowa na zjeździe musi mieć grubość min. 15 cm i może być wykonana zarówno z tłucznia jak i z betonu. 
8. Jeżeli odtworzenie nawierzchni następuje na krawędzi jezdni, przy której brak jest krawężnika poszczególne 
warstwy konstrukcji należy poszerzyć w następujący sposób: 
- podbudowa ma być szersza od nawierzchni o tyle ile wynosi grubość układanej warstwy nawierzchni 
9. Włazy kanałowe, zasuwy, hydranty oraz inne urządzenia znajdujące się w poziomie terenu należy wyregulować z 
dopasowaniem do nawierzchni tzn. należy im nadać pochylenie zgodne z pochyleniem nawierzchni, w której się 
znajdują. 
9. Podczas prac należy ograniczyć do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej, a drzewa i krzewy na 
czas realizacji inwestycji zabezpieczyć w części podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Prace 
należy wykonać w sposób nie narażający drzew i krzewów na uszkodzenia. W bezpośrednim sąsiedztwie drzew 
zabrania się przechowywania i uruchamiania maszyn i urządzeń budowlanych. Prace ziemne w zakresie koron 
drzew należy wykonać ręcznie. 
10. Wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej 
organizacji ruchu, będzie prowadził stałą kontrolę oznakowania, a organizacja ruchu będzie obejmować faktycznie 
zajmowaną strefę ruchu. Zobowiązuje się Wykonawcę do przywrócenia kompletnego oznakowania stałej organizacji 
ruchu równocześnie z likwidacją czasowego oznakowania robót. 
11. Za stan chodników, pasów zieleni, jezdni sąsiadujących i ulic dojazdowych do placu budowy odpowiada 
Wykonawca. Obowiązany jest on do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu, oczyszczania ulic, po których porusza się 
jego sprzęt, naprawy ewentualnych zniszczeń, powstałych podczas realizacji robót i transportu związanego z 
budową. 
12. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z dróg gminnych ma on obowiązek utrzymania ich w stanie 
pozwalającym na korzystanie innym użytkownikom oraz po zakończeniu robót przywrócić nawierzchnie do stanu 
pierwotnego zgodnie z polskimi normami zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Po zakończeniu robót 
powierzchnie biologicznie czynne należy przywrócić do stanu poprzedniego (odtworzyć). 
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13. Odtworzona nawierzchnia podlega odbiorowi przez przedstawiciela z ramienia Inwestora na pisemne zgłoszenie 
Wykonawcy. Nie odebrana nawierzchnia powodować będzie nieprzerwalne naliczanie opłat za zajęcie pasa 
drogowego. 
14. W przypadku wykonywania prac projektowych w pasie drogowym objętym gwarancją, Wykonawca zobowiązany 
jest do dostarczenia oryginału oświadczenia od Gwaranta, zezwalającego na wykonywanie robót w danym pasie 
drogowym, wraz z podanymi warunkami odtworzenia naruszonej nawierzchni. 
15. Wykonawca odtworzy zniszczone oznakowanie poziome, pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. 

 
 

       Opracował: 
 

mgr inż. Bartosz Szewczyk 
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18. INFORMACJA  BIOZ  
Poniżej zawarto informacje niezbędne do wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robót 
budowlanych związanych z budową sieci sanitarnych podziemnych.  
Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania „PLANU 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA” w przypadku, gdy: 

1. w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych art. 
21. ust. 2 (tu. pkt. 3.4) lub 

2. przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich 
zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 
osobodni. 

Plan BIOZ należy opracować w oparciu o:  

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126); 

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz.U. 2003 poz.1650); 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401); 

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 
(Dz.U. Nr 118, poz.1263); 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181); 

Przed przystąpieniem do prac związanych z realizacją, kierownik budowy zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji 
placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu określenia zagrożeń występujących podczas realizacji 
inwestycji. 
18.1 ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 
POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW. 
Planowana inwestycja polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem. 
Z wykonaniem obiektu związane są: 

· prace przygotowawcze; 

· prace ziemne, tj.: usunięcie warstwy urodzajnej ziemi; wykopy i zasypy; 

· prace budowlano-montażowe, tj.: remont sieci i studni 

· prace towarzyszące i porządkowe:  
 
18.2 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się następujące obiekty budowlane i małej architektury: 
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obiekty liniowe, tj.: sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa, sieć gazowa, linie kablowe napowietrzne i 
podziemne, zabudowa mieszkaniowa; 
18.3 WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
W zagospodarowaniu terenu występują elementy mogące stwarzać zagrożenie dla zdrowia bądź życia ludzi: 
sieć kanalizacji sanitarnej - ryzyko wpadnięcia do studni, sieć kablowa napowietrzna – ryzyko porażenia prądem 
18.4 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIE MOGĄCE WYSTĄPIĆ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI, KTÓRYCH CHARAKTER, 
ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGÓLNIE WYSOKIE RYZYKO 
POWSTANIA ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI, A W SZCZEGÓLNOŚCI 
PRZYSYPANIA ZIEMIĄ LUB UPADKU Z WYSOKOŚCI 

Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej 
niż 1,5m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości >3m oraz 
wykopy o stromych ścianach 

DOTYCZY 

Roboty przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości powyżej 5m NIE DOTYCZY 
Rozbiórka obiektów budowlanych o wysokości >8m NIE DOTYCZY 
Roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych NIE DOTYCZY 
Montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i 
wysokościowych 

NIE DOTYCZY 

Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów i śmigłowców DOTYCZY 
Prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na 
podpory 

NIE DOTYCZY 

Montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych NIE DOTYCZY 
Betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych  mostów (przyczółki, filary, pylony) NIE DOTYCZY 
Fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach NIE DOTYCZY 
Roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w 
odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej niż: 
3,0m dla linii o napięciu znamionowym <1 kv 
5,0m dla linii o napięciu znamionowym > 1kv i <15kv 
10,0m dla linii o napięciu znamionowym >15kv i <30kv 
15,0m dla linii o napięciu znamionowym >30kv i <110kv 

  DOTYCZY 

Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków NIE DOTYCZY 
Roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę przy wysokości piętrzenia >1m NIE DOTYCZY 
Roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE, PRZY PROWADZENIU KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ DZIAŁANIA SUBSTANCJI 
CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU I 
ZDROWIU LUDZI 

Roboty prowadzone w temperaturze poniżej –10°c NIE DOTYCZY 
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Roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających 
azbest 

NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJĄCYM 

Roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej NIE DOTYCZY 
Roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy 
technologiczne z użyciem izotopów 

NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POBLIŻU LINII WYSOKIEGO NAPIĘCIA LUB CZYNNYCH 
LINII KOMUNIKACYJNYCH 

Roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów 
mniejszej niż 30m dla linii o napięciu znamionowym  = 110 kv 

NIE DOTYCZY 

Roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów 
mniejszej niż 15m dla linii o napięciu znamionowym >110 kv 

NIE DOTYCZY 

budowa i remont: 
linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) 
sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne 
linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym 
sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych związanych z 
prowadzeniem ruchu kolejowego 

NIE DOTYCZY 

Wszystkie roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach 
prowadzenia ruchu kolejowego 

NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJĄCE RYZYKO UTONIĘCIA PRACOWNIKÓW 

Roboty prowadzone z wody lub pod wodą NIE DOTYCZY 
Montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych NIE DOTYCZY 
Fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach NIE DOTYCZY 
Roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę przy wysokości piętrzenia >1,0 
m 

NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W STUDNIACH, POD ZIEMIĄ I W TUNELACH 

Roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w 
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych 

DOTYCZY 

Roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: 
tunelową, przecisku lub podobnymi 

NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJĄCYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z LINII 
NAPOWIETRZNYCH 

Roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE W KESONACH Z ATMOSFERĄ WYTWARZANĄ ZE 
SPRĘŻONEGO POWIETRZA 

Roboty przy budowie i remoncie nabrzeży portowych NIE DOTYCZY 



ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZÓR 
* 10-174 Olsztyn ul. Świerkowa 29/2  
,   zomb-kan@zomb-kan.pl 
 

18 | S t r o n a  
 

ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJĄCE UŻYCIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH 

Roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu NIE DOTYCZY 
Roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w elementach konstrukcyjnych 
istniejących obiektów 

NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTAŻU I DEMONTAŻU CIĘŻKICH ELEMENTÓW 
PREFABRYKOWANYCH 

Montaż i demontaż elementów o masie  > 1,0 t  DOTYCZY 

18.5 SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI 
ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić szkolenie wstępne na stanowisku pracy, a także prowadzić 
instruktaż pracowników w zakresie robót stwarzających szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (jeżeli takie występują). Instruktaż powinien określać charakter, skalę i zasady 
wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych. Instruktaż powinien się odbywać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i higieny pracy. 
Szczególnie należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia: 

· organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych, 

· czynniki mogące stanowić bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia  pracownika, 

· sposób sygnalizacji świetlnej, dźwiękowej, ręcznej oraz komunikatów słownych przy wykonywaniu prac 
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników, 

· funkcjonowanie środków ochrony zbiorowej (np. balustrady zabezpieczające wykopy), 

· wykorzystanie środków ochrony indywidualnej pracownika: odzież ochronna (ubrania robocze, kamizelki 
ostrzegawcze), środki ochrony głowy (hełmy ochronne), środki ochrony kończyn dolnych (buty ochronne, 
kalosze) i górnych (rękawice ochronne), środki ochrony twarzy i oczu, słuchu (maski , okulary, słuchawki),  

· określenie procedur postępowania w przypadku możliwych wypadków i sytuacji zagrożenia zdrowia i życia 
ludzi (rodzaj i umiejscowienie środków ratowniczych - apteczek, neutralizatorów materiałów agresywnych, 
środków gaśniczych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne, 

· stosowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 
celu osoby,  

· wyznaczenie osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej. 
18.6 ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM 
Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB 
W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄC BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ 
SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót należy: 

· przed przystąpieniem do robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

· zorganizować plac budowy i zaplecze zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,  

· miejsce składowania odpadów wyznaczyć na wskazanym wysypisku śmieci po uzyskaniu 
stosownego pozwolenia, 
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· zabezpieczyć ciągi komunikacyjne znajdujące się w pobliżu prowadzonych prac rozbiórkowych i 
budowlanych przed możliwością stworzenia niebezpieczeństwa dla osób postronnych, 

· zapewnić przejście dla przechodniów i utrzymania ruchu kołowego w bezpiecznej odległości od 
prowadzonych prac rozbiórkowych i budowlanych, 

· prace rozbiórkowe i budowlane prowadzić po uprzednim ustawieniu oznakowania na czas budowy, 

· w trakcie trwania robót kontrolować stan oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpieczeń 
placu budowy i uzupełniać je o niezbędne dodatkowe zabezpieczenia w sytuacjach awaryjnych, 

· każdy wyjazd z placu budowy oznakować, w celu informacji o możliwości niespodziewanego 
pojawienia się pojazdów budowy, 

· zapewnić łączność telefoniczną placu budowy umożliwiającą szybkie wezwanie pogotowia 
medycznego, straży pożarnej bądź innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagrożenia, 

· zapewnić możliwość wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych robót, 

· wyznaczyć punkt pierwszej pomocy z apteczką,  

· zatrudniać wyłącznie pracowników którzy: 
a) posiadają wymagane kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska (np. 

operatorzy maszyn), 
b) wykonując prace montażowe i instalacyjne przy urządzeniach elektroenergetycznych będą przeszkoleni i 

będą wykonywać pracę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17 września 1999 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, 

c) uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy, 
d) zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;  

· zapewnić środki ochrony indywidualnej pracowników: odzież ochronna (ubrania robocze, kamizelki 
ostrzegawcze), środki ochrony głowy (hełmy ochronne), środki ochrony kończyn dolnych (buty ochronne, 
kalosze) i górnych (rękawice ochronne), środki ochrony twarzy  
i oczu, słuchu (maski , okulary, słuchawki). 

Przy wykonywaniu robót, należy zwrócić szczególną uwagę na poniższe zagadnienia:  

· Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach, 
opiniach, decyzjach administracyjnych. 

· Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących 
sieci (jeżeli takie występują), kierownik budowy powinien określić bezpieczną odległość od sieci, w jakiej 
mogą być prowadzone roboty oraz sposób wykonywania tych robót. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu 
instalacji podziemnych (jeżeli takie występują), a także głębienie wykopów poszukiwawczych powinno 
odbywać się ręcznie. W celu lokalizacji urządzeń uzbrojenia podziemnego używać detektorów stosowanych 
w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci 
wodociągowe, gazowe i cieplne, w przypadku sieci z innych materiałów przekopy kontrolne należy 
przeprowadzać  ręcznie. 
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· Odkrywki istniejącego uzbrojenia należy wykonywać w porozumieniu i pod nadzorem jednostek 
eksploatujących uzbrojenie oraz Kierownika Budowy odpowiedzialnego za realizacje robót. 

· W miejscu wykonywania wykopów niedopuszczalne jest prowadzenie jednocześnie innych robót. 

· W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić tablice 
ostrzegawcze o prowadzonych robotach i ew. głębokich wykopach.  

· W miarę postępu wykonywania wykopów należy sukcesywnie umacniać skarpy przeciwdziałając ich 
osypywaniu. 

· Należy mieć w pogotowiu sprzęt do awaryjnego wydobycia pracowników z wykopu. 

· Przy wykonywaniu robót ziemnych i montażowych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w 
terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Niedopuszczalne jest przebywanie osób 
w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny. 

· Przy wykonywaniu robót montażowych z użyciem dźwigu należy: stosować zawiesia odpowiednie do 
rodzaju elementu, podnosić na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczającej dopuszczalnego 
nominalnego udźwigu, dokonać oględzin zewnętrznych elementu, stosować liny kierunkowe, skontrolować 
prawidłowość zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokość 0,5m. 

· Przy wykonywaniu robót montażowych z użyciem dźwigu należy określić zakres bezpiecznych 
warunków pogodowych do prowadzenia prac przy jego wykorzystaniu. 

· Wszystkie maszyny, urządzenia stosowane do wykonywania prac muszą posiadać odpowiednie 
sprawdzenia dokonywanych przez uprawnione organy nadzoru i aktualne przeglądy techniczne przed 
rozpoczęciem pracy. 

· Wszystkie prace należy wykonywać z wykorzystaniem indywidualnych środków ochrony, jeżeli ich 
zastosowanie jest wymagane dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi. 

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji: 

· dziennik budowy w biurze kierownika budowy, 

· dokumentacja techniczna j.w., 

· dokumentacja budowy w zakresie BHP:  

· szkoleń wstępnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy,  

· szkoleń podstawowych i okresowych w siedzibie firmy, 

· dokumentów dotyczących dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urządzeń podlegających dozorowi 
technicznemu w biurze kierownika budowy,  

· protokołów z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych stanu bezpieczeństwa na budowie w biurze 
kierownika budowy. 

Opracował 
 

mgr inż. Bartosz Szewczyk 
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Załącznik nr 1 Oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami 
 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 
1409 z późniejszymi zmianami) 

 
 

OŚWIADCZAM 
 

że projekt budowlany „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zientary-Malewskiej/Poprzecznej w Olsztynie” jest 
kompletny i sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

 Branża Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis 

Projektant sanitarna mgr inż. Bartosz Szewczyk 
do projektowania  bez ograniczeń  

w specjalności instalacyjnej 
WAM/0023/POOS/08 

 

Sprawdzający sanitarna 
mgr inż. Grzegorz 
Kowalewski 

do projektowania  bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej 

WAM/0022/POOS/08 
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Załącznik nr 2 Uprawnienia do projektowania autorów projektu 
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Załącznik nr 3 Aktualne zaświadczenie potwierdzające przynależność do wł. Izby Samorządu Bud  
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Załącznik nr 4 Warunki PWiK TD/003422/20 z dnia 13.03.2020 r. 
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Załącznik nr 5 Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego znak I cp-24/2020 z dn. 30.06.2020 r. 
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Załącznik nr 6 Odpis protokołu z narady koordynacyjnej znak GGN.6630.134.2020 z dn. 22.05.2020 r. 
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Załącznik nr 7 Uzgodnienie Gminy Olsztyn znak GGN.V.6853.1.102.2020.B z dn. 06.08.2020 r. 
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Załącznik nr 8 Uzgodnienie Zarządu Dróg Zieleni i Transportu znak TE.4061.260.2020 z dn. 30.06.2020 r. 
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Załącznik nr 9 Zgody właścicieli działek prywatnych 
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Załącznik nr 10 Uzgodnienie PWiK znak TD/009407/20 z dn. 02.09.2020 r. 
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B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
Rys. 1.0   Plan orientacyjny 
Rys. 2.0   Projekt zagospodarowania terenu    1:500 
Rys. 3.0   Profil sieci kanalizacji sanitarnej    1:100/500 
Rys. 4.0   Studnia rozprężna 
Rys. 5.1-5.3  Zabezpieczenie przewodów istniejących 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


