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UMOCNIENIE WYLOTU PRZEPUSTU

umocnienie dna rowu narzutem 
kamiennym 5-10cm gr. 30cm

umocnienie skarpy czołowej i bocznych 
kamieniem polnym gr.15cm 
na betonie C8/10 gr. 10cm

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY ODSADZKI
I POBOCZA
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obrukowanie ścian wlotów na długości 1,5m.
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pobocze utwardzone 
kruszywem kamiennym

# 0/31,wyrównanie powierzchni
pobocza gruntowego z 
utwardzonym poprzez

ścięcie lub dosypanie gruntu
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FUNKCJA

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA

FAZA

A

IMIĘ  I NAZWISKO

INWESTOR

SKALA RYSUNKUDATA NR RYSUNKU

OPRACOWAŁ

REWIZJA

OBIEKT

nr 538 Radzyń Chełm. - Łasin - Goczałki

A

Droga wojewódzka

1:50

mgr inż. Jacek Oswald

Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy

Rejon Dróg Wojewódzkich 
w Wąbrzeźnie

PODPIS/PIECZĄTKA

Przebudowa drogi

Szczegóły konstrukcyjne


