
Tabela szerokości nawierzchni
droga wojewódzka nr 538 Radzyń Chełm . - Łasin - Goczałki

odcinek od m. Zakrzewo km 2+000 do m. Mełno km 4+500 dł. 2,5 km.

Km
Długość 
odcinka

Opis odcinka
istniejąca 
szerokość 

jezdni

projektowana 
szerokość 

jezdni
powierzchnia rodzaj spadku

lewy 
pas 

prawy 
pas

[m2] [m3] [Mg]

1 0,000 0 łuk poziomy 6,20 6,00 i i 0,00
2 0,100 100 prosta 6,01 6,00 600,00 2 2 600,00 12,000 30,000
3 0,150 50 łuk poziomy 7,20 7,20 330,00 330,00 18,600 46,500
4 0,200 50 łuk poziomy 6,55 6,55 343,75 343,75 13,475 33,688
5 0,300 100 prosta 6,05 6,00 627,50 2 2 627,50 19,425 48,563
6 0,400 100 prosta 6,01 6,00 600,00 2 2 600,00 24,550 61,375
7 0,500 100 prosta 6,01 6,00 600,00 2 2 600,00 24,000 60,000
8 0,600 100 prosta 6,10 6,00 600,00 2 2 600,00 24,000 60,000
9 0,700 100 prosta 6,01 6,00 600,00 2 2 600,00 24,000 60,000

10 0,750 50 łuk poziomy 6,25 6,25 306,25 306,25 18,125 45,313
11 0,800 50 łuk poziomy 6,29 6,29 313,50 313,50 12,395 30,988
12 0,850 50 łuk poziomy 6,52 6,52 320,25 320,25 12,675 31,688
13 0,900 50 łuk poziomy 6,20 6,20 318,00 318,00 18,360 45,900
14 1,000 100 prosta 6,01 6,00 610,00 2 2 610,00 24,200 60,500
15 1,100 100 prosta 6,03 6,00 600,00 2 2 600,00 24,000 60,000
16 1,200 100 prosta 6,00 6,00 600,00 2 2 600,00 24,000 60,000
17 1,300 100 prosta 6,00 6,00 600,00 2 2 600,00 18,125 45,313
18 1,400 100 prosta 6,15 6,00 600,00 2 2 600,00 18,270 45,675
19 1,500 100 prosta 6,18 6,00 600,00 2 2 600,00 18,405 46,013
20 1,600 100 prosta 6,07 6,00 600,00 2 2 600,00 18,360 45,900
21 1,700 100 prosta 6,12 6,00 600,00 2 2 600,00 24,200 60,500
22 1,800 100 łuk poziomy 6,12 6,12 606,00 jednostronny 606,00 24,120 60,300
23 1,900 100 prosta 6,01 6,00 606,00 2 2 606,00 24,120 60,300
24 2,000 100 prosta 6,01 6,00 600,00 2 2 600,00 24,000 60,000
25 2,100 100 prosta 6,01 6,00 600,00 2 2 600,00 24,000 60,000
26 2,200 100 prosta 6,01 6,00 600,00 2 2 600,00 24,000 60,000
27 2,300 100 prosta 6,00 6,00 600,00 2 2 600,00 24,000 60,000
28 2,400 100 prosta 6,00 6,00 600,00 2 2 600,00 24,000 60,000
29 2,500 100 prosta 6,00 6,00 600,00 2 2 600,00 24,000 60,000
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Spadki projektowane                      
[%]

Profilowanie masą                                                          
przyjęto średnio 100 kg/m2

daszkowy

Lp.

Lokalizacja
Parametry jezdni                                                                   

[m]

4-6

4-6

daszkowy

jednostronny

jednostronny

daszkowy

Warstwa ścieralna (gr 4cm)

Warstwa wiążąca z odsadzką (gr 4 cm)

daszkowy

SUMA: 2500,00

Warstwa wyrównawcza z odsadzką


