i Zarzad Drog Rejon Drég

ZDW  Wojewodzkich w Wojewé6dzkich w
sroeosicz - Bydgoszczy Wabrzeznie
OPIS TECHNICZNY
L. ZaKkres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy odnowy nawierzchni drogi wojewddzkiej nr
538 Radzyn Chetm. — Lasin od km 2+000 do km 4+500 dtugosci 2,5 km.

Zakres robdt obejmuje wykonanie warstw jezdni wg zalagczonego przekroju konstrukcyjnego,
wzmocnienie poboczy, wykonanie oznakowania poziomego w ilosciach zgodnych z zalaczonym
przedmiarem, reprofilacje rowé6w odwodnieniowych i przebudowe nawierzchni zjazdéw. Dodatkowo
zaplanowano do wykonania oznakowanie krawedziowe od poczatku drogi.

II. Materialy wyjSciowe

Podstawa niniejszego opracowania jest:

- Zarzadzenie nr 60/2020 Dyrektora ZDW w Bydgoszczy z dnia 15.06.2020 r. w sprawie obiegu,
zatwierdzenia dokumentacji projektowej oraz uproszczonych dokumentacji projektowych wykonywanych
w ramach obowigzkéw stuzbowych,

- Zarzadzenie nr 1/2021 Dyrektora Zarzadu Drég Wojewodzkich w Bydgoszczy z dnia 11.01.2021
r. w sprawie wprowadzenia do stosowania szczegdtowych specyfikacji technicznych (SST),

- Rozporzadzenia M. T. 1 G. M. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 43, poz. 430),

- Wytyczne techniczne do projektowania — ZDW w Bydgoszczy Lipiec 2021 r.

- Wizja i pomiary terenowe.

III.  Opis stanu istniejacego

Droga wojewodzka nr 538 Radzyn Chetminski — Lasin — Nowe Miasto Lubawskie — Uzdowo —
Rozdroze — droga 7 /wezet Nidzica Poludnie/ na terenie RDW Wabrzezno komunikuje miejscowos¢
Radzyn Chetminski z m. Lasin, poczatek odcinka objetego opracowaniem zlokalizowano w m. Zakrzewo,
koniec ok. 100m przed skrzyzowaniem z droga wojewoddzka nr 533 Okonin — Metno w m. Melno.

ITI.1. Parametry techniczno — eksploatacyjne drogi

kategoria drogi - wojewddzka,

klasa drogi - Z ,,zbiorcza”

obciazenie - 80/100 kN,

predkosé projektowa - -V, 40 km/h,

kategoria ruchu - KR3,

przekro6j poprzeczny - jednojezdniowy o dwdch pasach ruchu,
odwodnienie - powierzchniowe, rowy trapezowe otwarte,

1I1.2. Jezdnia:
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Istniejaca jezdnia posiada nawierzchni¢ bitumiczng, srednia szerokos¢ 6,0 m.

Oceng istniejgcej nawierzchni, planowanej do odnowy dokonano na podstawie wizji terenowej, oraz
wg wizualnej oceny stanu nawierzchni metoda BIKB-IBDM (w sposéb uproszczony). W nawierzchni
zlokalizowano trzy gtowne grupy uszkodzen:

uszkodzenia powierzchniowe:

- ubytki powierzchniowe,

- wyboje, w tym zapadnigete studzienki 1 wtazy
- laty,

- wgniecenia w warstwie $cieralne;j,
odksztalcenia nawierzchni:

- koleiny,

- garby 1 przemieszczenia,

- sfalowania (tarki),

- zapadnigcia 1 osiadanie nawierzchni.

Wszystkie wymienione uszkodzenia nawierzchni wystepuja z rdéznym natgzeniem 1 rdzng
intensywnos$cia /natezenie szkdd okreslono jako duze/. Stan nawierzchni mozna oceni¢ jako zty —
nawierzchnia z licznymi i rozleglymi uszkodzeniami wymaga natychmiastowego remontu.

II1.3. Ciagi piesze:

Chodniki nie wystepuja.

I11.4. Zatoki autobusowe:

Zatoki autobusowe — nie wystepuja.

IIL.5. Pobocza:

Pobocza gruntowe zawyzone/zanizone, wymagaja wzmocnienia i regulacji. Zawyzone ograniczaja
mozliwo$¢ sptywu wody powierzchniowej z nawierzchni do rowdw, zanizone negatywnie wptywaja na
brd.

I11.6. Rowy:

Rowy zaros$nigte trawg i1 krzewami, zamulone itp. co ogranicza ich droznos¢. Zta jakos¢
wyprofilowania skarp i profilu rowu ograniczajg naturalny odptyw wody.

I11.7. Zadrzewienie:

W koronie drogi rosng drzewa réznych gatunkow. Opracowano plan wycinki drzew 1 po uzyskaniu
stosownej decyzji drzewa zostang wyznaczone do usuni¢cia w niniejszym zadaniu.

W przypadku braku zgody na usunigcie drzew, w obrgbie ich oddziatywania i1 systemu
korzeniowego roboty nalezy prowadzi¢ r¢cznie.

I11.8. Oznakowanie poziome:
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Istniejace poziome oznakowanie segregacyjne uzupetniono o oznakowanie krawedziowe.
IV. Opis stanu projektowanego

W ramach odnowy drogi przewiduje si¢ nastepujace roboty:

IV.1. Jezdnia:

Zaplanowano frezowanie srednio na glgbokos¢ 4 cm catej nawierzchni jezdni, wykonanie warstwy
wyréwnawczej w ilosci $rednio 100 kg/m? i wiazacej gr 4 cm z masy AC16W. W celu zapewnienia
odpowiedniego odprowadzenia wod powierzchniowych nadanie nawierzchni spadkéw poprzecznych na
pobocze drogi, oraz ulozenie gornej warstwy konstrukcyjnej (warstwy $cieralnej) z masy SMA 8 z
polimeroasfaltem PMB 45/80-55 grubosci 4 cm. Konstrukcja jezdni wg zalaczonego przekroju
konstrukcyjnego.

Uzyskany z frezowania material (destrukt asfaltowy) w szacowanej ilosci 1275 Mg jest
wlasnoscia Inwestora i ponizsze iloSci nalezy przewiez¢ do:

- 300 Mg do miejscowosci Pila Mlyn (teren RDW Zoledowo),

- 975 Mg do miejscowosci Wabrzezno (teren RDW Wabrzezno).

Na calej dtugosci i szerokosci jezdni zaprojektowano siatke wzmacniajacg szklano — weglowa

wstepnie przesgczang asfaltem o ponizszych wlasciwosciach:

Parametr Warto$¢
Materiat
- wszerz witokno weglowe
- wzdhuz wlokno szklane

Wiazki wiokien przesaczone asfaltem w calej objetosci
Wydluzenie graniczne [%]

- wszerz max. 1,7

- wzdluz max. 3,0
[los¢ wigzek wtokna na 1 mb:

- wszerz 52 +/-2

- wzdhuz 52 +/-2
Wytrzymatos¢ na rozcigganie [kN/m]

- wszerz min. 200

- wzdhiz min. 120

Zastosowana do sprysku migdzywarstwowego emulsja asfaltowa C60 BP3 ZM przystosowana do
zlaczania wszystkich warstw asfaltowych obcigzonych ruchem od KR1 do KR7.

Zuzycie lepiszcza do skropienia warstw konstrukcyjnych przyjeto w oparciu o stan powierzchni,
planowane zabiegi i przyjeto srednio 0,5 kg/m2 pomigdzy warstwa $cieralng i wyréwnawcza.

Za koncem odcinka nalezy wykona¢ wpigcie do istniejgcej jezdni o dlugosci 15m, majace za zadanie
zniwelowaé roznice wysokosci pomigdzy istniejaca a nowa konstrukcja — koszt wykonania ww. polaczen
nalezy uwzgledni¢ w poszczegdlnych pozycjach kosztorysowych dotyczacych wykonania mas

bitumicznych:

ul. 1 Maja 61; 87-200 Wabrzezno
NIP 554-22-19-944

tel. 56 688-25-73
fax. 56 688-27-56

www.zdw-bydgoszcz.pl
rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl



-  Zarzad Drog Rejon Drég
ZDW  Wojewddzkich w Wojewodzkich w
svocoszcz - Bydgoszczy Wabrzeznie

,Konstrukcja ,,polagczen”, dtugos¢ L=15m, wg szerokos¢ istniejgcej nawierzchni:
- frezowanie istniejacej nawierzchni, gr.2-4 cm
- warstwa wyrownawcza z mieszanki min-asf. w ilosci gr. 0-8cm
- w-wa $cieralna z SMA 8 z polimeroasfaltem PMB 45/80-55 gr. 4 cm.”

IV.2 Pobocza:

Zaprojektowano wzmocnienie poboczy kruszywem kamiennym. Wzmocnienie poboczy na
szerokosci 0,75m 1 grubosci 0,15m mieszankg niezwigzang 0/31,5 z kruszywa C50/30. Umocnienie
poboczy w/w mieszankg nalezy zastosowac na wszystkich poboczach (drogi gtownej droég bocznych i
zjazdéw) w granicach pasa drogowego.

Pozostatg szerokos¢ poboczy (0,5m) nalezy $cigé lub wyrownaé do poziomu wzmocnionego
pobocza. Szacowane zapotrzebowanie materiatu:

Zapotrzebowanie na materiat do wzmocnienia poboczy, zjazdow itp.:

IV.3 Zjazdy:

Na przedmiotowym odcinku drogi zlokalizowano zjazdy na pole i do posesji. Projektuje si¢
wykonanie nawierzchni zjazdéw jak w przekroju konstrukcyjnym, zjazdy o nawierzchni betonowej
przykry¢ masg bitumiczng. Istniejace zjazdy z kostki betonowej do przetozenia.

Pobocza przy zjazdach (opaski) wykona¢ na szerokosci 0,75m i1 grubosci 0,15m z kruszywa
kamiennego #0/31,5.
Wymaga si¢ dostosowania wysokosciowego nawierzchni zjazdu do krawedzi jezdni.

IV.4 Oznakowanie poziome:

Zaplanowano odtworzenie oznakowania poziomego w ilosci zgodnej z przedmiarem i planem
sytuacyjnym:

- oznakowanie segregacyjne od km 2+000 do km 4+500 nalezy wykona¢ w technologii
oznakowania grubowarstwowego gladkiego,

- oznakowanie krawedziowe od km 0+000 do km 4+500 nalezy wykona¢ w technologii
oznakowania grubowarstwowego strukturalnego.

IV.5. Urzadzenia BRD:

Do wymiany przewidziano stupki prowadzace U-la wraz z naniesionym znakiem
kilometrowym U-7 1 hektometrowym U-8 w ilosci 52 sztuk, wg wzoru:

IV.6. Odwodnienie:

Na odcinku od km 2+175 do km 2+225 po prawej stronie zaprojektowano betonowe

korytko 500x500x500 na dlugosci 14m z rusztem zeliwnym i na dtugosci 36m otwarte (bez =

rusztu):
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400

Reprofilaca rowow obejmuje odtworzenie rowdw w ilosci 4000 mb w miejscach wskazanych przez
Inspektora po wezesniejszym ich oczyszczeniu z zakrzaczyn i odrostow.

Dla zachowania ciggtosci odwodnienia, zaplanowano wbudowanie przepustéw @40 pod zjazdami,
w tacznej ilosci 40mb.

IV.7. Roboty dodatkowe i uzupekiajace.

Dla niniejszego zadania inwestycyjnego ustalono prég zabezpieczenia nieprzewidzianych robot
budowlanych wyniktych podczas realizacji, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie
opracowania dokumentacji, na poziomie 5%, co zostalo uwzglednione w pozycji nr 7 kosztorysu
ofertowego.

W pozycji nr 7 kosztorysu ofertowego, Oferent dopisze 5% wartosci netto wycenionej odnowy z
sumy dziatow kosztorysy ofertowego 1-6.

V. Uwagi koncowe.

Nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zalecen:

- roboty oznakowa¢ zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, zatwierdzonym przez

wlasciwy organ zarzadzajacy ruchem (Marszatek Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego),

- roboty wykonywac¢ zgodnie z poszczegdlnymi Specyfikacjami Technicznymi (stanowigcymi
integralng cze$¢ niniejszej dokumentacji projektowej), obowigzujgcymi normami, sztuka
inzynierskg oraz przepisami BHP,

- po zakonczeniu robot uporzadkowac plac budowy wraz z ewentualnym terenem przyleglym,

- wszystkie materiaty pochodzace z rozbiorek:

- nadajace si¢ do ponownego wbudowania sg wlasno$cig Inwestora 1 nalezy je wykorzysta¢
zgodnie z otrzymanymi dyspozycjami,

- nienadajace si¢ do ponownego wbudowania Wykonawca jest zobowigzany
zutylizowac, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Opracowat:
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