KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania:

Odnowa nawierzchni drogi wojewoddzkiej nr 538 Radzyn Chetminski — Rozdroze odc.
Zakrzewo - Metno od km 2+000 do km 4+500, dt. 2,500 km

Tabela przedmiaru robot

X X X X X
Jedn.
Lp. Podstawa Opis llosé
P R obm.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1.1, D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z km 2,50
inwentaryzacija powykonawcza
1.2, D-01.02.01 Wycinkaf drzew :wraz z f.rezowaniem pni - u.zaleiniona od - 194
uzyskania decyzji na wycinke drzew przydroznych
Frezowanie nawierzchni bitumicznej Srednio gr. 4 cm z
transportem materiatu z rozbiérki w szacowanej ilosci ok. 1275 m2 15181,00
Mg:
1.3. D-05.03.11 . L ) .
do miejscowosc¢ Pita Mtyn na terenie RDW Zotedowo Mg 300,00
do miejscowos¢ Wabrzezno na terenie RDW Wabrzezno Mg 975,00
2 NAWIERZCHNIE
21 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsjg , T
o e asfaltowg (3 krotnos¢) polimeroasfaltem C60BP3 ZM m !
Warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC
16W w ilosci wg tabeli profilowania, z transoprtem mieszanki -
2.2, D-05.03.05b . . . Mg 1568,10
(jezdnia z odsadzkg) polimeroasfalt PMB 25/55-60
Geosiatka do wzmocnienia warstw bitumicznych z wtdkien
szklanych w kierunku podtuznym i weglowych w kierunku
2.3. D-05.03.26a0 |poprzecznym wstepnie powlekana asfaltem o wytrzymatosci na m2 15681,00
rozcigganie 120/200 kN/m - uwaga uwzgledni¢ zaktadki
uktadanej siatki
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
24 D-05.03.05b Zwirowych warstwa wiqiqc'a asféltowa' - grubos¢ po 2 15431,00
zageszczeniu 4 cm, AC16W (jezdnia) polimeroasfalt PMB 25/55-
60
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych SMA 8 PMB -
2.5. D-05.03.13a |warstwa Scieralna - grubosc po zageszczeniu 4 cm (jezdnia) z m?2 15181,00
polimeroasfaltem PMB 45/80-55
3 OZNAKOWANIE i BRD
Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego
3.1. chemoutwardzalnego - gtadkie - linie segregacyjne (od km 2+000 [ m2 384,56
D-07.02.01 [dokm4+500) ——
Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego
3.2, chemoutwardzalnego - strukturalne - linie krawedziowe (od km m2 1023,27
0+000 do km 4+500)
3.3. D-07.02.02 |Ustawienie opisanych stupkéw prowadzacych U-1 szt 52




4 ZJAZDY
Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
4.1. 44 cm (pod . hnie zjazdow) m2 847,00
D-04.0L01 |Br44cm .po nawierzchnie ZJ?Z ow' ‘ . .
Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
4.2, i . m2 331,20
gr 15 cm (pod opaske nawierzchni zjazdu)
a3 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsjg 5 e
e e asfaltowg (2 krotno$é) polimeroasfaltem C60BP3 ZM m !
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
4.4, D-05.03.05b  |zwirowych - warstwa wigzaca - $rednia grubosé po zageszczeniu Mg 105,88
5 cm, AC16W (zjazdy) polimeroasfalt PMB 25/55-60
4.5. D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna stabilizowana mieszankg C1,5/2, m2 847,00
gr15cm
Podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych 0/31,5 mm o
4.6. D-04.04.04 - . m2 847,00
grubosci po zageszczeniu 20 cm
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 118 -
4.7. D-05.03.5a warstwa Scieralna - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm (zjazdy) m2 1021,00
Regulacja wysokos$ciowa nawierzchni zjazddw z kostki betonowej
4.8. m2 62,00
Wykonanie przepustéw pod zjazami @ 400 na tawie z kruszyw
naturalnych (pospotki) stabilizowanej mechanicznie i z
4.9. D-06.02.01 ., - . mb 40,00
wykonaniem $cianek czotowych kamieniem polnym na betonie
C8/10 gr. 10 cm.
4.10. D-06.03.01b Wzmocnienie pc?boczy (wykonanie opaski przy zjazdach) m2 331,20
kruszywem kamiennym # 0/31,5 gr 15 cm
5 POBOCZA
5.1. D-04.01.01 |Wykonanie koryta pod pobocze gr 15 cm i szerokosci 75 cm m?2 3426,00
5.2. D-06.03.01b |Wzmocnienie poboczy kruszywem kamiennym #0/31,5 gr 15 cm m?2 3426,00
5.3. Wykonanie $cinki poboczy gr $rednio 10 cm i szerokosci 50 cm m?2 1713,00
D-06.03.01 Wk - imien 5 —— =
5.4. ykonanie u.zu.p’e .nle.nla p’o oc.zy ma erl.a emro '2|rnym m2 1713,00
(z korytowania i $cinki) gr Srednio 10 cm i szerokosci 50 cm
6 ROBOTY ZIEMNE i ODWODNIENIE
6.1. D-06.04.01 Odtworzenie rowow od.w.adnlajacego obustronnie odcinki mb 4000,00
wskazane przez Zamawiajgcego
Koryto bet 500x500x500 otwart tawie bet j gr.
6.2, 1;)er0 etonowe x500x otwarte, na tawie betonowej gr mb 36,00
D-08.05.01
Koryto betonowe 500x500x500 z rusztem zeliwnym na tawie
6.3. . mb 14,00
betonowej gr. 15 cm
7 ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE
7.1. |Roboty nieprzewidziane - 5% wartosci dziatow 1-6 kpl 1




