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pozostata czes¢ pobocza
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Wzmocnienie poboczy: @
1. Warstwa kruszywa kamiennego #0-31,5 gr. 15 cm

DROGA WOJEWODZKA 538

pozostata czes¢ pobocza
wymaga sciecia lub wyréwnania gruntem

PRZEKROJ NA LUKU (poszerzenie po wewnetrznej stronie tuku)

umocnione $ciete/uzupetnione

@_.qu:_m KR 3 - projektowana konstrukcja

max 14cm

Warstwa Scieralna, mastyks grysowy SMA 8  gr. 4cm
z polimeroasfaltem PMB 45/80-55

Sprysk emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 35/50, gr. 4cm
z polimeroasfaltem PMB 25/55-60

Geosiatka szklano-weglowa nasgczana asfaltem 120/200 kN

Sprysk emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego
AC16W, ilos¢ wg tabeli profilowania
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pozostata czes¢ pobocza

wymaga sciecia

pozostata czes¢ pobocza
wymaga sciecia lub wyréwnania gruntem

Sprysk emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM

Frezowanie istniejgcej nawierzchni ($rednio 4 cm)

Istniejgca konstrukcja DW 538

podtoze gruntowe
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Zarzad Drog Wojewddzkich

INWESTOR w Bydgoszczy
Rejon Drog Wojewoddzkich
w Wabrzeznie
OBIEKT . ,
Droga wojewoddzka
nr 538 Radzyn Chetm. - Lasin - Goczatki
FAZA .
Przebudowa drogi
BRANZA

DROGOWA

NAZWA RYSUNKU
Plan sytuacyjny zjazdu
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