UMOCNIENIE WYLOTU PRZEPUSTU

umochienie skarpy czotowej i bocznych

kamieniem polnym gr.15cm
na betonie C8/10 gr. 10cm

umocnienie dna rowu narzutem

kamiennym 5-10cm gr. 30cm

obrukowanie $cian wlotéw na dtugosci 1,5m.

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY ODSADZKI
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wyréwnanie powierzchni
pobocza gruntowego z
utwardzonym poprzez
Sciecie lub dosypanie gruntu

0,50

pobocze utwardzone
kruszywem kamiennym
# 0/31,
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Zarzad Drog Wojewddzkich

INWESTOR w Bydgoszczy
Rejon Drég Wojewodzkich
w Wabrzeznie
OBIEKT . ,
Droga wojewddzka
nr 538 Radzyn Chetm. - Lasin - Goczatki
FAZA .
Przebudowa drogi
BRANZA

DROGOWA

NAZWA RYSUNKU
Szczegoly konstrukcyjne

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO PODPIS/PIECZATKA

OPRACOWAL mgr inz. Jacek Oswald

SKALA RYSUNKU

1:50

REWIZJA

A

DATA NR RYSUNKU
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