Plan sytuacyjny zjadu
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A- opaska zjazdu z kruszywa

B- wyokrglenie zjazu trasowane

stycznie do krawedzi jezdni
C- granica pasa drogowego
D- nawierzchni DW 538

E- pobocze utwardzone kruszywem e

F- pobocze gruntowe wymaga:
- sciecie nadmiaru gruntu

- uzupetnienie zanizenia mat. rodzimym
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Przekroj
A-A

pas ruchu

szer. zmienna
jezdnia zjazdu

GRANIZA PASA DROGOWEGO
dowigzanie do stanu istniejgcego

(2) zjazd - petna konstrukcja

Powierzchnia zjazdow
okreslona w zestawieniu
tabelarycznym

44cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, gr.4cm
Sprysk emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, gr.5cm
Sprysk emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM

podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31,5, gr.20cm

Warstwa mrozoochronna stabilizowana mieszankg C1,5/ 2
gr.15 cm
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podioze gruntowe
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Zarzad Drog Wojewddzkich

INWESTOR w Bydgoszczy
Rejon Drog Wojewoddzkich
w Wabrzeznie
OBIEKT i ,
Droga wojewodzka
nr 538 Radzyn Chetm. - Lasin - Goczatki
FAZA .
Przebudowa drogi
BRANZA

DROGOWA

Plan sytuacyjny zjazdu

NAZWA RYSUNKU

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO PODPIS/PIECZATKA

OPRACOWAL mgr inz. Jacek Oswald

DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA RYSUNKU

A | 1:50




