Tabela 1 - Ochrona przed pradem przetezeniowym wg PN-IEC 60364-4-43, PN-IEC 60364-5-523
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SYSTEMACH PRZECHOWYWANIA DANYCH — ZA WYJATKIEM WLASCIWYCH ORGANOW ADMINISTRACJI. PRZEKAZYWANIE W
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ODBIORY
1 |Tablica pietrowa szkoty T11 L11 17,0 0,71 12,0 093] 400 18,6] 25\wyt. |cu |PVC 1 YDYzo5x[10 |E| 60,0 1 60,0] 36,3] SPELNIONY | SPELNIONY 10 56| 0,13 |wkorycie WRAZ Z |NFRASTRUKTURA.
2 |Tablica pigtrowa szkoty T12 L12 17,0 0,71 12,0 093] 400 186 25\wyt |cu [PVC 1 YDYz05x[10 |[E| 60,0 1 60,0| 36,3| SPELNIONY | SPELNIONY 60 56| 0,80 |w korycie | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
3 |Tablica pietrowa szkoty T21 L21 17,0, 0,71 12,00 093] 400 18,6] 25\wyt. |Cu [PVC 1 YDYzo5x[10 [E| 60,0 1 60,0| 36,3] SPELNIONY | SPELNIONY 20 56| 0,27 |w korycie/na drabinkach .
4 |Tablica pietrowa szkoty T22 122 17,0 0,71 12,0 093] 400 18,6] 25\wyt. |cu [PVC 1 YDYzo5x[10 |[E| 60,0 1 60,0| 36,3] SPELNIONY | SPELNIONY 40 56| 0,54 |w korycie/na drabinkach POLOZONY NA DZIALKACH NR 6, 16, 63/5
5 |Tablica pietrowa szkoty T31 L31 17,0 0,71 12,00 093] 400 18,6 25\wyt. |Cu [PVC 1 YDYzo5x[10 [E| 60,0 1 60,0| 36,3] SPELNIONY | SPELNIONY 30 56| 0,40 wkorycie/na drabinkach 7 OBREBU 03_32’ PRZY UL. DZ|K|EJ, 05-091 ZABK|
6 |Tablica pietrowa szkoty T32 132 17,0, 0,7 12,00 093] 400 18,6/ 25\wyt. |Cu |PVC 1 YDYz05x[10 |[E| 60,0 1 60,0/ 36,3| SPELNIONY | SPELNIONY 50 56| 0,67 |w korycie/na drabinkach
7 |Tablica sali gimnastycznej TS LS 22,0 068 150 093] 400 23,3| 32|bezp. |Cu |PVC 1 YKYzo5x[16  |[E| 80,0 1 80,0[ 51,2| SPELNIONY | SPELNIONY 60 56| 0,63 |wkorycie
8 |Tablica wentylacji TW LW 7,0 0,71 50 093] 400 7,8 25|bezp. |Cu|PVC 1 YDYzo5x[10  |[E| 60,0 1 60,0] 40,0| SPELNIONY | SPELNIONY 25 56| 0,14 |w korycie/na drabinkach
9 |Tablica kottowni TK LK 10,0 0,80 80| 093] 400[ 12,4 25[bezp. |Cu [PVC 1 YDYzo5x[10 |[E| 60,0 1 60,0] 40,0| SPELNIONY | SPELNIONY 45 56| 0,40 |w korycie/na drabinkach INWESTOR:
10 |Tablica dzwigu TD LD 12,00 1,000 12,0[ 0,93 400 18,6 32|bezp. |Cu |PVC 1 YDYzo5x[10  [E| 60,0 1 60,0 51,2| SPELNIONY | SPELNIONY 35 56| 0,47 |w korycie/na drabinkach
Wkorycie{wrwze M i a s t o Z g b k i
11_|Rozdzielnica oswietlenia boiska ROB LOB 29,0 0,69 200 093] 400 31,0/ 40|bezp. |Cu |PVC 1 YKYzo5x[25  [E| 101,0 1 101,0| 64,0 SPELNIONY | SPELNIONY 60 56| 0,54 |ochronnej ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Zqbki
ODBIORY OCHRONY PPOZ
12 |Tablica odb. pozarowych szkoty RG1PPOZ |LP1 10,0 0,80 80| 093] 400[ 12,4| 25[bezp. |Cu [PVC 1| PH90 (N)HXH 5x[10  |[E| 60,0 1 60,0| 40,0| SPELNIONY | SPELNIONY 10 56 0,09 |w korycie/na drabinkach
13 |Tablica odb. pozarowych szkoty RG2PPOZ|LP2 10,0 0,80 80| 093] 400[ 124 25[bezp. |Cu [PVC 1| PH90 (NHXH 5x[10  |[E| 60,0 1 60,0] 40,0| SPELNIONY | SPELNIONY 10 56| 0,09 |w korycie/na drabinkach
14 |Tablica hydrofornii ppoz THP LHP 7,0 0,71 50| 093] 400| 7.8 25|bezp. |Cu [PVC 1| PH90 (N)HXH 5x [10 E 60,0 1 60,0 40,0 SPELNIONY | SPELNIONY 50 56| 0,28 |w korycie/na drabinkach GENERALNY PROJEKTANT:
15 |Odbiory p.poz. - 6,0 1,00 6,0 ) )
ZASILANIE PODSTAWOWE BUDYNKU mamausta MAMGUSTA Pracownia Projektowa
16 |Rozdzielnica gléwna szkoty RG1 2 286,0| 0,70 200| 0,93| 400| 310,4| 315|bezp. |Cu [PVC 2 YKXS4x 120 |D| 406,0 1 406,0| 504,0) SPELNIONY | SPELNIONY 65 56| 0,60 |w ziemiw rurze ochronnej C] - g' %OW'CZGt“’» 02t_l1 Zg nggfszzf]ovgfg
17 |Rozdzielnica gléwna przedszkolaRG2 |22 129,0] 0,70 90| 0,93 400] 139,7] 160[bezp. |Cu [PVC 1 YKXSax [95  |D| 179.0 | 1 | 179,0 256,0] SPELNIONY | SPELNIONY | 70 56| 0,74 |w ziemi w rurze ochronnej luro®mamgusta.com; tel.
18 |Rozdzielnica gtdwna cateringu RGC Z3 86,0/ 0,70 60| 0,93 400f 93,1| 160|bezp. |Cu |[PVC 1 YKXS4x |95 D| 179,0 1 179,0| 256,0| SPELNIONY SPELNIONY 40 56| 0,28 |w ziemi w rurze ochronnej
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