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NUMER REWIZJI

NUMER PORZADKOWY PROJEKTU

SKALA RYSUNKU

NUMER PORZADKOWY RYSUNKU

FAZA PROJEKTU NP. PB — BUDOWLANY

DATA WYDANIA: MIESIAC.ROK.DZIEN

0ZNACZENIE BUDYNKU

AR — INDEKS BRANZY np. ARCHITEKTURA

20 — TYP RYSUNKU 10~-sytuacja, PZT
20-rzuty
30-przekroje
40-elewacje
50-detale
60-rozwiniecia
70-schematy
B80-wykazy
90-DFA

40 — LICZBA PORZADKOWA np. NR KONDYGNACJI
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NAWIERZCHNIE ZEWNETRZNE

PZ 1

CHODNIKI | DOJSCIA

6,00 cm

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA PLYTY CHODNIKOWE,
KOSTKA BRUKOWA

4,00 cm

PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 1:4

15,00 cm

MIESZANKA KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

GRUNT RODZIMY

PZ 2

CHODNIKI | DOJSCIA

6,00 cm

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA PLYTY CHODNIKOWE,
KOSTKA BRUKOWA

4,00 cm

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4

15,00 cm

MIESZANKA KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

GRUNT RODZIMY
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1- POLUDNIOWA A

/\ 2-WSCHODNIA

PD 1

PODLOGA NA GRUNCIE

1cm

WARSTWA WYKONCZENIOWA NP. LINOLEUM

5,00cm

SZLICHTA ZE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM

0,05¢m

FOLIA PE

12cm

STYROPIAN EPS 100

0,4cm

PAPA TERMOZGRZEWALNA/ FOLIA EPDM

15,00cm

CHUDY BETON

10,00cm

PODSYPKA PIASKOWA

GRUNT RODZIMY

PD 2 KLATKA SCHODOWA-SPOCZNIK PIETRO

Icm

WARSTWA WYKONCZENIOWA (GRES)

6,00cm

SZLICHTA ZE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM

0,05cm

FOLIA PE

2cm

STYROPIAN
MIN. EPS 100-038

3em

IZOL. AKUSTYCZNA

0,05¢cm

FOLIA PE

24,00cm

PLYTA ZELBETOWA ZATARTA NA GLADKO
WG PROJ. KONSTRUKCJI

1,5cm

TYNK GIPSOWY

SYMBOLE WYKORZYSTANE NA RYSUNKACH

OZNACZENIA ELEMENTOW BUDYNKU:

90
200

230

140

A

OZNACZENIE PRZEKROJOW

£0.00=90,05 OZNACZENIE POZIOMU POSADOWIENIA PARTERU
+/6.00 OZNACZENIE RZEDNEJ WYKONCZENIA
4 5.88 OZNACZENIE RZEDNEJ KONSTRUKCYJNEJ

ﬁa:
+ 5.88

OZNACZENIE PRZEYAMAN PELYT STROPOWYCH

< I

OZNACZENIE 0SI

numer pomieszczenia
| ———Ndzwa pomieszczenia

VAT TR OZNACZENIE POMIESZCZEN

posadzka
powierzchnia

SCIAN ZELBETOWA

SCIANA MUROWANA

OZNACZENIE IZOLACJI TERMICZNEJ NA PRZEKROJACH

Evavavavavs STYROPIAN
TG WELNA MINERALNA
XX-01 OZNACZENIE ELEMENTOW BUDYNKU
PD7 OZNACZENIE WARSTW PRZEKROJOWYCH
OZNACZENIE HYDRANTU PRZECIWPOZAROWEGO
10% N\ OZNACZENIE SPADKOW ODWODNIENIA
A WEJSCIA DO BUDYNKU
~r ZAWOR ZE ZtACZKA
hu KRATKA SCIEKOWA

OPIS DRZWI — WYSOKOSC | SZEROKOSC W SWIETLE OSCIEZNICY

OPIS OKIEN — WYSOKOSC | SZEROKOSC W SWIETLE MURU

KLAPY DYMOWE | WYLAZY DACHOWE
OBROBKI BLACHARSKIE

ELEMTY ELEWACUI

WYKONCZENIE ELEWACUI

PD 5

PODLOGA — HALA SPORTOWA

1.5-2cm

MATA SPORTOWA

3,60cm

2x_SKLEJKA WODOODPORNA

4,00cm

PODWOUNE LEGAROWANIE

2,00cm

PODKLADKI ELASTYCZNE

5,00cm

SZLICHTA ZE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM

0,05cm

FOLIA PE

10cm

STYROPIAN EPS 100

0,4cm

PAPA TERMOZGRZEWALNA/ FOLIA EPDM

15,00cm

CHUDY BETON

10,00cm

PODSYPKA PIASKOWA

GRUNT RODZIMY

PD 1a

PODLOGA NA GRUNCIE— pom. mokre

1cm

WARSTWA WYKONCZENIOWA NP. LINOLEUM

PLYNNA FOLIA USZCZELNIAJACA

5,00cm

SZLICHTA ZE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM

0,05cm

FOLIA PE

12cm

STYROPIAN EPS 100

0,4cm

PAPA TERMOZGRZEWALNA/ FOLIA EPDM

15,00cm

CHUDY BETON

10,00cm

PODSYPKA PIASKOWA

GRUNT RODZIMY

PD 4

PODLOGA STROPY POSREDNIE

1cm

WARSTWA WYKONCZENIOWA NP. LINOLEUM

Becm

SZLICHTA ZE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM

0,05¢m

FOLIA PE

2cm

STYROPIAN EPS 100

Jem

STYROPIAN AKUSTYCZNY

0,05¢cm

FOLIA PE

24,00cm

PLYTA ZELBETOWA ZATARTA NA GLADKO
WG PROJ. KONSTRUKCJI

PD 5

SCHODY WIDOWNIA

Icm

WARSTWA WYKONCZENIOWA NP. LINOLEUM

0,05¢m

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA

24,00cm

PLYTA ZELBETOWA ZATARTA NA GLADKO
WG _PROJ. KONSTRUKCJI

PD 6

SCHODY SPOCZNIK

20,00cm

PLYTA ZELBETOWA ZATARTA NA GLADKO
WG PROJ. KONSTRUKCJI

35¢m

35¢m

19cm

PD 4a PODLOGA STROPY POSREDNIE
— pom. mokre
Tom | WARSTWA WYKONCZENIOWA NP. LINOLEUN
PLYNNA FOLIA USZCZELNIAJACA
6cm | SZUGHTA ZE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM
0,050m | FOUA PE
2cm | STYROPN EPS 100
3cm | STYROPIAN AKUSTYGZNY
0,05cm | FOLA PE
24,00cm | PLYTA_ 7ELBETOWA ZATARTA NA GLADKO
WG_PROJ. KONSTRUKC
PD 1b  PODLOGA NAD PODPIWNICZENIEM
Tom | WARSTWA WYKONCZENIOWA NP. LINOLEUM
PLYNNA FOLIA USZCZELNIAJACA
6cm | SZLIGHTA ZE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM
0,05cm | FOUA PE
Zem | STYROPRN EPS 100
3cm | STYROPIAN AKUSTYCZNY
0,050m | FOLA PE
24,00cm | PLYTA_ ZELBETOWA ZATARTA NA GLADKO
WG_PROJ. KONSTRUKG
PD 7 PODLOGA W PIWNICY
Tom | WARSTWA WYKONCZENIOWA NP. LINOLEUM
PLYNNA FOLIA USZCZELNIAJACA
Scm | SZLICHTA ZE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM
0,050m | FOLA PE
10cm | STYROPAN EPS 100
0,05cm | FOLA PE
40,00cm | PLYTA ZELBETOWA
WG PROJ. KONSTRUKG
WARSTWY DACHOWE
DD 1 DACH NAD SZKOtA
0,8-1,2cm [MEMBRANA_EPDN
od 30,00cm[PLYIY STYROPANU TWARDEGO EPS 100-38, FORMOWANE
do 50,00cm|W KLINY UKLADANE ZE SPADKIEM 2%
MOCOWANE NA KLEJ
0,0%m_|PAROIZOLAGIA — FOLIA PE_UKTADANA NA ZAKLAD 10cm
24,00cm | PLYTA ZELBETOWA WG PROJ. KONSTRUKCJ
M| GRUNTOWANA_ ASFALTOW EMULSJA, ANIONOWA
PRZESTRZEN INSTALACYUNA
30,00cm | PROWADZENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |
TELETECHNICZNEJ; MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH
5,00cm | SUFIT PODWESZONY
WGWYKONCZER INDYWDUALNYCH
DD 1a DACH NAD CZESCIA JEDNOKONDYGNACYJNA
(nad parterem)
5cm  |ZWR
0,8-1,2cm |MEMBRANA_EPDN
od 30,00cm[PLYIY STYROPANU TWARDEGO EPS 100-36, FORMOWANE
do 50,00cm|W KLINY UKLADANE ZE SPADKIEM 2%
MOCOWANE NA KLEJ
0,0%m |PARGIZOLACJA — FOLA PE UKUADANA NA ZAKTAD T0cm
24,00cm | PLYTA_ZELBETOWA WG PROJ. KONSTRUKCJ
M| GRUNTOWANA ASFALTOW EMULSJA, ANIONOWA
PRZESTRZEN INSTALACYUNA
30,00cm | PROWADZENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNE |
TELETECHNICZNEJ; MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH
5,00cm | SUFIT PODWESZONY
WGWYKONCZER INDYWDUALNYCH
DD 1b DACH NAD CZESCIA JEDNOKONDYGNACYJNA
(w strefie wejscia)
5cm  |ZWR
0,8-1,2cm |MEMBRANA_EPDN
od 30,00cm[PLYIY STYROPANU TWARDEGO EPS 100-36, FORMOWANE
do 50,00cm|W KLINY UKLADANE ZE SPADKIEM 2%
MOCOWANE NA KLEJ
0,0%cm_|PAROIZOLAGIA — FOLA PE_UKTADANA NA ZAKLAD 10cm
24,00cm | PLYTA ZELBETOWA WG PROJ. KONSTRUKCJ
M| GRUNTOWANA ASFALTOW EMULSJA, ANIONOWA
15cm | WELNY MINERALNA
WIATROIZOLACIA
3 om [ PUSTKA POWETRZNA
tem | SUFIT PODWESZONY
PLYTA WEGKNO—-CEMENTOWA / HPL
DD 2 DACH NAD HALA SPORTOWA
0,8-1,2cm | MEMBRANA EPDM
30,00cm [ PLYTY STYROPANU TWARDEGO EPS 100-36, FORMOWANE
MOCOWANE NA KLEJ
16-18cm | BLACHA TRAPEZOWA
Tom PLATWIE STALOWE
KRATOWNICE STALOWE — WG PROJ. KONSTRUKCII
SUFIT_ PODWIESZONY
WGWYKONCZER INDYWDUALNYCH
DD 2a ZADASZENIE NAD KOTLOWNIA
0,8-1,2cm | MEMBRANA_EPDM
18ecm | PLYTA DACHOWA TYPU SANDWITCH
75 om | PODKONSTRUKGUA STALOWA
DD 5 ZADASZENIE ZEWNETRZNE
0,8-1,2cm | MEMBRANA_ EPDM
20—150m | PLYTA ZELBETOWA WG PROJ. KONSTRUKCJ
GRUNTOWANA ASFALTOWA EMULSJA ANIONOWA ZE SPADKIEM
3 cm [ PUSTKA POWETRZNA
tom | SUFIT PODWIESZONY
PLYTA WEGKNO—-CEMENTOWA / HPL

SCIANY ZEWNETRZNE
SZ 01 SCIANA OSLONOWA — SZKOtA
Tem PLYTA WEOKNO-CEMENTOWA / HPL
4 cm PUSTKA POWIETRZNA
WIATROIZOLACJA
15¢cm WEENA MINERALNA
24cm SCIANA 7ELBETOWA LUB MUROWANA
1,5cm TYNK GIPSOWY
WARSTWA WYKONCZENIOWA (WG WYKONCZEN INDYWID.)
SZ 02 SCIANA OSLONOWA — HALA SPORTOWA
Tem PLYTA WEOKNO-CEMENTOWA / HPL
4 cm PUSTKA POWIETRZNA
WIATROIZOLACJA
15cm WELNA MINERALNA
24cm SCIANA 7ELBETOWA LUB MUROWANA
10cm IZOLACJA AKUSTYCZNA
PUSTKA POWIETRZNA
PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA
1-1.8cm | OKLADZINA AKUSTYCZNA Z PLYT HDF FORNIROWANYCH
S/ 03 PANEL OKIENNY — SZKOrA
Tem OKLADZINA DREWNOPODOBNA—-PLYTA HPL
2 cm PUSTKA POWIETRZNA
WIATROIZOLACJA
12ecm WELNA MINERALNA
24cm SCIANA ZELBETOWA LUB MUROWANA
1,5cm TYNK GIPSOWY
WARSTWA WYKONCZENIOWA (WG WYKONCZEN INDYWID.)
SZ 04 SCIANKA ATTYKOWA — SZKOtA
Tem OKLADZINA DREWNOPODOBNA—-PLYTA HPL
2 cm PUSTKA POWIETRZNA
WIATROIZOLACJA
12cm WEENA MINERALNA
24cm SCIANA 7ELBETOWA LUB MUROWANA
10cm STYROPIAN
0,8-1,2cm |MEMBRANA EPDM
/S/ 01 FASADA SZKLANA-SCIANA KURTYNOWA
22cm ZESTAW SZKLANY StUPOWO-RYGLOWY
SZP 01 SCIANA ZEWNETRZNA-PODPIWNICZENIE
15¢cm POLISTYREN EKSTRUDOWANY KLEJONY NA IZOLACJE
05 om IZOLACJA PRZECIWWODNA W PLYNIE
24cm SCIANA FUNDAMENTOWA WG. PROJ. KONSTRUKCUI
SCIANY FUNDAMENTOWE
SF 01a SCIANA FUNDAMENTOWA
10cm POLISTYREN EKSTRUDOWANY KLEJONY NA [ZOLACJE
0,5 cm | IZOLACJA PRZECIWWODNA W PLYNIE
24cm SCIANA FUNDAMENTOWA WG. PROJ. KONSTRUKCJI
0,5 cm | IZOLACJA PRZECIWWODNA W PLYNIE
SF 01b SCIANA FUNDAMENTOWA
05 cm  |IZOLACJA PRZECWWODNA W PLYNIE
24em SCIANA FUNDAMENTOWA WG. PROJ. KONSTRUKCJI
0,5 cm | IZOLACJA PRZECIWWODNA W PLYNIE
SCIANY WEWNETRZNE
SD 01 SCIANA MUROWANA/ZELBETOWA 24 cm
1,25cm | TYNK CIENKOWARSTWOWY LUB C/W
24 cm | SCIANA MUROWANA Z PUSTAKGW
WAPIENNO—PIASKOWYCH
LUB SCIANA ZELBETOWA (wg oznaczen na rys.)
1,25cm | TYNK CIENKOWARSTWOWY LUB C/W
SD 02 SCIANA GK GRUBOSC 12 ¢m
WYKONCZENIE WG. SPECYFIKACUI
125cm | IXPLYTA G—K NA RUSZCIE SYSTEMOWYM,
9,5cm WYPELNIENIE Z WELNY MINERALNEJ
1.25m | IXPLYTA G=K NA RUSZCIE SYSTEMOWYM,
WYKONCZENIE WG. SPECYFIKACUI

ROZPOWSZECHNIANIE  NINIEJSZEGO ~ OPRACOWANIA, JAK TEZ ~ JEGO FRAGMENTOW, ORAZ UMIESZCZANEE W
SYSTEMACH PRZECHOWYWANIA DANYCH — ZA  WYJATKIEM WLASCIWYCH ORGANOW ADMINISTRACUI. PRZEKAZYWANIE W
JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPI, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU, ORAZ
DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ Z MOCY
ART.116,117,118 USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 r. O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.

(DZ.U. NR 24, POZ.83 Z 1994 R.)
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