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Widok - Przypadki: 4 (UZYTKOWE STROPODACHU)
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Widok - FZ; Przypadki: 6 (SGN+)

Y Fz 5kN
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BP PROJEKT BARTOSZ PIOTROWSKI
mgr inZ. Bartosz Piotrowski inz. Antoni Gronek

EKSPERTYZA TECHNICZNA

PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI STROPODACHU

TEATR WYBRZEZE GDANSK ul. SWIETEGO DUCHA 2

Widok - Def.doktadna; Przypadki: 9 (SGU+)

Prz 5.e-002cm

Max=0,3
Y 7]
Przypadki: 9 (SGU+)

WYMIAROWANIE BELKI WYMIANU POD POJEDYNCZY SWIETLIK
1 Poziom:

e Nazwa : Pietro 1
e Poziom odniesienia :-3,8000 (m)
e Dopuszczalne rozwarcie rys : 0,30 (mm)
e Srodowisko 1 XC1
o Wspdtczynnik petzania betonu . ¢, = Brak wynikow
e OUT: : Klasa cementu *N
o Wiek betonu w chwili obcigzenia : 28 (dni)
o Wiek betonu - 50 (lat)
e OUT: : Wiek betonu po wzniesieniu konstrukcji : 365 (lat)
¢ Klasa konstrukcji 1S4
o Klasa odpornosci ogniowej : brak wymagan
e Zalecenia FFB 7.4.3(7) : Brak wynikow
2 Belka: Belka3 Liczba

identycznych elementéw: 1

2.1 Charakterystyki materiatéw:

e Beton : C30/37 fek= 30,00 (MPa)
prostokatny rozktad naprezen [3.1.7(3)]
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mgr inZ. Bartosz Piotrowski inz. Antoni Gronek
EKSPERTYZA TECHNICZNA

PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI STROPODACHU

TEATR WYBRZEZE GDANSK ul. SWIETEGO DUCHA 2

Gestosc
Srednica kruszywa

e Zbrojenie podtuzne:
odksztatcenie

e Zbrojenie poprzeczne:
odksztaicenie

e Dodatkowe zbrojenie:

odksztatcenie

2.2 Geometria:
2.2.1 Przesto Pozycja

P1 Przestowe

0,2400

2501,36 (kG/m3)

20,0 (mm)

A-11IN (B500SP) fyk= 500,00 (MPa)
gatgz pozioma wykresu naprezenie-

Klasa ciggliwosci : C
A-IIIN (B500SP) fyk= 500,00 (MPa)
gataz pozioma wykresu naprezenie-

Klasa ciggliwosci : C
A-1lIN (B500SP) fyk= 500,00 (MPa)
gatgz pozioma wykresu naprezenie-

L Pp

(m) (m)
5,2600  0,2400

Rozpietos¢ obliczeniowa: Ly = 5,5000 (m)

Przekrgj
24,0 x 40,0 (cm)
Bez lewej ptyty
Bez prawej ptyty

2.3 Opcje obliczeniowe:

Regulamin kombinaciji
Obliczenia wg normy
Dyspozycje sejsmiczne
Belka prefabrykowana
Otulina zbrojenia

o Odchyiki otuliny
e Wspotczynnik 32 =0.50
e Metoda obliczania Scinania

2.4 Wyniki obliczeniowe:
2.4.1 Oddziatywania w SGN

od 0,0000 do 5,2600 (m)

: PN-EN 1990:2004

: PN-EN 1992-1-1:2008/A1:2015-03/Ap2:2016-10
: brak wymagan

> nie

- dolna c=4,0(cm)
- boczna cl=4,0 (cm)
1 gérna c2=4,0 (cm)

: Cdev =1,0(cm), Cdur =0,0(cm)
: obcigzenie dtugotrwate lub cykliczne
: krzyzulcow ukosnych

Przgstowe Mtmaks Mtmin Mi Mp Ql Qp
(kN*m) (KN*m) (kN*m) (KN*m) (kN) (kN)
P1 45,48 -0,00 8,40 8,40 31,64 -31,64
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2.4.2  Oddzialywania w SGU
Przestowe Mt maks Mt min Ml Mp Ql Qp
(kN*m)  (kN*m)  (kN*m)  (kN*m)  (kN) (KN)
P1 35,37 0,00 -5,31 -5,31 24,60 -24,60
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243  Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

Przestowe Przestowe (cm2) Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)
dolne gorne dolne gome dolne gome
P1 3,20 0,00 0,51 0,41 0,51 0,41
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2.4.4 Ugiecie i zarysowanie
Wt(QP)  catkowite od kombinacji quasi-permanentnej
wt(QP)dop dopuszczalne od kombinacji quasi-permanentnej
Dwt(QP) przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu konstrukcji
Dwt(QP)dop dopuszczalny przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu konstrukcji
wk - szeroko$¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi elementu
Przestowe  wt(QP) wt(QP)dop Dwt(QP) Dwt(QP)dop wk
(cm) (cm) (cm) (cm) (mm)
P1 1,6 2,2 0,2 11 0,3

2.5  Woyniki teoretyczne - szczegélowe:

25.1 P1 : Przestowe od 0,2400 do 5,5000 (m)

SGN SGU
Odcigta Mmaks Mmin  Mmaks Mmin  Adolne A gorne
(m) (KN*m)  (kN*m)  (KN*m) (kN*m) (cm2) (cm2)
0,2400 8,40 -6,82 2,78 -5,31 0,51 0,41

0,6700 20,13 -2,57 12,73 0,00 1,36 0,17
1,2200 31,79 -0,00 22,64 0,00 2,21 0,00
1,7700 39,82 -0,00 29,71 0,00 2,79 0,00
2,3200 44,20 -0,00 33,96 0,00 3,11 0,00
2,8700 45,48 0,00 35,37 0,00 3,20 0,00
3,4200 44,20 -0,00 33,96 0,00 311 0,00
3,9700 39,82 -0,00 29,71 0,00 2,79 0,00
4,5200 31,79 -0,00 22,64 0,00 2,21 0,00
5,0700 20,13 -2,57 12,73 0,00 1,36 0,17
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BP PROJEKT BARTOSZ PIOTROWSKI
mgr inZ. Bartosz Piotrowski inz. Antoni Gronek

EKSPERTYZA TECHNICZNA

PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI STROPODACHU

TEATR WYBRZEZE GDANSK ul. SWIETEGO DUCHA 2

5,5000 8,40 -6,82 2,78 -5,31 0,51 0,41
SGN SGU

Odcieta V maks Vmaks afp

(m) (kN) (kN) (mm)

0,2400 31,64 24,60 0,0
0,6700 26,46 20,58 0,0
1,2200 19,85 15,44 0,2
1,7700 13,23 10,29 0,2
2,3200 6,62 515 03
2,8700 0,00 0,00 03
3,4200 -6,62 -5,15 0,3
3,9700 -13,23 -1029 0,2
4,5200 -19,85 -1544 0,2
5,0700 -26,46 -2058 0,0
5,5000 -31,64 -2460 0,0

2.6  Zbrojenie:

2.6.1 P1 : Przestowe od 0,2400 do 5,5000 (m)
Zbrojenie podluzne:
« dolne (A-11IN (B500SP))

2 916 =5,6600 od 0,0400 do 5,7000
« montazowe (gdérne) (A-llIN (B500SP))

2 ¢8 1=4,0729 od 0,8335 do 4,9065
« podporowe (A-1lIN (B500SP))

2 ¢12 I=1,4486 od 0,0400 do 1,3939

2§12 |=1,4486 od 4,3461 do 15,7000

Zbrojenie poprzeczne:

e gtdwne (A-lIIN (B500SP))
strzemiona 22 ¢8 | =1,0565
e = 1*0,0050 + 21*0,2500 (m)

WYMIAROWANIE BELKI WYMIANU POD ZESTAW SWIETLIKOW
1 Poziom:

e Nazwa : Pietro 1

¢ Poziom odniesienia :-3,8000 (m)

e Dopuszczalne rozwarcie rys : 0,30 (mm)

e Srodowisko :XC1

o Wspodtczynnik petzania betonu . @, = Brak wynikow
e OUT: : Klasa cementu *N

o Wiek betonu w chwili obcigzenia : 28 (dni)

e Wiek betonu : 50 (lat)

e OUT: : Wiek betonu po wzniesieniu konstrukcji : 365 (lat)
¢ Klasa konstrukgcji 1S4

o Klasa odpornosci ogniowej : brak wymagan

e Zalecenia FFB 7.4.3(7) : Brak wynikow
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BP PROJEKT BARTOSZ PIOTROWSKI
mgr inZ. Bartosz Piotrowski inz. Antoni Gronek

EKSPERTYZA TECHNICZNA

PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI STROPODACHU

TEATR WYBRZEZE GDANSK ul. SWIETEGO DUCHA 2

Belka: Belka6
identycznych elementéw: 1

2

2.1 Charakterystyki materiatow:

Beton

Gestosc

Srednica kruszywa
Zbrojenie podtuzne:
odksztatcenie
Zbrojenie poprzeczne:
odksztaicenie

Dodatkowe zbrojenie:

odksztatcenie

Liczba

C30/37 fek= 30,00 (MPa)
prostokatny rozktad naprezen [3.1.7(3)]
2501,36 (kG/m3)

20,0 (mm)

A-11IN (B500SP) fyk= 500,00 (MPa)
gatgz pozioma wykresu naprezenie-

Klasa ciggliwosci : C
A-IlIN (B500SP) fyk= 500,00 (MPa)
gataz pozioma wykresu naprezenie-

Klasa ciggliwosci : C
A-lIIN (B500SP) fyk = 500,00 (MPa)
gatagz pozioma wykresu naprezenie-

2.2 Geometria:
2.2.1 Przesto Pozycja PI L Pp
(m) (m) (m)
P1 Przestowe 0,2400 2,5600 0,2400
Rozpietos¢ obliczeniowa: Ly = 2,8000 (m)
Przekroj od 0,0000 do 2,5600 (m)
24,0 x 24,0 (cm)
Bez lewej piyty
Bez prawej ptyty
2.3 Opcje obliczeniowe:
¢ Regulamin kombinacji : PN-EN 1990:2004
e Obliczenia wg normy : PN-EN 1992-1-1:2008/A1:2015-03/Ap2:2016-10
e Dyspozycje sejsmiczne : brak wymagan
¢ Belka prefabrykowana : nie
e Otulina zbrojenia : dolna c=4,0 (cm)
: boczna cl=4,0 (cm)
1 gérna c2=4,0 (cm)

Odchyiki otuliny
Wspétczynnik 32 =0.50
Metoda obliczania $cinania

2.4  Wyniki obliczeniowe:

: Cdev =1,0(cm), Cdur =0,0(cm)
: obcigzenie dtugotrwate lub cykliczne
: krzyzulcéw ukosnych

Wymagania srodowiskowe. Zwiekszono ilos¢ zbrojenia podiuznego z uwagi na rysy prostopadte.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI STROPODACHU
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2.41 Oddzialywania w SGN

Przestowe Mtmaks Mtmin MI Mp Ql Qp
(kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN) (kN)
P1 13,54 -0,00 3,78 3,78 17,68 -17,68
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI STROPODACHU

TEATR WYBRZEZE GDANSK ul. SWIETEGO DUCHA 2

24.2 Oddzialywania w SGU

Przgstowe Mt maks Mt min Ml Mp Ql Qp
(kKN*m)  (kN*m)  (kN*m)  (kN*m)  (kN) (KN)

P1 10,46 0,00 1,61 1,61 13,67 -13,67
20 o T T '
-15 / \\\ ////
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243  Teoretyczna powierzchnia zbrojenia
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BP PROJEKT BARTOSZ PIOTROWSKI
mgr inZ. Bartosz Piotrowski inz. Antoni Gronek

EKSPERTYZA TECHNICZNA

PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI STROPODACHU

TEATR WYBRZEZE GDANSK ul. SWIETEGO DUCHA 2

Przestowe Przgstowe (cm2) Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)
dolne gorne dolne gorne dolne gorne
P1 1,81 0,00 0,42 0,22 0,42 0,22
[cm2] ‘ ‘ ‘
B e /////
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o e | <4ﬂ:ﬂ-—r———>—r
T A T L T
1 " \i§__t \% inmisiiin gﬂ____fﬁ%J_/_L%—*/
1] | |
4 ‘ —— e
m
5 1 1 1 1 1 1
0 05 1 1.5 2 25 3
Powierzchnia zbrojeniana zginanie: — Abt — Abr —_Abmin — Ades ~ Aver_gross
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8
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o]
4
8
m
10 ! ! ! I
0 05 1 15 2 25
Powierzchnia zbrojenia na $cinanie: ™~ Ast Aststrut — Asr T AsHang
2.4.4 Ugiecie i zarysowanie
Wt(QP)  catkowite od kombinacji quasi-permanentnej
wt(QP)dop dopuszczalne od kombinacji quasi-permanentnej
Dwt(QP) przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu konstrukcji
Dwt(QP)dop dopuszczalny przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu konstrukcji
wk - szeroko$¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi elementu
Przgstowe  wt(QP) wt(QP)dop Dwt(QP) Dwt(QP)dop wk
(cm) (cm) (cm) (cm) (mm)
P1 0,5 11 0,1 0,0 0,2

2.5  Wyniki teoretyczne - szczegétowe:

251 P1 : Przestowe od 0,2400 do 2,8000 (m)

SGN SGU
Odcieta Mmaks Mmin Mmaks Mmin  Adolne A gorne
(m) (kN*m)  (kN*m)  (kN*m) (kN*m) (cm2) (cm2)
0,2400 3,78 -2,03 1,61 -1,57 0,42 0,22
0,4000 6,19 -1,23 3,77 0,00 0,76 0,15
0,6800 9,60 -0,00 6,70 0,00 1,26 0,00

0,9600 11,94 -0,00 8,79 0,00 1,58 0,00
1,2400 13,18 -0,00 10,05 0,00 1,76 0,00
1,5200 13,54 0,00 10,46 0,00 1,81 0,00
1,8000 13,18 -0,00 10,05 0,00 1,76 0,00
2,0800 11,94 -0,00 8,79 0,00 1,58 0,00

2,3600 9,60 -0,00 6,70 0,00 1,26 0,00

2,6400 6,19 -1,23 3,77 0,00 0,76 0,15

2,8000 3,78 -2,03 1,61 -1,57 0,42 0,22
SGN SGU

Odcieta V maks Vmaks afp
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI STROPODACHU

TEATR WYBRZEZE GDANSK ul. SWIETEGO DUCHA 2

(m) (kN) (kN) (mm)
0,2400 1768 1367 00
0,4000 1547 1196 0,0
0,6800 11,60 897 0,0
0,9600 7,74 5,98 02
12400 387 2,99 02
15200 0,00 0,00 02
1,8000 -387 299 02
2,0800 774 598 02
2,3600 11,60 -897 0,0
2,6400 1547 <1196 0,0
2,8000 -17,68  -1367 0,0

2.6  Zbrojenie:

2.6.1 P1 : Przestowe od 0,2400 do 2,8000 (m)
Zbrojenie podluzne:
« dolne (A-11IN (B500SP))

2 ¢16 1=2,9594 od 0,0403 do 2,9997
« montazowe (gorne) (A-IlIN (B500SP))

2 ¢8 1=2,4529 od 02935 do 2,7465
« podporowe (A-IlIN (B500SP))

2 ¢12 1=0,9299 od 0,0400 do 0,9699

2 ¢12 1=0,9299 od 2,0701 do 3,0000

Zbrojenie poprzeczne:
o gtéwne (A-IlIN (B500SP))

strzemiona 22 ¢8 | =0,7365
e = 1*0,0200 + 21*0,1200 (m)
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Widok - Sity reakcji(kN); Przypadki: 9 (SGU+)

FZ=13,56/16,36
FZ=13,56/16,36

FZ=21,64/Cild

FZ=21,64/27,14
L

RF kN

Przypadki: 9 (SGU+)

Widok - Sity reakcji(kN); Przypadki: 6 (SGN+)

FZ=13,56/21,25

FZ=13,56/21,25

Fz=21,64/30188

FZ=21,64/34,89

L

RF kN

Przypadki: 6 (SGN+)
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