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) Charakterystyka obiektu
Przebudowa drogi gminnej nr 41329C w miejscowosci Swigte.

Przedmiar obejmuje roboty drogowe zwigzane z przebudowa drogi nr 041329C w obszarze zabudowanym miejscowosci
Swiete gm. Lasin na odcinku 417 m.

Zaprojektowano frezowania popekanej nawierzchni bitumicznej na glgboko$¢ 7 cm na catej szerokosci o powierzchni 2650
m2 i wykonanie dwoch warstw nawierzchni bitumicznej w postaci warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego AC16W
gr. 4 cm i warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm - nawierzchnia obejmuje pasy ruchu i pobocze
utwardzone.

Celem uspokojenia ruchu pojazdéw oraz poprawy bezpieczenstwa pieszych zaprojektowano wyniesione przejscie dla
pieszych z kostki betonowej gr. 8 cm o wymiarach 5,0x6,0 [m] . W miejscu przejscia dla pieszych oraz przystanku
autobusowego poszerzono chodnik do 2,0 m na odcinkach 2 x 16,0 m .

Zaprojektowano wykonanie oznakowania poziomego w postaci linii przerywanej rozdzielajacej pobocze utwardzone od
jezdni, linii tamanej przy przystannku autobusowym i przej$cia dla pieszych. Oznakowanie pionowe w postaci znakow
informacyjnych, zakazu, nakazu i ostrzegawczych w ilosci 14 szt. umieszczone zostanie zgodnie z projektem stalej
organizacji ruchu.
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Przedmiar

Przebudowa drogi gminnej nr 41329C w miejscowosci Swigte.

Nr | Podstawa Opis robot Jm | Tlos¢
1. Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dréog w terenie rowninnym
0119/03
km 0,417
2. Roboty rozbiérkowe
2 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15¢m z wypehieniem spoin zaprawa cementowa
0811/04
3%6,5 m2 19,5
razem | m2 19,5
3 |KNK 2-06 |Rozbidrka obrzezy o wymiarach 8x30cm
0809/06
m 150
4 |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12c¢m lub zuzlowej 14x14cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
0807/01 |piaskiem
m2 150
5 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11
150*0,3*0,08+19,5*0,15 m3 6,53
razem | m3 6,53
3. Roboty nawierzchniowe - jezdnia, pobocze i zjazdy
6 KNR  Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtos$¢ do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci
AT-03 7cm
0102/03 m2 2 650
7 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa o grubosci po
0311/05 + |zageszczeniu 4cm
KNR 2-31
0311/06
m2 2650
8 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiagzaca asfaltowa o grubosci po
0311/01 |zaggszczeniu 4cm
m2 2 650
4. Roboty nawierzchniowe - chodnik
9 |KNR 2-31 Koryta o glgbokosci 32 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii [-IV
0101/01 +
KNR 2-31
0101/02
m2 153,5
10 [KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszezeniu 10cm wykonana i zaggszczana mechanicznie w korycie lub na calej
0104/07 |szerokosci drogi
m2 153,5
11 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 10cm
0114/05 +
KNR 2-31
0114/06
m2 153,5
12 KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
(0,2%0,2-0,1*0,1)*155,8 m3 4,67
razem| m3 4,67
13 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin piaskiem
0407/03
m 155,8
14 | KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem
0502/02 m2 153,5
15 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii I-11
0108/05
153,5%0,32 m3 49,12
razem | m3 49,12
5. Roboty nawierzchniowe - poszerzenie chodnikéw dla os6b ze szczegélnymi potrzebami
16 | KNNR 6 |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
0806/02 m 36
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Przedmiar

Przebudowa drogi gminnej nr 41329C w miejscowosci Swigte.

Strona §/13

Nr | Podstawa Opis robot Jm | Tlos¢
17 KNR 2-31 Koryta o glebokosci 32 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
0101/01 +
KNR 2-31
0101/02
18%1,5%2 m2 54
razem | m2 54
18 KNR 4-01 'Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1km, grunt kategorii I-11
0108/05
54%0,35 m3 18,9
razem| m3 18,9
19 KNR 4-01 'Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11
36%0,3*%0,08 m3 0,86
razem | m3 0,86
20 [KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm wykonana i zaggszczana mechanicznie w korycie lub na catej
0104/07 |szerokosci drogi
m2 54
21 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 10cm
0114/05 +
KNR 2-31
0114/06
m2 54
22 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
(0,2%0,2-0,1*0,1)*36 m3 1,08
razem | m3 1,08
23 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
0407/03
m 38
24 | KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm na podsypce cementowo-piaskowej wypehieniem spoin piaskiem
0502/02
18%2 m2 36
razem| m2 36
6. Elementy BRD - wyniesione przejscie dla pieszych.
25 KNR  |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na glteboko$¢ 6-10cm
AT-03
0101/02 m 10
26 KNR  |Mechaniczna rozbiorka podbudowy betonowej o grubosci do 20cm z wywozem rumoszu na odlegtos$¢ do 1km
AT-03
0105/03
10*0,25 m2 2,5
razem | m2 2,5
27 KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykta pod krawezniki
0402/03
(0,25*0,2-0,1*0,15)*10 m3 0,35
razem | m3 0,35
28 [KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05
m 10
29 KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/03
m2 30,04
30 | KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypeltnieniem spoin piaskiem
0502/03 m2 30,04
7. Roboty ziemne
31 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii I-II z transportem
0201/07.1 jurobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ 1km
+ KNNR
1
0208/02.1 m3 59,3
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Przedmiar

Przebudowa drogi gminnej nr 41329C w miejscowosci Swigte.

Strona 6/13

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Ilos¢

32

KNR 4-01

0108/05 +

KNR 4-01
0108/08

Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii I-11

59,3

8. Oznakowanie poziome i pionowe

33

KNNR-W
10
2103/02

Stupki z rur stalowych o $rednicy 70mm do znakéw informacyjnych zakazu i nakazu

szt

34

KNNR-W
10
2103/05

Przymocowanie znakow informacyjnych zakazu i nakazu o powierzchni ponad 0,30m2

szt

35

KNNR 6
0705/05

Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane recznie

20

36

KNR
AT-04
0205/05

Oznakowanie poziome (progi zwalniajace jednowarstwowe) na goraco nawierzchni bitumicznych za pomoca mas
termoplastycznych

7,2

37

KNR
AT-04
0205/02

Oznakowanie poziome (pasy przerywane) na goraco nawierzchni bitumicznych za pomoca mas termoplastycznych

353*0,1+25*0,1

razem

37,8

5| R

37,8
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Kosztorys

Przebudowa drogi gminnej nr 41329C w miejscowosci Swigte.

Nr

Podstawa

Opis

Jm

Tlos¢

Cena
jednostkowa

Warto$¢

1. Roboty przygotowawcze

KNR 2-01
0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym

km

0,417

2. Roboty rozbiérkowe

KNR 2-31
0811/04

Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15¢cm z wypelnieniem spoin
zaprawg cementowg

3%6,5=19,5

19,5

KNK 2-06
0809/06

Rozbiorka obrzezy o wymiarach 8x30cm

150

KNR 2-31
0807/01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub zuzlowej 14x14cm na podsypce piaskowej z
wypelnieniem spoin piaskiem

150

KNR 4-01
0108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1km

150%0,3*%0,08+19,5*0,15 = 6,53

6,53

3. Roboty nawierzchniowe - jezdnia, pobocze i zjazdy

KNR
AT-03
0102/03

Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtos¢ do 1km - frezowanie nawierzchni
bitumicznej o grubosci 7ecm

2 650

KNR 2-31
0311/05 +
KNR 2-31

0311/06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa
o grubosci po zageszczeniu 4cm

2 650

KNR 2-31
0311/01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wigzaca asfaltowa
o grubosci po zageszczeniu 4cm

2 650

4. Roboty nawierzchniowe - chodnik

KNR 2-31
0101/01 +
KNR 2-31

0101/02

Koryta o glebokosci 32 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w
gruncie kategorii [-IV

153,5

KNR 2-31
0104/07

Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm wykonana i zaggszczana mechanicznie w
korycie lub na calej szerokosci drogi

153,5

KNR 2-31
0114/05 +
KNR 2-31

0114/06

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 10cm

153,5

12

KNR 2-31
0402/04

Lawa betonowa z oporem pod krawezniki

(0,2%0,2-0,1*0,1)*155,8 = 4,67

4,67

13

KNR 2-31
0407/03

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypeltnieniem spoin piaskiem

155,8

14

KNNR 6
0502/02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm na podsypce cementowo-piaskowej
wypelnieniem spoin piaskiem

153,5

KNR 4-01
0108/05

Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii I-I1

153,5%0,32 = 49,12

49,12

5. Roboty nawierzchniowe - poszerzenie chodnikéw dla osob ze szczegélnymi potrzebami

KNNR 6
0806/02

Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j

36

17

KNR 2-31
0101/01 +
KNR 2-31

0101/02

Koryta o giebokosci 32 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w
gruncie kategorii [-IV

18*1,5%2 =54

54
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Kosztorys

Przebudowa drogi gminnej nr 41329C w miejscowosci Swigte.

Strona 8113

Nr

Podstawa

Opis

Jm

Tlos¢

Cena
jednostkowa

Warto$¢

18

KNR 4-01
0108/05

Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii I-11

54*%0,35=18,9

18,9

KNR 4-01
0108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km

36*0,3*%0,08 = 0,86

0,86

20

KNR 2-31
0104/07

Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszezeniu 10cm wykonana i zageszczana mechanicznie w
korycie lub na catej szerokosci drogi

54

21

KNR 2-31
0114/05 +
KNR 2-31

0114/06

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 10cm

54

22

KNR 2-31
0402/04

Lawa betonowa z oporem pod krawezniki

(0,2*0,2-0,1*%0,1)*36 = 1,08

1,08

23

KNR 2-31
0407/03

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin piaskiem

38

24

KNNR 6
0502/02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm na podsypce cementowo-piaskowej
wypetnieniem spoin piaskiem

18*2 =36

36

6. Elementy BRD - wyniesione przejscie dla pieszych.

25

KNR
AT-03
0101/02

Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gleboko$¢ 6-10cm

26

KNR
AT-03
0105/03

Mechaniczna rozbiorka podbudowy betonowej o grubosci do 20cm z wywozem rumoszu na odlegtosé
do 1km

10%0,25=2,5

2,5

27

KNR 2-31
0402/03

Lawa betonowa zwykta pod krawezniki

(0,25%0,2-0,1*0,15)*10 = 0,35

0,35

28

KNR 2-31
0403/05

Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25c¢m wtopione na podsypce cementowo-piaskowej

29

KNR 2-31
0114/03

Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 8cm

30,04

30

KNNR 6
0502/03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
wypelnieniem spoin piaskiem

30,04

7. Roboty ziemne

31

KNNR 1
0201/07.1
+ KNNR
1
0208/02.1

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie
kategorii I-11 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ 1km

59,3

32

KNR 4-01

0108/05 +

KNR 4-01
0108/08

Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii I-I1

59,3

8. Oznakowanie poziome i pionowe

33

KNNR-W
10
2103/02

Stupki z rur stalowych o $rednicy 70mm do znakow informacyjnych zakazu i nakazu

szt

34

KNNR-W
10
2103/05

Przymocowanie znakow informacyjnych zakazu i nakazu o powierzchni ponad 0,30m2

szt

35

KNNR 6
0705/05

Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane recznie

20

36

KNR
AT-04
0205/05

Oznakowanie poziome (progi zwalniajace jednowarstwowe) na gorgco nawierzchni bitumicznych za
pomoca mas termoplastycznych

72




Rodos 8.0.0 (L156127)

Przebudowa drogi gminnej nr 41329C w miejscowosci Swigte.

Kosztorys

Strona 9/13

AT-04 |termoplastycznych
0205/02

353*0,1+25*0,1 = 37,8

Nr | Podstawa Opis Jm | Ilos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
37 KNR  |Oznakowanie poziome (pasy przerywane) na goraco nawierzchni bitumicznych za pomoca mas m2 37,8

Razem
Podatek VAT

Ogélem kosztorys
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Tabela elementow

Przebudowa drogi gminnej nr 41329C w miejscowosci Swigte.

Strona 10/13

Nr

Opis

Warto$¢

. Roboty przygotowawcze

. Roboty rozbiorkowe

Roboty nawierzchniowe - jezdnia, pobocze i zjazdy

Roboty nawierzchniowe - chodnik

Roboty nawierzchniowe - poszerzenie chodnikow dla 0sob ze szczegdlnymi potrzebami

Elementy BRD - wyniesione przejscie dla pieszych.

Roboty ziemne

Oznakowanie poziome i pionowe

Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Przebudowa drogi gminnej nr 41329C w miejscowosci Swigte.

Zestawienie robocizny

Strona 1113

Lp Nazwa Jm | Ilos¢ | Cena | Wartosé
1 |Betoniarze gr.II r-g 26,25

2 |Bituminiarze gr.II r-g 149,73

3 |Bituminiarze gr.III r-g 17,76

4 |Brukarze gr.Il r-g 24,92

5 |Robotnicy r-g | 410,49

6 | Robotnicy gr.1 r-g | 253,98

7 |Robotnicy gr.IT r-g 117,88

Razem

1 001,01
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Zestawienie materialow

Przebudowa drogi gminnej nr 41329C w miejscowosci Swigte.

Strona 12713

Lp Nazwa Jm | Ilos¢ | Cena | Wartosé
1 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 2,6
2 |Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,24
3 |Farba chlorokauczukowa dm3 9,66
4 Gruz m3 0,54
5 | Kostka brukowa betonowa 6¢m szara m2 193,29
6 Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 30,64
7 |Krawezniki betonowe drogowe 12x25cm m 10,2
8 |Masa termoplastyczna kg 266,49
9 |Masa termoplastyczna na progi zwalniajace kg 51,12
10 Mieszanka betonowa C 12/15 m3 6,34
11 |Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa czgsciowo zamknigta do warstwy wiazacej t 258,11
12 |Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa zamknig¢ta do warstwy $cieralnej t 265
13 |Mikrokulki odblaskowe kg 17,01
14 |Obrzeza betonowe 30x8cm m 197,68
15 |Piasek m3 28,47
16  Piasek uszlachetniony m3 17,39
17 Pospotka m3 2,95
18 |Rozcienczalnik chlorokauczukowy dm3 1,47
19 |Stupki drewniane 7cm m3 0,04

20 |Shupki z rur stalowych 70mm szt 12

21 |Tablice informacyjne, zakazu i nakazu szt 14

22 | Tluczen kamienny niesortowany t 44,03

23 |Woda m3 12

Razem
Materiaty pomocnicze

Razem
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Zestawienie sprzetu

Przebudowa drogi gminnej nr 41329C w miejscowosci Swigte.

Strona 13/13

Lp Nazwa Jm | Ilos¢ | Cena | Wartosé
1 |Ciagnik kotowy m-g 0,4
2 |Frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 2,0m m-g 20,41
3 |Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 1,72
4 |Koparka jednonaczyniowa kotowa podsigbierna 0,9-1,2m3 m-g 0,1
5 Miot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu gasienicowym 110kW (150KM) m-g 0,1
6 |Pita spalinowa do cigcia nawierzchni z mas bitumicznych (z tarcza) m-g 1,15
7 |Podgrzewacz olejowy z mieszadtem do mas termoplastycznych m-g 13,84
8 |Przyczepa samowytadowcza m-g 0,4
9 |Rozkladarka mas bitumicznych 4m m-g 37,9
10 |Rozsiewacz mikrokulek odblaskowych m-g 10,96
11 |Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,84
12 |Samochéd dostawczy 0,9t m-g 3,13
13 |Samochdd samowytadowczy St m-g 145,8

14 Samochdéd samowytadowczy 10-15t m-g 93,05

15 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 1,18

16 Srodek transportowy m-g 13,84

17 'Walec statyczny samojezdny 10t m-g 45,81

18 'Walec statyczny samojezdny 15t m-g 37,9

19 'Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 1,78

20 |Wibrator powierzchniowy m-g 28,54

21 |Wézek z recznym aplikatorem mas termoplastycznych (stopka ciagniona) m-g 13,84

Razem

472,69
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