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Temat: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Swicte previete diila Du _________ 02, ¢

Adres: Swigte, dz. nr 15/2, obreb 16 Swiete, Gmina Lasin
Zun. 3ta Fv"!i X
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Branza: Drogowa Kazumper ob

Oswiadczam, ze projekt techniczny zostat sporzadzony prawidlowo, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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Opis techniczny )
Do projektu technicznego przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Swiete

1. Podstawa opracowania

1.1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

1.2. Wytyczne projektowania - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepisoéw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych

1.3. Wizja lokalna

2. Stan istniejacy

Inwestycja znajduje si¢ we wschodniej czesci gminy Lasin w miejscowosci Swiete,
powiat grudzigdzki, wojewodztwo kujawsko-pomorskie. Na dziatce nr 15/2 istniejaca jezdnia
bitumiczna szerokosci okoto 5,7-6,4 m jednostronnie ograniczona kraweznikiem betonowym,
posiadajaca liczne spekania. W pasie drogowym istniejace chodniki z kostki betonowe;j.

Istniejgce pobocza wyniesione nad jezdnie, zanieczyszczone gruntem niebudowlanym
(humus) i obro$nigte ro$linnoscia.

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy drogi polegajacej na zmianie nawierzchni
jezdni o dtugosci 417mb oraz zjazdéw o powierzchni 2153,7 m? wraz z wymiang nawierzchni
istniejacego chodnika na powierzchni 150 m?. Budowa dwéch poszerzeri chodnika dla 0séb ze
szczegblnymi potrzebami.

4. Stan projektowany

4.1. Rozwiazanie sytuacyjno-wysoko$ciowe
Jezdnia

Zaprojektowano przebudowe drogi w granicach pasa drogowego na dziatce nr 15/2.
Zachowac istniejace spadki poprzeczne jednostronne okolo 2%. Niweleta projektowane;
drogi zgodna z istniejgcg nawierzchnig . Trasa, huki poziome bez zmian.
Wzdluz istniejacego chodnika zaprojektowano peron autobusowy szerokosci 2,0m .
Dane techniczne drogi:
- kategoria ruchu KR2,
- klasa drogi D,
- dlugo$é 417mb,
- powierzchnia nawierzchni 2153 m?,
- szeroko$¢ jezdni 5,0 m,
- przekroj drogowy 2x1,
- pobocza 0,75 -1,3 m.
Projektowana nawierzchnia jezdni:
e frezowanie istniejacej nawierzchni jezdni gr. 7 em i wykonanie warstwy S$cieralnej z



betonu asfaltowego AC118, gr. 4 cm wraz z rozebraniem nawierzchni z ptyt betonowych
o szerokosci 3m

e warstwa wyréwnawcza: beton asfaltowy ACI16W, gr. 4 cm

e istniejgca podbudowa

Pobocza
Pobocza wyznaczone linig przerywang P-7a zgodnie ze stalg organizacjg ruchu.
Istniejaca nawierzchnie sfrezowaé na powierzchni 447m2 i utozy¢ nowa nawierzchni¢

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC118S, gr. 4 cm
e warstwa wyrdwnawcza: beton asfaltowy AC16W, gr. 4 cm
e istniejgca podbudowa

Wyniesione przejscie dla pieszych

Zaprojektowano wyniesione przejscie dla pieszych o wymiarach 5,0x6,0 m i
powierzchni 30,0 m?.

Projektowana nawierzchnia:

kostka betonowa gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa /1:4/ gr. 4 cm
kruszywo lamane mechanicznie stabilizowane 0/31,5 mm gr. 0-8 cm spelniajace
wymagania warunkow technicznych dla warstwy podbudowy zasadnicze]

e istniejgca nawierzchnia
Nawierzchnia ograniczona kraweznikiem betonowym 12x25 cm na lawie betonowe;j
zwyklej z betonu C12/15 wtopionym do poziomu jezdni.

Chodnik
Wymiana nawierzchni chodnika o powierzchni 150m”. Wykonanie poszerzen dla oséb
ze szczegblnymi potrzebami o powierzchni ok. 36 m2.

Projektowana nawierzchnia chodnika:

kostka betonowa gr. 6 cm
podsypka cementowo-piaskowa /1:4/ gr. 4 cm
kruszywo lamane mechanicznie stabilizowane 0/31,5 mm gr. 10 cm spelniajace
wymagania warunk6éw technicznych dla warstwy podbudowy zasadniczej

e kruszywo 0/63 mm gr. 10 cm spelniajagce wymagania warunkow technicznych dla
warstwy odsaczajacej
Nawierzchnia ograniczona obrzezem betonowym 8x30 cm.
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Roboty ziemne i frezowanie nawierzchni

Roboty ziemne ograniczajg si¢ do wykonania koryta i odwiezienia urobku na odklad.
Frezowanie nawierzchni na grubos¢ 7em 2153 + 497=2650m?2

Po zakonczeniu robdt, nawierzchnie pasa drogowego oczyscié z pozostatodei po budowie.

Opracowat mgr inz. |







