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TORUNSKIE WODOCIAGI

spoétka z ograniczong odpowiedzialnosciag

1893
TT.400.2024.545.zBK Torun dnia 23.05.2024 r.
WARUNKI TECHNICZNE Toruriskie Wodociagi Sp. 2 0.0.
dla potrzeb projektowania i budowy sieci wodociagowej 24, 05. 2024
w ulicy Klopot w Toruniu n—
PRZYJETO DNIA

1. Sie¢ wodociggows nalezy projektowaé w nawigzaniu do istniejacego przewodu
wodociggowego DN100 zlokalizowanego w ulicy Ktopot.

2. Sieci wodociggowe projektowaé o przebiegu wg dotaczonego zatacznika graficznego (linia
przerywana) oraz o Srednicy DN100 z rur z zeliwa sferoidalnego, faczonych na uszczelki
gumowe z wewnetrzng wyktadzing cementowa (ktorej grubo$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz
4mm). Minimalna grubo$¢ zeliwnej $cianki rury — wg wytycznych materiatowych TW Spotki
z 0.0. Dopuszcza sie stosowanie rurociggéw z potaczeniami blokowanymi.

3. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wykonanie wodociggéw metodami bezwykopowymi. Dla metod
bezwykopowych stosowaé przewody z rur PE SDR11 DN110, DN110, wielowarstwowych
RC.

4. W weztach wodociggowych projektowac armaturg o potaczeniach kotnierzowych oraz
stosowaé zasuwy z klinem ogumowanym [z zamknieciem migkkim] i pelnym przelotem.

5. Skrzynki zasuw i hydrantéw (zeliwne) w terenie nieurzagdzonym obrukowac lub obetonowac
w promieniu 1 m.

6. Hydranty ppoz. projektowac:

a. nadziemne,
b. na odgatezieniu bocznym,

z podwdjnym zamknigciem,

o $rednicy DN80mm,

z zasuwg w odlegtosci min. 1m od hydrantu,

z petnym przelotem.

7. Dla potrzeb opracowania projektu zalecane jest stosowanie wytycznych Torunskich
Wodociggdw Spoiki z 0.0. ktore zamieszczone sa na stronie internetowej pod adresem
https://torunskiewodociagi.bip.gov.pl/ (zaktadka ,,zalatwianie spraw — wytyczne (...)").
Stosowanie wytycznych i wymagan nie zwalnia projektanta z obowigzku przestrzegania
obowigzujgcych przepiséw, norm, instrukcji oraz wlasciwego wykorzystania wiedzy
inzynierskiej.

8. Projekt budowlany nalezy wykona¢ na aktualnych mapach sytuacyjno — wysokosciowych w
skali 1:500, zawierajgcych wypis 1 wyrys z rejestru gruntéw, poprzez ktére bedzie przebiegad
trasa projektowanych przewodéw wodociagowych.

9. Trase projektowanych przewodow wodociagowych nalezy uzgodni¢ w Wydziale Geodezji i
Kartografii przy UM w Toruniu ul. Grudzigdzka 126b, natomiast projekt budowlany
i wykonawczy podlega uzgodnieniu w naszej Spotce.

10. Niniejsze warunki wazne sa trzy lata od daty ich wydania.
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Zataczniki: -
1. plan sytuacyjny w skali 1:500 .

Otrzymuja:

(DI wim

2.TT a/a

Plik: z_00545-KP_TI000_2024-WTsW Ktopot 14 weri.docx
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