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1. Podstawa opracowania

1.1. Projekt budowlany sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu
Stonecznym w Zgorzelcu.
Obowigzujgca ustawa Prawo Budowlane

2. Zakres robdét dla cateqo zamierzenia budowlaneqgo oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych

obiektow

Na catos¢ zamierzenia budowlanego sktadajg sie prace, ktdre opisane zostaty w cze$ciach.
Kolejnos¢ realizacji poszczegoinych obiektow i zwigzanych z nimi prac:

a) wykonanie wykopu;

b) wykonanie studni kanalizacyjnych

c) wykonanie sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

d) montaz zasuw i hydrantu

d) wykonaniu prac ziemnych

—podsypki, obsypki rurociggu

3. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych.

Na terenie przeznaczonym pod budowe sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej wystepujg media. Teren, na ktorym
Zlokalizowana projektowane przytacza uzbrojony jest w sie¢:

- energetyczng;

- gazowg;

- teletechniczng;

- kanalizacji sanitarnej;

- kanalizacji deszczowej;

- wodociggowa.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidziane w projekcie zagospodarowanie terenu oraz jego elementy wykluczajg ewentualne zagrozenia wynikajace
z charakteru inwestycji. Ewentualne zagrozenia zostaty wyeliminowane poprzez:
-szczelno$¢ potaczen rur i hydrantu.

Podczas czynno$ci zwigzanych z obstugg urzadzen, musza by¢ zachowane odpowiednie w tym zakresie przepisy BHP.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajac ich skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia

5.1. Upadek do wykopu

Miejsce wystapienia
o teren budowy sieci wodociggowej,
e teren budowy sieci kanalizacji sanitarnej,
o teren budowy sieci kanalizacji deszczowe;j.
Czas wystapienia
o wykopy oraz prace montazowe.



Podczas prac ziemnych oraz montazowych wystepuje niebezpieczenstwo upadku pracownika do:
- otwartego wykopu po wykonaniu wykopdw pod sie¢ wodociggowg
Upadek taki moze spowodowac trwate uszkodzenie ciata, a nawet Smier¢.

5.2 Przysypanie ziemig

Miejsce wystgpienia
o teren budowy sieci wodociggowej;
o teren budowy sieci kanalizacji sanitarnej;
o teren budowy sieci kanalizacji deszczowe;.

Czas wystgpienia
e prace budowlano — montazowe,
o faza posadowienia,
e  obsypywanie urzadzen.

W celu posadowienia urzadzen i ich obsypki, konieczne jest zgromadzenie pewnejilosci materiatu ziemnego w poblizu
wykopu. Nieprawidtowe zgromadzenie tego materialu moze spowodowac zasypanie pracownika, mogg powodowaé
trwate uszkodzenie ciata lub $mierc.

5.3 Zagrozenie zwigzane z pracg koparki i spychacza

Miejsce wystgpienia
o teren budowy sieci wodociggowej;
e teren budowy sieci kanalizacji sanitarnej;
o teren budowy sieci kanalizacji deszczowe;.

Wykonanie wykopow:
-prace ziemne.

W czasie prac ziemnych tj. prowadzenia wykopdéw pod obiekty, sieC wodociggowa i obsypce, wystepuje konieczno$é
zastosowania koparki. Praca koparki generuje zagrozenia zwigzane z jej poruszaniem si¢ po placu budowy: mozliwo$cig
potracenia, uderzenia tyzkg na wysiegniku, co moze spowodowac trwate uszkodzenie ciata, a w przypadku powazniejszych
obrazen Smierc.

5.4 Zagrozenie zwigzane z przemieszczeniem sie po placu budowy

Miejsce wystgpienia:
o teren budowy sieci wodociggowej;
e teren budowy sieci kanalizacji sanitarnej;
o teren budowy sieci kanalizacji deszczowe;.

Czas wystapienia:
e prace montazowe.

Zagrozenie to wystepuje do zakonczenia prac budowlano - montazowych i zwigzane jest z typowymi czynno$ciami
wykonywanymi przez pracownikéw, ktore nalezg do zakresu ich obowigzkéw. Zagrozenia, jakie identyfikuje sie podczas
takich prac to: skaleczenia, urazy, sttuczenia.



6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu  pracownikow  przed przystapieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Kazdy z pracownikéw przystepujacych do wykonywania prac powinien przej$¢ przeszkolenie przeprowadzone przez
Kierownika Budowy w oparciu o nastepujace akty:

-Warunki Techniczne Wykonawstwa i Odbioru Robo6t Budowlano- Montazowych MBiPMB wyd. 1977 .

-BN 83/8836 -02 Roboty ziemne, wykopy otwarte

- warunki techniczne wykonania. Przy wykonywaniu wykopoéw oraz prowadzeniu robét montazowych i rozbidrkowych
zachowac ostrozno$¢

-Normy PN i branzowe odpowiednie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

-Rozbiorki oraz zmiana sposobu uzytkowania obiektow budowlanych (Dz.U.95.10.47)

Szczegblng uwage winno sie zwrdcié na instrukcje stanowiskowe bhp i stosowanie sie do nich pracownikdw.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zabezpieczajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonania robdt budowlanych w strefach szczeqolneqo zagrozenia zdrowia lub w

ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

7.1. Plac budowy zostanie wydzielony tasmg ostrzegawczg i oznakowany za pomocq tablic  ostrzegawczych  oraz
informacyjnych oraz szczeg6t owymi tablicami o zagrozeniach w trakcie realizacji budowy.

7.2. Wyznaczona zostanie strefa niebezpieczna podczas pracy koparki i spychaczy.

7.3. Zostanie wyznaczona droga technologiczna oraz prace sktadowanie oraz plac postoju maszyn.

7.4. Kazdy z pracownikéw winien posiada¢ $rodki ochrony osobistej —kaski przeciwuderzeniowe, rekawice oraz odziez
ochronng zimowg

7.5. W przypadku pracy w niskich temp. nalezy przewidzie¢ czestsze przerwy w pracy np.: 15 min co 2 godz. W ogrzewanym
zapleczu socjalnym (barak).

Sporzadzita
mgr inz. Anita Olejnik



