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dot: warunki techniczne dla projektowanych sieci wod.-kan. w zwiazku z realizacjg zadania pod nazwa:
»Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu Stonecznym — dokumentacja projektowa”

W zwigzku z planowang budowa sieci wod.-kan. w rejonie ulic Okulickiego i Stonecznej w Zgorzelcu,
PWiK , Nysa” Sp. z 0.0. w Zgorzelcu podaje ponizej techniczne warunki przytgczenia dla w/w sieci:
woda:
Zapewnia si¢ dostawe wody z sieci wodociagowej @110 przebiegajacej po terenie dz. nr 26/104 w ul.
Okulickiego w Zgorzelcu oraz sieci wodociggowej @100 przebiegajacej po terenie dz. nr 5 w ul. Stonecznej w
Zgorzelcu (przebieg sieci wodociggowych zaznaczono na zataczonym planie).

Whpigcie zaprojektowaé nalezy do obydwu sieci wodociagowych w ul. Okulickiego i w ul. Slonecznej, co
zwigkszy wydajno$¢ projektowanej sieci oraz zapewni bezpieczenstwo dostaw wody w razie awarii
jednego z odcinkéw. Sie¢ wodociagowa nalezy zaprojektowaé o $rednicy min. @125 (planowana
modernizacja istniejacych sieci) z rur PE100 SDR11 lub SDR17 PN16/PN10. Na nowo projektowanych
odcinkach sieci wodociggowej nalezy zaprojektowa¢ hydranty zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
na wlaczeniach do istniejacych sieci zasuwy odcinajace.

Glebokos¢ posadowienia przewodéw — ok.1,6m.

Cisnienie w sieci — 2,0 do 2,5 bar.

kanalizacja sanitarna:

Zapewnia si¢ odbidr $ciekéw do- kanatu sanitarnego @ 200 biegnacego w ul. Konwaliowej w Zgorzelcu oraz
0200 przebiegajacego po terenie dz. nr 5 w ul. Stonecznej w Zgorzelcu (przebieg zaznaczono na mapie).
Dodatkowe warunki:

v’ projekt budowlany, skladajacy si¢ z projektu zagospodarowania terenu i projektu technicznego sieci
wod.-kan. nalezy uzgodni¢ w PWiK ,Nysa” Sp. z 0.0. przed uzyskaniem decyzji pozwolenia na
budoweg/ zaswiadczenia przyjecia zgltoszenia budowy z projektem,

v’ projekt sieci wykona¢ zgodnie z wytycznymi do projektowania i wykonawstwa sieci i przytaczy wod.-
kan. obowigzujagcymi w naszym przedsigbiorstwie (dokument dostgpny na stronie internetowe;:
www.pwik.zgorzelec.pl ).

Niniejsze warunki techniczne dla projektowanej sieci wod.- kan. s3 wazne dwa lata od daty ich wydania.

Z powazaniem

Otrzymuja:
1. Adresat + mapa syt.-wysoko$§ciowa
2. TT a/a.

sprawe prowadzi: Gabriel Wojciechowski
tel. 756456 867

Pogotowie Wodociagowe tel. 75 6480768  NIP 615-002-42-70 Zarzad:
Tel. 75 6456860, Fax 75 6469090 Regon 230443140 Prezes: mgr Zbigniew Kozlowski
e-mail: poczta@pwik.zgorzelec.pl Nr KRS: 0000076200 Wiceprezes: mgr Zbigniew Zdanowicz

Kapitat zaktadowy 60 520 000 zt.
Sad Rejonowy dla Wroctawia — Fabrycznej we Wroclawiu, IX Wydziat Gospodarczy

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A. I/O Zgorzelec 83 1090 1968 0000 0005 2200 6968



hoélqgk{é pow. Zgorzelec

%X FRIEDSIEBIORSTWO |
[ 2 .
v

T i M l\/ 7
28 Wedoai o w@lizachi "NYSA
Z0.0.

as 800 Zgoizelee, ul. Bohialerdw Getta 1a
7 T7 /53 43 Jo2¢ | 287 ¥
mn‘& ?"’f‘? e

hibonsy” 23" gl 2t
- mjaw ,Mj 0O :21 %vw«74

Specjalista ds. technicznych .

inz. Gab%ijciechowski

SN
S
o
; -.‘,:zzv:-’
=
L 203 8
‘
i
we

/

<
0> =

.70.7 73

03,74

/

'




7
7/2
343/00¢8
> /5
/3877

Pyt

OMM/
/‘\”

inz,



ZGOFP7FLFC WO/ dt

rﬁ Tanryelos
U Zgorzelec, ul. Bohiatei 6w Geila 1a

'ZJ'??W /“’of/‘;/ ol T [ 3343 /2022 357

E— ’7'77/ beL a,éw“j 7#&

?Va— Mwﬁ4 /wﬁj /ZWaa/
M WW

Specjalista ds. technicznych

]

ini. Gab:;ll Wojciechowski

—‘1—~205 . 2053
i
: |
j \[205.2
I B
|
|
7 W
SAE 205.1 2054 & e
: V| i b N
RN r""753z5";r—10« T A
=5 =g TR
20369 on CIIOWCI 20459205
| 4o 400
o Ay GRA
1 205.2

20482 ' 25
,)/«4 204662 ==
ANN

4,
2

&
5,

= S

| 205.1 ~

f T _
030 z 4

3.69

k y °/205.0
T
0256 / (
20468
20323

%/ 2048
ogrody dzi




