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i kanalizacyjnych.
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Urzad Miasta
Zgorzelec

WYDZIAL INFRASTRUKTURY

Zgorzelec, 2023-06-27

W1.7021.3.33.2022 olityrone’
AQUA - SOL Projekt Sp. z o.0.
27 05 2023 < jekt Sp. z 0.0
ul. Miodowa 35/4
54-007 Wroclaw

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowy przylgeza sieci kanalizacji deszczowe] na

dziatkach nr 1/2, 1/3 i 4 (Obr. IX, AM-3) na terenie Osiedla Stonecznego w
Zgorzelcu

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 25 maja 2023 r. (data wplywu pisma do

urzedu: 23 maja 2023 r.) oraz przedstawionych wyjasnieri w w/w sprawie, niniejszym
wyjasniam co nastepuje

)

2)

3)

Uzgadnia si¢ pozytywnie przebieg budowy sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu
stonecznym w Zgorzelcu, zgodnie z przedstawionym projektem technicznym.
Niniejsze uzgodnienie nie stanowi zezwolenia na zajecie pasa drogowego drogi
gminnej. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonywania robét przy
ewentualnym zajeciu pasa drogowego, przed przystgpieniem do robdt nalezy
v7ystapi¢ do Burmistrza Miasta Zgorzelec (zarzadcy drogi) z wnioskiem o wydanie
zezwolenia na zajecie pasa drogowego. Do wniosku nalezy wéwczas dotaczyé
projekty:

a) sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymogami
bezpieczedstwa ruchu drogowego,

b) organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajecia oraz plan
sytuacyjny pasa drogowego przewidywanego do zajecia i harmonogram
robét vmozliwiajgcy ich wykonanie w okreslonym terminie. Projekty o
ktérych mowa wyzej powinny by¢ zatwierdzone przez organ zarzadzajgcy
ruchem w uzgodnieniu z tut. Zarzadem drogi. _

Neklada sie na inwestora obowiazek przedstawienia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wybudowanego przytacza do sieci kanalizacji deszczowej.

4ol1ct

59-900 Zgorzelec
ul. Domanskiego 7

tel. 75-77-59-900 (Centrala)
tel. 75-77-59-900 wew. 0186 (Naczelnik Wydziatu)

Urzgd posiada certyfikat jakosci PN-EN 180 8001:2015-10

www.zgorzelec.eu
urzad@zgorzelec.eu



Niniejsze zezwolenie jest dokumentem potwierdzajacym prawo do dysponowania
droga na cele budowlane.

Zgoda zarzadcy drogi wyrazoma w niniejszym piSmie nie jest réwnoznaczna z

zezwoleniem na prowadzenie robét w pasie drogowym, o ktére wykonawca lub
inwestor powinien wystgpi¢ do zarzgdcy drogi w drodze odrebnego postepowania.
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Tzabelo Pawluczek

59-900 Zgorzelec www.zgorzelsc.eu
ul. Domaniskiego 7 urzad@zgorzelec.eu
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA OSIEDLU SLONECZNYM W ZGORZECU

Czes$¢ rysunkowa

Lp. Rysunek Skala

1 Orientacja 1:25000

2 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
3.1 Profil podtuzny sieci i przytaczy kanalizacji deszczowej kanat KS-1 1:100/500
3.2 Profil podtuzny sieci i przytaczy kanalizacji deszczowe] kanat KS-2 1:100/500
3.3 Profil podtuzny sieci i przytaczy kanalizacji deszczowej j kanat KS-3 1:100/500

4 Studnie kanalizacyjne -

5 Szalowanie wykopdw liniowych

6 Szalowanie wykopow obiektowych

7 Zabezpieczenie przejs¢ z istniejacymi kablami

Iv. Zalaczniki
Lp. Nazwa zatacznika

1 Warunki techniczne wydane przez Urzad Miasta Zgorzelec o numerze WI.7021.3.33.2022

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego okre$lajaca warunki gruntowo-wodne podioza

2

terenu pod projektowang sie¢ wodno-kanalizacyjng na Osiedlu Stonecznym w Zgorzelcu
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA OSIEDLU SLONECZNYM W ZGORZECU

A~ DOLNOSLASKA
{/x'",\'\,:\:%_! OKREGOWA

AR 51 Z B A
:IA;E/I/I INZYNIEROW

ELOOMARITVA
OKREGUINA KOMSJA KNALIFIKACYINA

1og 2

OKK.7131.7132-24272012112 Wroclaw, dnia 17 grudnia 2012 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 usl 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architaktw,
Inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pdén. zm.), ert. 13 ust. 1 pkt 112
iust 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustewy 2 dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U, 2 2010r. Nr 243, poz. 1623,
zpozn. 2m.j | § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006¢,
w sprawie samodzielnych funkcy techmacznych w budownictwie (Dz.U. Nr83 poz 578, z pdién. zm),
wzwiazku zan. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego  (Dz.U. 2 2000v. Ar98 poz. 1071,
z pbin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Pani:
Anita Barbara Olejnik
magister inzynier z klerunku in2ynieria rodowiska

magister inzynéar z kierunku budownictwo
urodzona dnia 4 grudnia 1983 r. w Glogowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 368/D0S/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer

Pani Anita Barbara Olejnik jest uprawniona:

W specjainoici  instalacyjne] w zakresle sleci, instalacji i urzadzen clepinych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art 12 ust 1 pkt1,2 jar 13 ust. 3 i4d

ustawy Prawo budowtane, w zwiazku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia

2B kwietnia 2008¢. w sprawie samodzielnych funkcjl technicznych w budownictwis - do:

1) projektowania cbiektu budowianego i kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi
z obseklem budowlanym, takim jak: siecl | Instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodocigoowe
i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
W procasie budewy lub remontu,

2) sprawdzania projekiow budowlanych i sprawowania nadzoru aulorskisgo,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budewlanych oraz nadzoru i kontroll techniczne
wytwarzania lych elementow,

4} wykonywania nadzeru inwestorskiego,

§) sprawowania konlroli technicznej utrzymania cbiekiow budowlanych z zastrzezenlem art. 62 ust 5
ustawy,

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 whw rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwielnia 2006,
wsprawie samodzielnych funkci technicznych w budownictwie - uprawnienia ninlgjsze uprawniaiy
do sporzadzania projekiow zagospodarowania dzieli lub terenu w zakresie specjainoéel instalacyjne)
wzakresie sieci, instalacji i urzadzen cepinych. wentylacyjnych, gazowych, wodoziagowych
| kanaizacyjnych



BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA OSIEDLU SLONECZNYM W ZGORZECU

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalfikacyjna Doincélaskisj Okregowe] Izby Inzyniercw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokoidw 2 postepowania kwalfikacyjnego ofaz z przeprowaczonege 8gzaminu stwisrdza,
ze Pani Anita Barbara Ofejnik posiada wymagane prawem: wyksziskcenie i praktyke zawodowy oraz
uzyskafa pozytywny wynik sgzaminu - konigczne do uzyskani@ uprawnien budowlanych w spacjalnosci
instalacyjng) w zakrasie sieci, instalacji | wzadzen cispinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalzacyjnych do projektowania | do Kierowania robotami budawlanymi bez ograniczen.

Pouczenis

1. Zgodnle zan. 12 usl. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podsiawe do wykeoywanla samodzieinych funkch
lechniczrych w budawnictaie stancwi wiis, w drodze dacyzji, do centrainago rejestru Gitwnego Inspekiora Nadzoeu
Budowianego orsz wpis na Iste czlonkdw wiasciwej izby samorzady zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te zbg, z okraglonym w nim ferminem wa2nosci

2. Od nilejsze) decyz]l sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwaldkacyjna) Poiskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w \Warszawie, zs poérednictwem Okrggowe] Komisii Kwalificacyjne] DOIIB we Wrodawiu w terminie 14 dni od dria 1ej
doreczenia.

Sklao orzekajacy OKK

OLREGOWA
oL 5: :s " amSuncr\u

. K 3 rg‘Cupnnw

ril‘hmml

Otrzymuja; ) P
1. Pani Anita Barbara Olgjnik
Ul Pewstancow Sigskich 116/5
§3-333 Wroclaw
2. Okregowa Rada lzby
3. Glawny Inspektor
Nadzeru Budowlanego
4 ala
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Zaswiadczenie
© numerze werylikacyjyms
DOS-ERP-3F2-RI3 *

Pani Anita Barbara Olejnik o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0043/14

adres zamieszkania ul. Oliwkowa 2, 55-330 Lutynia

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inéynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektromicznym
weryfikowamym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-10 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okrepowej 1zby Indynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 13 wrresnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dene w postad
dcltrmnqupum D:tpmm'r[m podpizem :l:mtunuznymn:qrﬁbmmympmr pmmwlmﬁ‘immnﬂ'tyﬁnuq
pod wrgly ¥ Y P

‘Weryfikacje p Juurl_,lmu iniej: Swindczenil moine sprawdzsic mmnmmﬁwm
stronie Polckiej Iztrr Imdynisrow Budcwnictws www. piib_org.pl lub komtektujgc sis z biwrem wiagiciwe] Olregowe] Izby InZynierdw
Budownictan.
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. CZESC OPISOWA




1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dla projektowanej sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Stonecznym w
Zgorzelcu.

2. INWESTOR

Gmina Miejska Zgorzelec
ul. Domanskiego 7
59-900 Zgorzelec

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig;
e Zlecenie Inwestora
Warunki techniczne przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowe;
Wizje lokalne w terenie,
Mapa do celéw projektowych,
Obowigzujace normy i przepisy budowlane,
Literatura techniczna.

4. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej branzy sanitarnej dla prac budowlanych
zwigzanych z budowg sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Stonecznym w Zgorzelcu.

5. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuije projekt:

e przebudowe istniejacej sieci kanalizacji deszczowej @200/300 w ul. Stonecznej,

e przepiecie istniejacych przylaczy do nieruchomosci,

e budowe sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Stonecznym,

e budowe przytaczy kanalizacji deszczowej do granic dzialek na osiedlu Stonecznym.

6. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie dolno$laskim, powiecie zgorzeleckim, na osiedlu Stonecznym w Zgorzelcu:
- obreb 0009, AM-3, dz. nr 35,

- obreb 0009, AM-2, dz. nr 26/104,
- obreb 0009, AM-3, dz. nr 17,

- obreb 0009, AM-3, dz. nr 13,

- obreb 0009, AM-3, dz. nr 20,

- obreb 0009, AM-3, dz. nr 31,

- obreb 0009, AM-3, dz. nr 32,

- obreb 0009, AM-3, dz. nr 4,

- obreb 0009, AM-3, dz. nr 5,

- obreb 0009, AM-5, dz. nr 2,

- obreb 0009, AM-3, dz. nr 23.



7. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI

Na terenie objetym projektem znajdujg sie dziatki budowlane. Na obszarze planowanej inwestycji zostata
zaprojektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna. Dziatki nr 35, 26/104, 17, 13, 20, 31, 32, 4, 5, 2, 23 sq wtasnoscig Gminy
Miejskiej Zgorzelec. W decyzji nr WI1.7230.3.49.2023 z dnia 21.07.2023 r. Burmistrz Miasta Zgorzelec wyrazit zgode na
lokalizacje sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej.

Zgodnie z powyzszg decyzjg przedmiotowa inwestycja moze zosta¢ zrealizowana pod warunkiem przywrécenia
nawierzchni po szerokosci i dtugo$ci inwestycji do stanu pierwotnego wraz z okazaniem protokotu zageszczenia gruntu w
miejscach wykopu otwartego.

8. BILANS WOD OPADOWYCH ODPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wody deszczowe odprowadzane sg z powierzchni dachdw oraz z powierzchni utwardzonych. Powierzchnia odwadnianego
terenu zostata podzielona na Il strefy, zgodnie z ponizszym schematem.

‘ //{ Y /] Strefanr1

ST 2 % Strefa nr 2

Obliczenia zostaty wykonane w oparciu 0 wzor Btaszczyka.
Ponizej przedstawiono obliczenia dla strefy nr 1
8.1 Bilans wod opadowych

Sredni opad roczny z wielolecia mierzony w stacji metereologicznej w Zgorzelcu wynosi: H = 755,0 mm =
7550 m3/ha/rok. Wysoko$¢ opadu odpowiadajgca wartosci sSredniej wieloletniej jest rdéwna
prawdopodobienstwu 50% i teoretycznie moze wystepowac co drugi rok.
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Wykaz $redniorocznych opaddéw atmosferycznych dla Zgorzelca wraz z extremum i minimum

przedstawiono ponizej.

MAX. 87 67 81,4 93,7 1414 1214 | 2415 213,6 143,2 1346 | 84,8 95,7 1505,30
MIN. 9,6 9,70 16,30 | 2,90 18,70 14,70 | 39,90 25,80 6,80 4,40 11,50 9,80 170,10
sr 91,00 | 7500 | 79,00 | 55,00 | 79,00 92,00 | 105,00 | 86,00 68,00 55,00 | 73,00 94,00 | 755,00

Maksymalng ilos¢ wéd opadowych z przedmiotowej zlewni, tj. dachéw projektowanych obiektéw
budowlanych, drég dojazdowych, powierzchni utwardzonych, terenéw zielonych oblicza sie ze wzoru:

Q=q-) (F-w)[dm/{]

gdzie:

g — natezenie deszczu miarodajnego dm3/s/ha;

F — wielkos$¢ powierzchni odwadnianej w ha;

W — wspdtczynnik sptywu zalezny od rodzaju nawierzchni.

8.2 Obszar zlewni

Zlewnia swoim zakresem obejmuje obszar na terenie dziatek nr 35, 26/104, 17, 13, 20, 31, 32, 4, 5, 2, 23.
Zatozono 52 budynki, 20% powierzchni dziatek zatozono jako pow. utwardzone i chodniki, natomiast 10% jako drogi
dojazdowe i ulice.

8.3 Obliczenia hydrauliczne kanalizacji deszczowej i wielkos¢ zrzutu wéd opadowych

Przyjeto powierzchnie zlewni - dachy obiektéw budowlanych: A = 54110 m2.
Wspodtczynnik sptywu przyjeto w zaleznosci od rodzaju zlewni: W=0,95 (dachy)

W=0,85 (drogi dojazdowe, ulice)

W=0,65 (powierzchnia utwardzona, chodniki)

W=0,10 (tereny zielone)
Srednia iloé¢ dni deszczowych — 190,2 dni.
Czas trwania retencji kanatowej (czas koncentracji) = 15,0 min;

Czestotliwosci wystepowania C=2 lata

*3\/ 24
Podstawiajac do wzoru Bfaszczyka: q = 6'6312# [dm3 /(s * ha)]

otrzymujemy natezenie deszczu: g = 154,58 dm3/s*ha

8.4 Obliczenie maksymalnego sekundowego przeptywu wéd opadowych

Przyjeto powierzchnie zlewni

- dachy: A= 6080 m2 i wspotczynnik sptywu W=0,95

- drogi dojazdowe, ulice: A = 4831 m2 i wspdtczynnik sptywu W=0,85

- powierzchnie utwardzone, chodniki: A = 9663 m2 i wspdtczynnik sptywu W=0,65
- tereny zielone: A = 33536 m2 i wspodtczynnik sptywu W=0,10

Q=q-) (F-w)[4m/{]

= 154,58  ((6080 * 0,95 * 0,0001) + (4831 0,85 * 0,0001)

+ (9663 % 0,65 = 0,0001) + (22425 = 0,10 = 0,0001)) = 301,69 dm3/s
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8.5 Maksymalny godzinowy przeptyw

Maksymalny godzinowy przeptyw wdéd deszczowych i roztopowych, obliczono przy zatozeniu czasu
trwania deszczu miarodajnego t=60min i czestotliwosci wystepowania C=2 na rok:
Qmax-n = Fur * Gmax—n[m®/h]
gdzie: gmax-h = 45,2 [I/s*ha] *3,6 = 162,72 [m3/h*ha]; Fzr = 1,952 [ha]
Podstawiajgc mamy: Qmax-h = 1,952 * 162,72 = 317,57 [m3/h]

8.6 Sredni dobowy przeplyw wéd deszczowych i roztopowych

Sredni dobowy przeptyw $ciekéw Qgér-d obliczono na podstawie éredniej rocznej iloéci odprowadzanych
wdd deszczowych. Srednig roczna iloé¢ wéd deszczowych odprowadzanych ze zlewni projektowana kanalizacja
deszczowa obliczono z wzoru:

Qsr—a = (@ * H % By » 10)/Ng[m? /dobe]

gdzie:

* H - opad roczny 755 mm,

e Fzr - powierzchnia zredukowana szczelna [ha],

e ¢ - wspotczynnik zmniejszajgcy wielkos¢ H, o wysoko$¢ opadu nie dajaca odptywu (parowanie,
rozchlapywanie poza granice jezdni), $ =0,9

* 10 — wspodtczynnik przeliczeniowy jednostek,

e Nd = 190,2 — przecietna ilo$¢ dni deszczowych w roku.

Po podstawieniu, otrzymujemy: Qsr-d = 69,73 [m3/d].

8.7 Srednioroczny przeptyw wod deszczowych i roztopowych

Srednioroczny przeptyw wéd deszczowych i roztopowych obliczono z zaleznosci:
Qsr—q = F * ¥ x H[m?/r0k]

gdzie:

¢ F—powierzchnia zlewni [m2]

o Y — wspdtczynnik sptywu zalezny od rodzaju nawierzchni

® H - roczna wysokos¢ opadu [m3/m2],

Podstawiajgc mamy: Qsr-a = 1473,54 [m3/a]

8.8 Maksymalny roczny zrzut do zbiornika retencyjnego

Maksymalny roczny przeptyw sSciekdéw obliczono zaktadajgc, ze bedzie on rezultatem rocznej sumy

opaddéw atmosferycznych dla roku najbardziej wilgotnego z wielolecia:
Qmax—-a = @ * Hmayx * Fy * 10[m® /10k]

gdzie:

¢ Hmax — max opad roczny, Hmax = 1505,30 mm

e Fzr- powierzchnia zredukowana szczelna [ha],

* ¢ - wspotczynnik zmniejszajgcy wielkos¢ H, o wysokos¢ opadu nie dajaca odptywu (parowanie,
rozchlapywanie poza granice jezdni), ¢ =0,9

* 10 — wspdtczynnik przeliczeniowy jednostek.
Podstawiajgc mamy: Qmax-a = 26441,2 [m3/rok]
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Strefa nr 1:

maksymalne roczne 26441,2 m3/a
$rednio-dobowy 69,73 m3/d
maksymalny godziny 317,57 m3/h
maksymalny sekundowy 301,69 dm3/s
$rednioroczny 1473,54 m3/a
Strefa nr 2:
maksymalne roczne 12425,7 m3/a
Srednio-dobowy 32,77 m3/d
maksymalny godziny 149,24 m3/h
maksymalny sekundowy 141,79 dm3/s
Srednioroczny 692,47 m3/a

9. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Zaprojektowano budowe sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajgcg wody odpadowe z osiedla Stonecznego w
Zgorzelcu. Do granic dziatek zostaty zaprojektowane siegacze o $rednicy dn160 zakoriczone korkiem zamykajacym. Sie¢ w
ul. Stonecznej przeznaczono do likwidacji, a w jej miejsce zaprojektowano nowy kolektor o $rednicy dn500. Istniejgce
przytacza zostang przepiete do nowego kolektora. Trase instalacji wraz ze spadkami nalezy prowadzi¢ zgodnie z planem
zagospodarowania terenu oraz profilem podtuznym.

Sie¢ kanalizacji deszczowej przewidziano jako odcinki retencyjne o zwigkszonej $rednicy dn500 Do budowy kanalizacji
nalezy zastosowac¢ rury PVC-U lite, jednorodne o sztywnos$ci SN12 kN/m2.

Rury muszg posiada¢ wydtuzony kielich, ktory w czasie procesu produkcyjnego formowany jest na goraco wokét
uszczelki z pierscieniem PP. Uszczelka wykonana jest z materiatu TPE-V klasy 60 z pierScieniem stabilizujgcym z
polipropylenu (PP) z wioknem szklanym. Ponadto uszczelki sg olejoodporne zgodne z normg PN-EN 681-2 WH, co
gwarantuje zastosowanie rur w kazdych warunkach gruntowych

Scieralnos¢ rur kanalizacyjnych PVC-U litych po 100 tys. cykli powinna wynosié 0,064 mm, a po 200 ty$. cykli 0,131
mm, powyzsze dane muszg by¢ potwierdzone badaniem wg Normy 295-3:2012 przez niezalezny Instytut.

Kazda rura powinna posiada¢ wewnetrzne cechowanie okreslajace jej podstawowe parametry techniczne i
umozliwiajace identyfikacje materiatu podczas inspekcji CCTV.

Przy budowie kanalizacji wymagane jest stosowanie ksztattek wiryskowych z PVC-U. Ksztattki wiryskowe PVC-U SDR
34 muszg by¢ wyposazone w uszczelki zamocowane w kielichu na state w procesie termoformowania. Ksztattki wiryskowe
PVC-U musza by¢ wyposazone w uszczelki wargowe olejoodporne z elastomeru termoplastycznego TPE-V z pierscieniem z
polipropylenu (PP) zgodng z normg PN-EN 681-2 WH lub z uszczelkg EPDM na state mocowang w kielichu bez pierscienia
zgodng z normg PN-EN 681-1.

Dodatkowo ksztattki PVC 160 mm z zintegrowang uszczelka majg mie¢ mozliwo$¢ regulacji katowej na potaczeniu

+3°.

Rury i ksztattki powinny by¢ produkowane wg ATV-DVWK-A 127 co umoZliwia do stosowania w klasie obcigzen do
SLW60 (60 ton).

Rury i ksztattki powinny posiadac szczelno$¢ na ci$nienie min : 2,5 bar zgodnie z PN-EN 1277, co nalezy potwierdzi¢
raportem z badan przez niezalezny Instytut.
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Ponadto rury musza by¢ odporne na ptukanie woda w tescie stacjonarnym na cisnienie 22 MPa (220 bar), natomiast
ksztattki wiryskowe na ci$nienie 18 MPa (180 bar) zgodnie z wytycznymi WIS 4-35-01:2008.

Rury i ksztattki produkowane sg w kolorze szarym RAL 7037.

Przed wtaczeniem do istniejacej studni w ul. Stonecznej w studniach SD1.6 i SD3.3 zostang zamontowane regulatory
przeptywu, ograniczajace zrzut bezposredni o przeptywach maksymalnych 21,58 I/s (SD1.6) i 16,62 (SD3.3), wysokoSci
spietrzenia 1,0 m oraz sposobu montazu do dna studni.

Wiaczenie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej nalezy realizowaé poprzez wigczenie do istniejacej studni
znajdujacej sie przy skrzyzowaniu ul. Stonecznej z ul. Swietlista.

UWAGA: RZEDNE TERENU WEAZOW STUDZIENEK ZOSTALY PRZYJETE NA PODSTAWIE INTERPOLACJI
LINIOWEJ ISTNIEJACYCH RZEDNYCH NA MAPACH

PRZYLACZA KANALIZACYJINE PODDAC PROBIE SZCZELNOSCI ZGODNIE Z NORMA PN - EN 1610

10. STUDNIE | ZBIORNIKI

Na projektowanej sieci wybudowane zostanie wybudowane 1 studnie betonowg o $rednicy DN1000, 16 studni
betonowych o $rednicy DN1200, 22 studnie betonowe o $rednicy DN2000 oraz 3 studnie betonowe o $rednicy DN2500.
W studniach SD1.6 i SD3.3 zostang umieszczone regulatory przeptywu o maksymalnym przeptywie Q=5 I/s.

Studnie zaprojektowano jako betonowe z elementéw prefabrykowanych, wszystkie poszczegéine elementy studni,
taczy¢ na uszczelki gum owe, samosmarujgce z pierscieniem redukujacym naprezenia, wg EN 681-1 z materiatu EPDM lub
SBR, o stopniu twardo$¢ wg IRHD: 40 +-/ 2. Studzienke wykona¢ z betonu o minimalnej klasie wytrzymato$ci C35/45,
wodoszczelnego (min. W8), nasiakliwosci betonu wg PN-88/B-06250 < 4%, z zamontowanymi fabrycznie przej$ciami
szczelnymi. Odporno$¢ betonu na SO4 wg EN 196-2, w wodzie: >3000i <6000 mg/l. Klasa ekspozycji betonu dla elementéw
zwienczajacych wg PN-EN 206: XC4, XA3. Klasa ekspozycji betonu dla pozostatych elementoéw studzienek wg PN-EN 206:
XC1, XA3.

Studzienka zwienczona wiazem kanatowym DN625 klasy D400. Wtaz zabezpieczony przed obrotem z uszczelkg
montowang fabrycznie, bez zamknie¢ ruchomych jak $ruby, rygle. Zaprojektowany zgodnie z normg PN-EN 124-2:2015-07.

Studzienke nalezy wewnatrz wyposazy¢ w stopnie wlazowe w powtoce z PE z elementami odblaskowymi zgodnie z
normg PN-EN 13101.

11. PRZEJSCIA SZCZELNE

Przej$cia przez Sciany studni nalezy wykonywaé jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody do
wnetrza lub eksfiltracje na zewnatrz. Nalezy stosowaé przej$cia szczelne wg rozwigzan systemowych odpowiednich dla
projektowanego typu rury.

W celu wigczenia projektowane;j sieci kanalizacji deszczowej do istniejacej studni Si nalezy wykonac otwory wiertnica,
diamentowg i zamontowa¢ dopasowane uszczelki gumowe. Nie dopuszcza sie zaklejania uszkodzen studni.

UWAGA: RZEDNE TERENU WELAZOW STUDNI ZOSTALY PRZYJETE NA PODSTAWIE INTERPOLACJI LINIOWEJ
ISTNIEJACYCH RZEDNYCH NA MAPACH.
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12. WYTYCZNE REALIZACJI

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt wytyczyé projektowane urzadzenia i przebieg uzbrojenia ziemnego. Wytyczenie trasy
winne by¢ wykonane przez uprawnione stuzby geodezyjne.

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736: 1999 ,Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych- warunki techniczne wykonania". Szerokos¢ dna wykopu powinna by¢ wigksza o min. 0,4
m od $rednicy zewnetrznej rury. Minimalna szeroko$¢ wykopu winna wynosi¢ 1,0 m.

Roboty zimne w rejonie uzbrojenia winne by¢ obowigzkowo wykonane recznie.

Wykopy wykonywac o $cianach pionowych umocnionych poziomo wypraskami.

Przytacze kanalizacyjne uktada¢ na podsypce piaskowej o gr. 10 cm i zasypywac piaskiem 20 cm nad wierzch rury.
Powyzej na terenie Inwestora zasypywac gruntem rodzimym po uprzednim usunieciu kamieni.

Zasypywanie i zageszczanie wykopu powinno byé prowadzone warstwami 30 cm uzyskujac wspdiczynnik
zageszczenia wg Proctora 0,97 dla gtebokosci 1,0 m liczac od terenu i 0,95 ponizej tej gtebokosci.

Minimalny wspdiczynnik zageszczenia pod studnig 1s=0,98.

Przytacze uktada¢ zgodnie z normg PN-B-10725:1997.

Niezidentyfikowane urzadzenia podziemne na trasie wykopu zalezy zabezpieczy¢ i zawiadomi¢ Projektanta.

Wszystkie urzadzenia nad i podziemne zniszczone w czasie budowy nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Za braki uzbrojenia podziemnego na podktadach geodezyjnych Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci.

Podczas wykonywania prac ziemnych zaleca sie wykonanie odkrywek w miejscach wykonywania wykopdw celem
inwentaryzacii istniejgcych sieci w terenie.

Nie wyklucza sig istnienia na terenie projektowanych kanatéw oraz przewoddw innych urzadzen podziemnych, ktére
nie zostaty odnalezione W czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
Dokfadne rzedne istniejgcego uzbrojenia ustali¢ po odkopaniu i ewentualnie przeprowadzi¢ korekte pod nadzorem
projektanta. Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji przed rozpoczeciem
prac mogacych mieé dla nich wptyw.Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia.

UWAGA: PRZYLACZE KANALIZACYJNE PRZED ZASYPANIEM NALEZY ZGtOSIC DO POMIARU
GEODEZYJNEGO, A NASTEPNIE DO ODBIORU TECHNICZNEGO
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13. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa opracowania

1.1. Projekt budowlany przytacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;
Obowigzujaca ustawa Prawo Budowlane

2. Zakres robdt dla caleqo zamierzenia budowlaneqo oraz kolejnos$é realizacji poszczegdlnych obiektow

Na cato$¢ zamierzenia budowlanego skiadajg sie prace, kiore opisane zostaty w czeSciach projektu
budowlanego przytacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej
Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow i zwigzanych z nimi prac:
a)wykonanie wykopu;
b)wykonanie przytacza kanalizacyjnego
¢)montazu studni kanalizacyjnej
d)wykonaniu prac ziemnych
—podsypki, obsypki rurociggu

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie przeznaczonym pod budowe przytacza instalacji kanalizacyjnej wystepuja media. Teren, na ktorym
Zlokalizowana jest instalacja kanalizacyjna uzbrojony jest w siec:

- kanalizacyjna,
- teletechniczng;
- energetyczng;
- gazowa.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidziane w projekcie zagospodarowanie terenu oraz jego elementy wykluczajg ewentualne zagrozenia
wynikajace z charakteru inwestycji. Ewentualne zagrozenia zostaty wyeliminowane poprzez: szczelno$¢ potaczen rur oraz
studni.

Podczas czynno$ci zwigzanych z obstugg urzadzen, musza by¢ zachowane odpowiednie w tym zakresie przepisy
BHP.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,

okreslajac ich skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia

5.1. Upadek do wykopu

Miejsce wystapienia

e teren budowy przytacza instalacji kanalizacyjnej.
Czas wystgpienia

e wykopy oraz prace montazowe.
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Podczas prac ziemnych oraz montazowych wystepuje niebezpieczenstwo upadku pracownika do:
-otwartego wykopu po wykonaniu wykopow pod przytacza,

-studni kanalizacyjnej po wykonaniu obsypki,

Upadek taki moze spowodowacé trwate uszkodzenie ciata, a nawet smierc.

5.2 Przysypanie ziemig

Miejsce wystgpienia
teren budowy przylacza instalacji kanalizacyjnej
Czas wystgpienia
prace budowlano — montazowe,
faza posadowienia,
obsypywanie urzadzen.
W celu posadowienia urzadzen i ich obsypki, konieczne jest zgromadzenie pewnejilosci materiatu ziemnego

w poblizu wykopu. Nieprawidlowe zgromadzenie tego materialu moze spowodowac zasypanie pracownika, moga
powodowaé trwate uszkodzenie ciata lub $mierc.

5.3 Zagrozenie zwigzane z pracg koparki i spychacza

Miejsce wystapienia

e teren budowy przytacza instalacji kanalizacyjne;j.
Wykonanie wykopdw:
-prace ziemne.

W czasie prac ziemnych tj. prowadzenia wykopow pod obiekty, instalacji, przytacza kanalizacji i obsypce,
wystepuje konieczno$¢ zastosowania koparki. Praca koparki generuje zagrozenia zwigzane z jej poruszaniem sie po
placu budowy: mozliwo$cig potracenia, uderzenia tyzka na wysiegniku, co moze spowodowac trwate uszkodzenie ciata, a w
przypadku powazniejszych obrazen Smier¢.

5.4 Zagrozenie zwigzane z przemieszczeniem sie po placu budowy
Miejsce wystapienia:
o teren budowy przytacza instalacji kanalizacyjnej.
Czas wystapienia:
e prace montazowe.
Zagrozenie to wystepuje do zakonczenia prac budowlano - montazowych i zwigzane jest z typowymi czynno$ciami
wykonywanymi przez pracownikow, ktére nalezg do zakresu ich obowigzkéw. Zagrozenia, jakie identyfikuje sie podczas
takich prac to: skaleczenia, urazy, sttuczenia.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych.

Kazdy z pracownikdw przystepujacych do wykonywania prac powinien przej$¢ przeszkolenie przeprowadzone przez
Kierownika Budowy w oparciu o nastepujace akty:

-Warunki Techniczne Wykonawstwa i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych MBiPMB wyd. 1977 r.

-BN 83/8836 -02 Roboty ziemne, wykopy otwarte

- warunki techniczne wykonania. Przy wykonywaniu wykopow oraz prowadzeniu rob6t montazowych i
rozbiérkowych zachowa¢ ostroznosé

-Normy PN i branzowe odpowiednie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

-Rozbidrki oraz zmiana sposobu uzytkowania obiektéw budowlanych (Dz.U.95.10.47)

Szczegoing uwage winno sie zwréci¢ na instrukcje stanowiskowe bhp i stosowanie sie do nich pracownikéw.
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7. Wskazanie Srodkéw  technicznych i organizacyjnych,  zabezpieczajacych niebezpieczeristwom

wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélneqgo zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na

wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

7.1. Plac budowy zostanie wydzielony tama ostrzegawcza i oznakowany za pomoca tablic ostrzegawczych oraz
informacyjnych oraz szczegdt owymi tablicami o zagrozeniach w trakcie realizacji budowy.

7.2. Wyznaczona zostanie strefa niebezpieczna podczas pracy koparki i spychaczy.

7.3. Zostanie wyznaczona droga technologiczna oraz prace sktadowanie oraz plac postoju maszyn.

7.4. Kazdy z pracownikdw winien posiadac¢ srodki ochrony osobistej —kaski przeciwuderzeniowe, rekawice oraz odziez
ochronng zimowg,

7.5. W przypadku pracy w niskich temp. nalezy przewidzie¢ czestsze przerwy w pracy np.: 15 min co 2 godz. W
ogrzewanym zapleczu socjalnym (barak).

14. UWAGI KONCOWE

o W trakcie wykonywania sieci nalezy przestrzega¢ zalecer: zawartych w uzgodnieniach z uzytkownikami uzbrojenia
podziemnego oraz instytucji opiniujacych projekt;

o  Odkryte rurociagi podlegajg geodezyjnym pomiarom inwentaryzacyjnym;

o Na 14 dni przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy zawiadomi¢ uzytkownikéw, ktorych przewody znajdujg sie
w ziemi, w poblizu trasy sieci, o terminie rozpoczecia robdt;

o Wszelkie prace zwigzane z budowg sieci winna by¢ wykonywana i nadzorowana przez osoby posiadajace
wymagane kwalifikacje i uprawnienia specjalistyczne;

o Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen podziemnych, ktore nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o
ktorych brak jest informaciji w instytucjach branzowych;

e Zgodnie z wymogiem zawartym w art. 36a ust. 6 — ustawy Prawo Budowlane, dopuszcza si¢ odstapienia od projektu
budowlanego, o ktdrym mowa w art. 36a ust. 5 prawa budowlanego;

o Wszystkie prace nalezy rozpocza¢ od inwentaryzacii istniejacego uzbrojenia w terenie.

Wykonawca jest zobowiazany do postepowania z odpadami powstatymi na terenie budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami tj. ustawy o ochronie srodowiska i ustawy o odpadach z dnia 27 lipca 2001 r.
Dz.U.100 Poz. 1085 z pdzniejszymi zmianami;

Podczas wykonywania prac ziemnych zaleca sie wykonanie odkrywek w miejscach wykonywania wykopéw celem
inwentaryzacji istniejacych sieci w terenie. Nie wyklucza sie istnienia na terenie projektowanych kanatow oraz przewoddw
innych urzadzen podziemnych, ktére nie zostaly odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. Doktadne rzedne
istniejacego uzbrojenia ustalic po odkopaniu i ewentualnie przeprowadzi¢ korekte pod nadzorem projektanta. Wykonawca
powinien zapoznac sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji przed rozpoczeciem prac mogacych mie¢ dla
nich wptyw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia.

PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT MONTAZOWYCH WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST SPRAWDZIC RZEDNE
TERENU, LOKALIZACJE ORAZ RZEDNE POSADOWIENIA ISTNIEJACEGO UZBROJENIA, A TAKZE MOZLIWOSC
ODPLYWU W NAJBLIZSZEJ STUDZIENCE KANALIZACYJINEJ
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA OSIEDLU SLONECZNYM W ZGORZECU

Zestawienie materiatow

Lp. Wyszczegblnienie Materiat Sr[(:;lrr:]l]c 4 I;(r;]s]c
1. Rura kanalizacyjna PVC-U SN12 500 1230,85 m
2. Rura kanalizacyjna PVC-U SN12 160 80,45 m
3. Studnia kanalizacyjna beton 1000 1szt.
4. Studnia kanalizacyjna beton 1200 16 szt.
5. Studnia kanalizacyjna beton 2000 22 szt.
6. Studnia kanalizacyjna beton 2500 3 szt.
7. Korek zamykajacy PVC 160 21 szt.
8. Regulator przeptywu PE-HD 500 2 szt.
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TAB. 1 ZESTAWIENIE STUDNI

B Srednica Rzedna Srednica Rzedna Srednica Rzedna Srednica Rzedna Srednica Rzedna Srednica Reedna | Kat o o Kat Kat Kat
. " ) Rzedna Rzedna dna | Wysoko$¢ | kanatu kanatu kanatu kanatu kanatu kanatu .. |Kat wpiecia|Kat wpiecia o o o .
LP. Nazwa studni Srednica DN terenu Rzt Rd studni H ot dna wylotu ot dna wlotu ot dna wiotu ot dna wlotu ot dna wlotu ot dna wlotu|wpiecia ) 3 wpiecia | wpiecia | wpiecia Rodzaj Typ
t wylotoweg wlotowegon wlotowego wlotoweg wlotoweg wlotoweg a a
Rw1 Rw2 Rw3 Rw4 Rw5 Rw6 al o4 a5 a6
oD1 D2 D3 oD4 oD5 oD6
mm mn.p.m. mn.p.m. m mm mn.p.m. mm mn.p.m. mm mn.p.m. mm_[mnpm. | mm |mnpm.| mm _ |mnpm.| st st. st. st. st.

KANAL KS-1
SD1.1 1200 203,39 201,69 1,70 500 201,69 500 201,69 0 0,1 Studnia | Typowa | 1
SD1.2 1200 203,61 201,76 1,85 500 201,76 500 201,76 0,9 0 Studnia | Typowa | 1
SD1.3 1200 203,84 201,83 2,01 500 201,83 500 201,83 0,6 0 Studnia | Typowa | 1
SD1.4 1200 204,09 201,91 2,18 500 201,91 500 201,91 0,5 0 Studnia | Typowa | 1
SD1.5 1200 204,20 201,94 2,26 500 201,94 500 201,94 500 202,1 95,4 0 180 Studnia | Typowa | 1
SD1.6 2000 204,78 201,99 2,79 500 201,99 500 201,99 0,7 0,5 Studnia | Typowa | 1
SD1.7 2000 205,21 202,33 2,88 500 202,33 500 202,33 0,5 0 Studnia Typowa 1
SD1.8 2000 205,60 202,64 2,96 500 202,64 500 202,64 0,2 0 Studnia | Typowa | 1
SD1.9 2000 206,08 202,92 3,16 500 202,92 500 202,92 0,7 0 Studnia Typowa 1
SD1.10 2500 206,50 203,17 3,33 500 203,17 500 203,67 500 203,17 500 203,17 2,8 1 277,4 92,7 Studnia Typowa 1
SD1.11 2000 206,69 203,97 2,72 500 203,97 500 203,97 160 204,37 160 | 204,62 0,8 0 269,3 102,9 Studnia [Kaskadowa| 2
SD1.12 2000 207,35 204,73 2,62 500 204,73 500 204,73 160 205,28 160 205,23 1,1 0 271,2 94,9 Studnia |Kaskadowa| 2
SD1.13 2500 207,75 205,19 2,56 500 205,19 500 205,19 500 205,49 500 205,19 0,6 0,2 273 94,6 Studnia Typowa 1
SD1.14 2000 208,84 205,98 2,86 500 205,98 500 206,28 160 206,43 160 206,28 0,7 0 270,6 96,9 Studnia |Kaskadowa| 2
SD1.15 2000 209,51 206,77 2,74 500 206,77 160 207,17 160 207,22 260,8 109 Studnia [Kaskadowa| 2
SD1.9.1 2000 206,50 203,67 2,83 500 203,67 500 203,67 160 204,67 1,1 178,9 85,5 Studnia |Kaskadowa| 2
SD1.9.2 2000 204,09 -204,09 500 204,09 160 204,49 89 91 Studnia Typowa 1
SD1.12.1 2000 208,60 206,29 2,31 500 206,29 160 206,69 160 206,56 64,4 115,6 252,2 Studnia |Kaskadowa| 2

KANAL KS-2
SD2.1 2000 206,26 203,41 2,85 500 203,41 500 203,41 1,7 178,3 Studnia Typowa 1
SD2.2 2500 206,00 203,67 2,33 500 203,67 500 203,67 500 203,67 82,7 262,7 179,7 Studnia Typowa 1
SD2.3 2000 206,13 203,74 2,39 500 203,74 500 203,74 16,3 163,7 Studnia Typowa 1
SD2.4 2000 206,38 203,88 2,50 500 203,88 500 203,88 160 204,08 7 173 266,8 Studnia |Kaskadowa| 2
SD2.5 2000 206,70 204,06 2,64 500 204,06 500 204,06 160 204,46 0,7 179,3 269,5 Studnia |Kaskadowa| 2
SD2.6 2000 207,12 204,29 2,83 500 204,29 500 204,29 160 205,09 40,6 220,6 269,2 Studnia |Kaskadowa| 2
SD2.7 1200 207,00 204,33 2,67 500 204,33 500 204,33 80,4 260,4 Studnia Typowa 1
SD2.8 1200 207,55 204,93 2,62 500 204,93 500 204,93 160 205,38 0,3 180,3 266,5 Studnia |Kaskadowa| 2
SD2.9 1200 207,87 205,31 2,56 500 205,31 500 205,31 160 205,71 0,4 180,1 267,2 Studnia |Kaskadowa| 2
SD2.10 1200 208,36 205,94 2,42 500 205,94 500 205,94 0,6 180,6 Studnia Typowa 1
SD2.11 1000 209,06 206,48 2,58 500 206,48 500 206,48 89,4 90,6 Studnia Typowa 1
SD2.12 1200 209,09 206,50 2,59 500 206,50 500 206,50 91,2 271,2 Studnia Typowa 1
SD2.13 1200 209,15 206,55 2,60 500 206,55 500 206,55 2,2 178,2 Studnia Typowa 1
SD2.14 1200 209,48 207,23 2,25 500 207,23 500 207,23 160 207,68 0,7 180,7 267,5 Studnia Typowa 1
SD2.15 1200 209,75 207,77 1,98 500 207,77 160 208,07 67,4 2474 Studnia |Kaskadowa| 2
SD2.2.1 2000 206,00 203,83 2,17 500 203,83 Studnia Typowa 1

KANAL KS-3
SD3.1 1200 204,33 202,18 2,15 500 202,18 500 202,18 0,7 180,7 Studnia Typowa 1
SD3.2 1200 204,50 202,28 2,22 500 202,28 500 202,28 500 202,28 79 101 180,4 Studnia Typowa 1
SD3.3 2000 204,55 202,31 2,24 500 202,31 500 202,31 22,6 157,4 Studnia Typowa 1
SD3.4 2000 205,53 203,28 2,25 500 203,28 500 203,28 0,7 180,7 Studnia Typowa 1
SD3.5 2000 206,87 204,61 2,26 500 204,61 500 204,61 1,3 178,7 Studnia Typowa 1
SD3.6 2000 207,40 205,13 2,27 500 205,13 Studnia Typowa 1
SD3.2.1 1200 204,50 202,40 2,10 500 202,40 Studnia Typowa 1
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SCHEMAT POSADOWIENIA, OBSYPKI | ZASYPKI KANALU

Opis terenu j- asf. Zielen Zielen S——
NAWIERZCHNIA DO ODTWORZENIA
Numer dziatki
zageszczenie min. —
1s=0,97 dla Hzs1m R
\ e | | ZASYPKA
zaggszezenie min.
1s=0,95 dla Hz>1m \ AN
N
T S
Kanat KD-3 Kanat KD-3.1 & RURA PRZEWODOWA
= - OBSYPKA
— - I S - i
95 = 8 [PODSYPKA
7 = £F
C—L— <—e-—l—_1 —Ar 4—64 <—e-—l—_1 EE SD36 L L
28 e 5| |min.40cp| Dz _| min.40on |
- 83 88 i - . £
= o 2 2 s 2 =
%é B8 ik i ki ki Nie wyklucza sie istnienia na terenie projektowanego przewodu innych urzadzen
oy 031 $032 $033 $032 $D32.1 podziemnych, ktore nie zostaty odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
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Urzad Miasta
Zgorzelec

WYDZIAL INFRASTRUKTURY

Zgorzelec, 2022-10-13

WI1.7021.3.33.2022

Biuro Projekt6w i Nadzoréw
~AQUA PROJEKT” Anita Olejnik

ul. Miodowa 35 lok. 4
54— 002 Wroclaw

Dotyczy: zmiany wydanych warunkéw technicznych W1.7021.3.33.2022 z dnia 08 wrzeénia 2022r.

W nawigzaniu do ustaled zawartych podczas spotkania w dniu 04 pazdziernika 2022r.
dotyczacego wydania technicznych warunkéw przylaczenia do sieci kanalizacji deszczowej
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej na dziatkach nr 1/2, 1/3 i 4 (Obr. IX, AM-3) na terenie
Osiedla Stonecznego w Zgorzelcu, niniejszym wyjasniam co nastepuje:

1. Stwierdza si¢ przebieg istniejacej sieci kanalizacji deszczowej @200 oraz @300 umieszczonej w
dziatkach nr 5 (Obr. IX, AM-3) oraz nr 2 (Obr. IX, AM-5), stanowigcych pas drogowy drogi
gminnej publicznej ul. Slonecznej w Zgorzelcu - linia czerwona pogrubiona na zalaczniku
graficznym do niniejszego uzgodnienia.

2. Istnieje mozliwoé¢ odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z planowanej inwestycji do sieci
kanalizacji deszczowej w ul. Stonecznej w Zgorzelcu pod nastepujgcymi warunkami:

nalezy zaprojektowac¢ przebudowe istniejacej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Stonecznej
w Zgorzelcu na odcinku od miejsca planowanego przylaczenia do istniejacej studni
rewizyjnej znajdujcej si¢ przy skrzyzowaniu ul. Stonecznej z ul. Swietlista w Zgorzelcu,
oznaczonej na zataezniku graficznym do niniejszego uzgodnienia jako S1;

projektowany kolektor deszczowy powinien by¢ o érednicy nie mniejszej niz @500;

nalezy uwzgledni¢ przebudowe istniejacych przylaczy do nieruchomosdci;

nalezy uwzgledni¢ budowe przytaczy deszczowych do granicy dziatki drogowej przy
nieruchomosciach niezabudowanych;

nalezy rozwazy¢ zastosowanie regulatoréw przeplywu sieci lub urzadzed do czasowego
retencjonowania wody.

3. Przed wykonaniem szczegélowego projektu nalezy wystapi¢ z wnioskiem do zarzadcy drogi o
wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym urzadzesi sieci kanalizacji deszczowej.

4. Uzgodnienie kofcowe nastapi po przedstawieniu szczegétowego projektu budowy kanalizacji
deszczowej. Uzgodnienie koficowe stanowi¢ bedzie podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe.

&15%&/ 2

59-900 Zgorzelec www.zgorzelec.eu
ul. Domariskiego 7 urzad@zgorzelec.eu
tel. 75-77-59-900 (Centrala)

tel. 75-77-59-900 wew. 0185 (Naczelnik Wydziatu)

Urzad posiada certyfikat jakosci PN-EN 1SO 9001:2015-10



Zalycznik graficzny do uzgodnienia
* WI1.7021.3.33.2022 z dnia 13-10-2022r.
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Zleceniodawca: Biuro Projektow i Nadzorow AQUA PROJEKT
Anita Olejnik
ul. Miodowa 35/4
54-007 Wroctaw

Wykonawca: DGI PROJEKT Wojciech Szablewski
ul. Swieradowska 51-57
50-559 Wroclaw

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podloza
gruntowego okreslajaca warunki gruntowo-wodne podloza
terenu pod projektowang sie¢ wodno-kanalizacyjng na

Osiedlu Slonecznym w Zgorzelcu

Lokalizacja:

Miejscowos¢: Zgorzelec
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Powiat: zgorzelecki
Wojewodztwo: dolnoslaskie

Opracowatl:
mgr inz. Wojciech Szablewski
geolog inzynierski
upr. nr X1/24/2015
X11/25/2015
VII-1860

Wroclaw — Grudzien 2022 r.
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1 Wstep

1.1 Literatura

1.
2.

10.
11.
12.

13.

Zarys geotechniki — Z. Witun, Warszawa 1987 r.

Warunki geologiczno-inZynierskie na terenie Polski — R.R. Kaczynski, Panstwowy
Instytut Geologiczny, Warszawa 2017 r.

PN-B-03020:1981. Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli —
Obliczenia statyczne i projektowanie. Warszawa 1981 r.

PN-B-04481:1988. Grunty budowlane — Badania probek gruntu. Warszawa 1988 r.
PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady
ogolne. Warszawa 2008 r.

PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego. Warszawa 2009 .

PN-EN  ISO  14688-2:2006.  Badania  geotechniczne -  Oznaczanie
gruntow klasyfikowanie gruntow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania. Warszawa 2012 r.
Katalog  typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych i  potsztywnych.
GDDKIA, Warszawa 2014 r.

Projektowanie  geotechniczne wedtug FEurokodu 7. L. Wysokinski, W. Kotlicki,
T. Godlewski, ITB Warszawa 2011 r.

Geotechnika. Badania polowe (PN-B-04452:2002).

Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne. (PN-B-02479:1998).
Geotechnika — terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. (PN-B-
02481:1998).

Gruntoznawstwo inzynierskie. Stanistaw Pisarczyk, Warszawa 2014 r.

1.2 Podstawy formalne

Niniejsza opinia zostata wykonana na podstawie nast¢pujacych przepisow:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 2 grudnia
2021 r., Dz. U. 2021, poz. 2351 wraz z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia

obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).
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1.3 Celi zakres

Przeprowadzone prace i badania miaty na celu okreslenie warunkow gruntowo —
wodnych podloza terenu pod planowang budowe sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowosci
Zgorzelec. Zleceniodawca jest Biuro Projektow i Nadzorow AQUA PROJEKT Anita Olejnik
z siedzibg przy ul. Miodowej 35/4 we Wroctawiu. Zakres prac zostal uzgodniony ze
zleceniodawcg.

Niniejsza opinia geotechniczna opracowana zostata na potrzeby budowy sieci wodno-
kanalizacyjnej, dlatego tez zostala wykonana wedtug Eurokodow 7 - PN-EN 1997-1:2008 [5]
i PN-EN 1997-2:2009 [6]. Nazewnictwo gruntéw przedstawione w niniejszej opinii zostalo
réwniez dostosowane do norm europejskich i okreslone na podstawie normy PN-EN ISO
14688-2:2006 [7]. W nawiasach zostatlo podane nazewnictwo oraz symbole wg starej normy
PN-B-02481:1998 jezeli r6znig si¢ od stosowanych w Eurokodach 7.

Parametry gruntow przedstawione w niniejszej opinii geotechnicznej oparte zostaly na
wykonanych w terenie geotechnicznych otworach badawczych, badaniach sonda dynamiczng
DPL oraz badaniach obrotowa sondg krzyzakowa SLVT.

Zestawienie parametrow warstw geotechnicznych, wydzielonych w oparciu
o parametry wiodace Ip oraz Iy zgodnie z normg PN-B-03020:1981, przedstawiono w tabeli
na Zal nr 8, a warto$ci oszacowanych parametrow charakterystycznych — w tabeli na
Zal. nr 9.

Wykonano:

1) prace terenowe:

. wytyczenie i niwelacja 10 geotechnicznych otworéw badawczych,
. wykonanie 10 geotechnicznych otworéw badawczych do glgbokosci 3,0 m p.p.t.,
. wykonanie 2 sondowan DPL,
. wykonanie 1 sondowania SLVT,
. badania makroskopowe gruntow.
2) prace kameralne:
. mapa lokalizacyjna,
. mapa dokumentacyjna,
« karty dokumentacyjne otworéw badawczych,
 karty dokumentacyjne sondowan DPL,
 karta dokumentacyjna sondowania SLVT,

« przekroje geotechniczne,
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. tekst opracowania z wnioskami.

2 Opis zastosowanych metod badawczych

2.1 Otwory badawcze

Otwory badawcze zostaly wykonane za pomocg wiertnicy mechanicznej GBU-24L.
Byly to wiercenia mechaniczno — obrotowe o $rednicy Y90 mm. Wykonano w sumie
10 otworéw badawczych o glebokosci 3,0 m p.p.t.

W trakcie prowadzenia robdt badawczych na biezaco prowadzono opis geotechniczny
gruntdw 1 wykonywano ich makroskopowe badania. Po wykonaniu, otwory zostaty
zlikwidowane z zachowaniem kolejnos$ci przewiercanych warstw.

Lokalizacj¢ otworow badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
(Zat. nr 2), a ich profile geotechniczne zamieszczono na Zat nr 3. Na podstawie profili
otworow badawczych (Zal. nr 3) oraz sondowan geotechnicznych (Zat. nr 6, 7) wykre§lono
przekroje geotechniczne (Zat nr 4), okre§lono budowe geologiczng (p. 3.1), warunki
hydrogeologiczne (p. 3.2) i geotechniczne (p. 3.3) podloza terenu badan.

2.2 Sondowanie geotechniczne sonda dynamiczna DPL

Po wykonaniu otworow badawczych, w poblizu otworéw O-4 i O-9 wykonano
sondowania sonda dynamiczng DPL w celu okreslenia stopnia zageszczenia gruntéw
niespoistych Ip oraz efektywnego kata tarcia wewnetrznego ¢°. Numer sondowania
odpowiada numerowi otworu. Lokalizacj¢ sondowania przedstawiono na Zat. nr 2, a karta

sondowania stanowi Zat. nr 6.
2.3 Sondowanie geotechniczne obrotowa sonda krzyzakowa SLVT

Podczas wykonywania wiercen w otworze O-4 wykonano badanie sonda krzyzakowa
SLVT w celu okreslenia wytrzymalosci gruntu spoistego na $cinanie Tp oraz stopnia
plastyczno$ci gruntu Ip. Numer sondowania odpowiada numerowi otworu. Lokalizacje

sondowania przedstawiono na Zal. nr 2, a karta sondowania stanowi Zal. nr 7.
2.4 Prace geodezyjne

Prace geodezyjne polegaly na wyznaczeniu w terenie projektowanych otworoéw
badawczych oraz ich pomiarze wysokosciowym w dowigzaniu do repera roboczego —

rzednych wysokosciowych, odczytanych z mapy dostarczonej przez zleceniodawce.
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2.5 Wydzielenie warstw geotechnicznych

Na podstawie wykonanych otworéw badawczych oraz sondowan geotechnicznych
wydzielono warstwy geotechniczne w rodzimych i antropogenicznych gruntach podloza.
Wydzielenie warstw, jednorodnych pod wzgledem cech fizycznych i mechanicznych,
przeprowadzono zgodnie z obowigzujacymi normami. Parametry geotechniczne
poszczegolnych warstw okre§lono na podstawie badan polowych oraz na podstawie normy

PN-81/B-03020 [3] oraz normy EN-1997-2:2009 [6].

3 Wyniki prac terenowych

3.1 Budowa geologiczna

Na podstawie wiercen wykonanych dla potrzeb niniejszej opinii rozpoznano budowe
geologiczng obszaru badan do maksymalnej glebokosci 3,0 m p.p.t. W budowie podloza
udziat biorg czwartorzedowe grunty drobnoziarniste (spoiste) oraz czwartorzgdowe grunty
gruboziarniste (niespoiste), przykryte warstwa humusu (gleby) lub warstwa gruntow
antropogenicznych (nasypow niebudowlanych).

Na catym badanym terenie, bezposrednio od powierzchni terenu, wystgpuje warstwa
humusu (gleby) lub warstwa gruntoéw antropogenicznych (nasypéw niebudowlanych)
0 migzszosci 0,5 ~ 1,5 m.

Ponizej stwierdzono  wystgpowanie  gruntow  drobnoziarnistych  (spoistych)
reprezentowanych przez piaski zailone z domieszka zwiru i kamieni (zwietrzeling gliniasta)
i gliny pylaste z domieszkg zwiru oraz gruntdw gruboziarnistych (niespoistych) w postaci
piaskow $rednich z domieszka zwiru. Spagu tych gruntéw nie nawiercono w zadnym

Z OtWOrow.

3.2 Warunki hydrogeologiczne

Podczas prowadzonych w grudniu 2022 r. prac, na badanym terenie nie stwierdzono

wystgpowania zwierciadta wod podziemnych do glebokosci 3,0 m p.p.t.
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3.3 Warunki geotechniczne

3.3.1 Ustalenie rodzaju warunkow gruntowych oraz kategorii geotechnicznej

Po  analizie  warunkéw  geotechnicznych  stwierdzi¢  nalezy, zgodnie
z Rozporzadzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych, ze badany obszar charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowymi.

Projektowang sie¢ wodno-kanalizacyjng proponuje si¢ wstepnie zaliczy¢ do 1

kategorii geotechnicznej. Decyzje dotyczaca kategorii geotechnicznej podejmie projektant.
3.3.2 Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych

W podlozu wydzielono 3 warstwy geotechniczne: 1 w gruntach antropogenicznych
(nasypach niebudowlanych) — N, 1 w rodzimych gruntach drobnoziarnistych (spoistych) — C
oraz 1 w rodzimych gruntach gruboziarnistych (niespoistych) — L.

Charakterystyczne wartosci obliczeniowe parametrow geotechnicznych, wyznaczone
na podstawie prac terenowych, norm EN-1997-2:2009 [6] i PN-81/B-03020 [3] oraz
doswiadczen lokalnych przedstawiono w tabeli - Zat. nr 9. Ponizej w sposodb syntetyczny

scharakteryzowano kazda z wydzielonych warstw geotechnicznych:

e Warstwa N — grunty antropogeniczne (nasypy niebudowlane) w postaci
mieszaniny humusu, gliny, fragmentow cegiel oraz gruzu. Ze wzgledu na
niejednorodny sklad, dla tej warstwy nie wyznaczono parametrow

geotechnicznych;

e Warstwa C — piaski zailone z domieszka zwiru i kamieni (zwietrzeliny

gliniaste) oraz gliny pylaste z domieszka zwiru w stanie zwartym;
e Warstwa I — piaski Srednie z domieszka Zwiru w stanie zageszczonym.

3.3.3 Wysadzinowos$¢ gruntow

Na podstawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych
[8], okreslono wysadzinowos$¢ gruntéw.

Stwierdzono, iz na badanym terenie, do glebokosci przemarzania (ok. 0,8 m p.p.t.),
wystepuja grunty niewysadzinowe — piaski $rednie z domieszka zwiru, watpliwe — grunty
antropogeniczne oraz bardzo wysadzinowe — piaski zailone z domieszka zwiru (zwietrzeliny

gliniaste) lub gliny pylaste z domieszkg zwiru.
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3.3.4 Ocena jakosci podloza gruntowego

Przyblizona, przyjeta dla typowych konstrukcji sieci wodno-kanalizacyjnych,

klasyfikacje¢ gruntéw i ich przydatno$é do budowy podano na podstawie uziarnienia i cech

fizyko — mechanicznych [1]:

o  Warstwa N — grunty tej warstwy nalezy traktowac jako stabonos$ne i $cisliwe;
o  Warstwa C — grunty tej warstwy nalezy traktowac jako no$ne i matoscisliwe;

o Warstwa I — grunty tej warstwy nalezy traktowac jako no$ne i maloS$cisliwe;

Podsumowanie i wnioski

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjq badan podfoza gruntowego okreslajqca
warunki gruntowo-wodne podtoza terenu pod projektowang sie¢ wodno-kanalizacyjng na
Osiedlu Stonecznym w Zgorzelcu zostata wykonana na zlecenie Biura Projektow
i Nadzoréw AQUA PROJEKT Anita Olejnik z siedzibg przy ul. Miodowej 35/4 we

Wroclawiu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych, badany obszar charakteryzuje si¢ prostymi

warunkami gruntowymi.

Projektowang sie¢ wodno-kanalizacyjng proponuje si¢ wstgpnie zaliczy¢ do 1 kategorii

geotechnicznej. Decyzje dotyczaca kategorii geotechnicznej podejmie projektant.

W budowie podioza udzial biorag czwartorzedowe grunty drobnoziarniste (spoiste) oraz
czwartorzgdowe grunty gruboziarniste (niespoiste), przykryte warstwa humusu (gleby)

lub warstwg gruntow antropogenicznych (nasypow niebudowlanych).

Podczas prowadzonych w grudniu 2022 r. prac, na badanym terenie nie stwierdzono

wystepowania zwierciadta wod podziemnych do glebokosci 3,0 m p.p.t.
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W podlozu wydzielono 3 warstwy geotechniczne: 1 w gruntach antropogenicznych
(nasypach niebudowlanych) — N, 1 w rodzimych gruntach drobnoziarnistych (spoistych)

— C oraz 1 w rodzimych gruntach gruboziarnistych (niespoistych) —I.

Do bezposredniego posadowienia projektowanej sieci wodno-kanalizacyjnej nadaja si¢
drobnoziarniste (spoiste) i gruboziarniste (niespoiste) grunty rodzime wystgpujace na
obszarze badan w obrgbie warstw C 1 . Warstwy te nalezy traktowac jako nos$ne

1 maloscisliwe.

Do bezposredniego posadowienia projektowanej sieci wodociggowej nie nadaja si¢
grunty antropogeniczne (nasypy niebudowlane) nalezace do warstwy N. Grunty te nalezy
wybra¢ na etapie prac ziemnych, i w miar¢ potrzeb zastapi¢ gruntami o dobrej

zageszczalno$ci, np. piaskami roznoziarnistymi.

W podlozu stwierdzono wystgpowanie gruntow bardzo wrazliwych na dziatanie wody
(warstwa C). Prowadzenie prac budowlanych w tych gruntach wigze si¢ z ich
zabezpieczeniem przed kontaktem z wodg (rowniez deszczowg), ktora moze doprowadzi¢
do uplastycznienia gruntow, a tym samym do pogorszenia ich parametrow
geotechnicznych. W przypadku zalania dna wykopu, nalezy usuna¢ wode¢ z dna wykopu
oraz usung¢ uplastyczniong warstwe gruntow drobnoziarnistych o obnizonych

parametrach geotechnicznych.

Ze wzgledu na punktowy charakter przeprowadzonego rozpoznania, warunki geologiczne

moga si¢ r6zni¢ od tych przedstawionych w niniejszej opinii.
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GEOLOGIA INZYNIERSKA Profil numer O-4 Wiertnica: GBU-24L
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Profil numer O-5

KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZakNr: 3

Wiertnica: GBU-24L

Miejscowos¢: Zgorzelec
Gmina: Zgorzelec

Powiat: zgorzelecki
Wojewodztwo: dolnoslaskie

Obiekt: Sie¢ wodno-kanalizacyjna

Zleceniodawca: AQUA PROJEKT

Wiercenie: DGI PROJEKT

Nadzor geologiczny: mgr inz. Wojciech Szablewski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
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Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-12-20
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GEOLOGIA INZYNIERSKA Profil numer O-6 Wiertnica: GBU-24L
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GEOLOGIA INZYNIERSKA Profil numer O-7 Wiertnica: GBU-24L

Miejscowos¢: Zgorzelec Obiekt: Sie¢ wodno-kanalizacyjna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Zgorzelec Zleceniodawca: AQUA PROJEKT ]
Powiat: zgorzelecki Wiercenie: DGl PROJEKT Rzgdna: 209.60 m n.p.m.
Wojewodztwo: dolnoslaskie Nadzor geologiczny: mgr inz. Wojciech Szablewski Skala1:50 | Data wiercenia: 2022-12-20

3= 2o @ © 5 g

o ® 3 . =] N
o| B3O . & _ Profil Przelot e 528 53 g s £
£ 8‘% 3 g litologiczny Opis litologiczny 552 N © ° 1 £5
°| Ok = 2 auy S 2 c 3
5| °%F |8 EET| BT 58 %%
=] imppd | @ | [m] [m] o >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

humus

°
@
o

7,

0.50 piasek $redni, brgzowy z domieszka zwiru

1.0 |

grMSa Ps+Z w 79

Czwartorzed
Czwartorzed

30 3.00




=F DGI Projekt

GEOLOGIA INZYNIERSKA

Profil numer O-8

KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZakNr: 3

Wiertnica: GBU-24L

Miejscowos¢: Zgorzelec
Gmina: Zgorzelec

Powiat: zgorzelecki
Wojewodztwo: dolnoslaskie

Obiekt: Sie¢ wodno-kanalizacyjna

Zleceniodawca: AQUA PROJEKT

Wiercenie: DGI PROJEKT

Nadzor geologiczny: mgr inz. Wojciech Szablewski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 207.40 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-12-20

9 S 25 m 5 S
o ] = . B = © N
0| 3° . % _ Profi Przelot o 52 g3 S R
£ 8‘% 3 g litologiczny Opis litologiczny 552 N © ° 1 £5
L v k=) c
g| °N% |8 Ez7| £ | £ 8|53
2 %)
=] imppd | @ | [m] [m] o >
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
humus
Or Gb
0.50 glina pylasta, brgzowa z domieszka zwiru
rsaclSi Gn+Z w C
1.0 9
1.30 piasek $redni, brgzowy z domieszka zwiru
BB
3| g w
88120
grMSa Ps+Z 79 I
30 3.00




=F DGI Projekt KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZaiNr:3

GEOLOGIA INZYNIERSKA Profil numer O-9 Wiertnica: GBU-24L
Miejscowos¢: Zgorzelec Obiekt: Sie¢ wodno-kanalizacyjna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Zgorzelec Zleceniodawca: AQUA PROJEKT ]
Powiat: zgorzelecki Wiercenie: DGl PROJEKT Rzgdna: 204.60 m n.p.m.
Wojewodztwo: dolnoslaskie Nadzor geologiczny: mgr inz. Wojciech Szablewski Skala1:50 | Data wiercenia: 2022-12-20
:8 % g (@] B-J QO =] g
o ® 1 N = N
o| B3O . & _ Profil Przelot e 528 53 g s £
£ %% 3 g litologiczny Opis litologiczny 5 & @ 3 N 3 ) % £
ol 0 > Qo o =2 < Q
5| °FF |8 EET | &7 | 5| § %%
=] imppd | @ | [m] [m] o >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2o J— grunt antropogeniczny, nasyp niebudowlany
S > —
218 - Mg nN N
Zz|Z2
0.50 glina pylasta, brgzowa z domieszka zwiru
grsaclSi Gn+Z zw C
B8
g g 1.60 piasek $redni, brgzowy z domieszka zwiru W
©| ©
RIR
0|0
grMSa Ps+Z 79
3.00
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GEOLOGIA INZYNIERSKA

Profil numer O-10

KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZakNr: 3

Wiertnica: GBU-24L

Miejscowos¢: Zgorzelec
Gmina: Zgorzelec

Powiat: zgorzelecki
Wojewodztwo: dolnoslaskie

Obiekt: Sie¢ wodno-kanalizacyjna

Zleceniodawca: AQUA PROJEKT

Wiercenie: DGI PROJEKT

Nadzor geologiczny: mgr inz. Wojciech Szablewski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 205.50 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-12-20

85 25 @ 5 g
o ] = . B = N
v| B8 b _ Profil Przelot e 528 53 2 s £
£ %% .§\ g litologiczny Opis litologiczny 5 & @ 5y 3 ) o £
ol B > a3 20 k=2 c S 9
5/ °8% | € ¥ S =4 %%
n [9) 0 =)
=] imppd | @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
—_— grunt antropogeniczny, nasyp niebudowlany
g g e
2 g Z Mg nN N
Zz|Z2
—1.0
P 1.50 piasek zailony, brazowy z domieszka zwiru z
e domieszkg kamieni
glE
S| g
£ g cogrclSa KWg w w C
RIR
0|0
3.0 3.00
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210 —210
209 209
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207 207
206 206
205 205
204 204
203~ 203
Sie¢ wodno-kanalizacyjna Zat.Nr

Zgorzelec 4
Data Nazwisko Podpis L. . , Skala
Opracowat 28.12.2022 Szablewski P rze krOJ geOteCh nicz ny 1-1
1. 2000
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SE 0-8 sw
m n.p.m. 507.40 m n.p.m.
208 —208
] 0.00 O-5 i
207 O-2 207
206.00
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i ? grsaclSi i
130 ot
205+ I 205
204 —204
);5 I ){. . cogrclSa
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Gt 3.0 / ;
@ grMSa Gt. 3.0
202+ 202
| Gt 3.0 I
201 L201
Sie¢ wodno-kanalizacyjna Zat.Nr
Zgorzelec 4
Data Nazwisko Podpis L. . . Skala
Opracowat 28.12.2022 Szablewski PrzekrOJ geOteChnlczny 2_2
Weryfikowat = %




3-3'

NW SE
m n.p.m. m n.p.m|
208+ & —208
207.00
207+ —207
206+ grsaclSi 206
1 émo i
L4
205+ /’_; ‘ —205
.
| £  cogrclSa
7 4 [
e
204 —t 204
Gt 3.0
203 —203
202+ —202
201 —201
200— —200
Sie¢ wodno-kanalizacyjna Zat.Nr
Zgorzelec 4
Data Nazwisko Podpis L. . . Skala
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BADAWCZYCH | PRZEKROJOW ZALACZNIK nr 5
GEOTECHNICZNYCH

GEOLOGIA INZYNIERSKA

=" DGI Ptojekt OBJASNIENIA DO KART OTWOROW

SYMBOLE GRUNTOW WG PN-EN ISO 14688 SYMBOLE GRUNTOW WG PN-B-02481:1998
Grunty antropogeniczne (nasypowe): Grunty nasypowe: Grunty drobnoziarniste (spoiste):
Mg - grunty antropogeniczne nB - nasypy budowlane Ip - it piaszczysty
(nasypy budowlane | niebudowlane) nN - nasypy niebudowlane Pg - piasek gliniasty
Grunty gruboziarniste (niespoiste): Grunty drobnoziarniste (niespoiste):  Gp - glina piaszczysta
FSa - piasek drobny Pd - piasek drobny G - glina
siSa - piasek zapylony Pr - piasek pylasty Gn - glina pylasta
MSa - piasek $redni Ps - piasek $redni Gz - glina zwiezta
CSa - piasek gruby Pr - piasek gruby Gnz - glina pylasta zwigzta
Sa - piasek Grunty gruboziarniste: Grunty organiczne:
Gr - Zwir Po - pospotka Gb - gleba
Co - kamienie Pog - pospotka gliniasta H - grunt préchniczy 2%<lom<5%
Grunty drobnoziarniste (spoiste): z - 2wir Nm - namut 5%<lom<30%
Si - pyt 29 - zwir gliniasty T - torf 30%<lom
clSi - pytilasty R - rumosz
saSi - pyt piaszczysty Rg - rumosz gliniasty (+..) - domieszki
Cl - it w - zwietrzelina " - przewarstwienia
siCl - it pylasty Wg - zwietrzelina gliniasta / - pogranicze gruntow
saCl - it piaszczysty Grunty kamieniste: (...) - okre$lenia uzupetniajace
saclSi - glina pylasta KW - kamienista zwietrzelina
sasiCl - glina ilasta KWg - kamienista zwietrzelina gliniasta
clSa - piasek zailony KR - kamienisty rumosz
Grunty organiczne: KRg - kamienisty rumosz gliniasty
Or - grunt niskoorganiczny 2%-6% KO - kamienie
Or - grunt organiczny 6%-20%
Or - grunt wysokoorganiczny >20%
gruntGRUNT - domieszka gruntu w przedrostku
GRUNTgrunt - przewarstwienia gruntem podkreslonym
INNE OZNACZENIA:
@ - numer warstwy geotechnicznej DPSH - sondowania sondg DPSH
0-1 - numer otworu badawczego SLVT - sondowania sondg SLVT
115,18 - rzedna otworu w m npm CPTU - sondowania sondg CPTU

Gt 3,0 - gtebokos¢ otworu - grupa nos$nosci podtoza

A(2,5) - probka gruntu o kat. A (nienaruszonej strukturze) (gt. pobrania m ppt) - napiete zwierciadto wdéd podziemnych (gt. w m ppt)

B(2,5) - probka gruntu o kat. B (naturalnej wilgotno$ci) (gt. pobrania m ppt) % - swobodne zwierciadto wod podziemnych (gt. w m ppt)
C(2,5) - probka gruntu o kat. C (naturalnym uziarnieniu) (gt. pobrania m ppt) 2’;— - sgczenia wod podziemnych (gt. w m ppt)
DPL - sondowania sondg DPL cmmmmmnaneaane - ZWierciadto wod podziemnych

DPM - sondowania sondg DPM

STAN GRUNTU:

grunty drobnoziarniste (spoiste)

WILGOTNOSC GRUNTU:

2w /@ - zwarty grunty gruboziarniste (niespoiste) o wilgotny
tpl ° - twardoplastyczny In oo - luzny

pl @ - plastyczny szg (9 - S$redniozageszczony ‘ - wilgotny
mpl —@ - migkkoplastyczny zg () - zageszczony - mokry

- nawodniony

pt —@— -pltynny ‘




=F DGI Projekt

GEOLOGIA INZYNIERSKA

WYNIKI BADAN SONDA DPL

Zat.Nr: 6

Profil numer O-4

Miejscowos$¢: Zgorzelec

Obiekt: Sie¢ wodno-kanalizacyjna

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Gmina: Zgorzelec Zleceniodawca: AQUA PROJEKT ]
Powiat: zgorzelecki Wiercenie: DGI PROJEKT Rzgdna: 209.50 m n.p.m.
Wojewddztwo: dolnoslgskie Nadz6r geologiczny: mgr inz. Wojciech Szablewski Skala1:50 | Data wiercenia: 2022-12-20
Glgbokost | _ Profil Interpretacija
zwierciadta| % litologiczny
wody § s . .
E llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy Nio | Neor | Ip/(10) Is
mppq | P | [m] 10 15 20 25 30 35 40 45 50
1 2 3 4 5 \\H‘\\\\‘H\\‘\\H‘\\\\‘\\\\‘H\\‘HH‘\\H‘H\\‘HH‘HH 7 8 9 10
,7 : : : : : : : : : : :
i Or
7§> AN J 28 | 28 | 0.69

e
T

Czwartorzed
Czwartorzed
I T Y |

N
T

3.0




=F DGI Projekt

GEOLOGIA INZYNIERSKA

WYNIKI BADAN SONDA DPL

Zat.Nr: 6

Profil numer O-9

Gmina: Zgorzelec
Powiat: zgorzelecki

Miejscowos$¢: Zgorzelec

Wojewddztwo: dolnoslgskie

Obiekt: Sie¢ wodno-kanalizacyjna
Zleceniodawca: AQUA PROJEKT
Wiercenie: DGI PROJEKT

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 204.60 m n.p.m.

Nadzér geologiczny: mgr inz. Wojciech Szablewski Skala1l:50 | Data wiercenia: 2022-12-20

Gtebokos¢
zwierciadta
wody

Profil
litologiczny

[m.p.p.]

[m]

N | Stratygrafia

1

Interpretacja

llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy

Nkor

In/(1L)

10 15 20 25 30 35 40 45 50

10

Nasypy
Nasyp

Mg

Czwartorzed
Czwartorzed

saclSi

MSa

24

24

0.66

3.0




=F DGI Projekt WYNIKI BADAN SONDA SLVT ZalNr. 7

GEOLOGIA INZYNIERSKA -
Profil numer O-2
Miejscowos$¢: Zgorzelec Obiekt: Sie¢ wodno-kanalizacyjna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Zgorzelec Zleceniodawca: AQUA PROJEKT ]
Powiat: zgorzelecki Wiercenie: DGI PROJEKT Rzgdna: 206.00 m n.p.m.
Wojewddztwo: dolnoslgskie Nadz6r geologiczny: mgr inz. Wojciech Szablewski Skala1:50 | Data wiercenia: 2022-12-20
Glgbokost | _ Profil Interpretacija
zwierciadta| % litologiczny
wody g Wytrzymato$¢ gruntu na $cinanie tmax [MPa]
< llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy tmax | Nio | Io/(l) | Stan
[m.p.p.] n [m] 0.025 0.050 0.075 0.100 0.125 0.150 0.175 0.200 0.225 0.250 0.275
1 > 3 4 5 5 10 15 30 5 40 5 50 55 7 8 9 10
\\HY\\\\YH\\M\HY\\\\Y\\\\YH\\YHHM\HYH\\YHHYHH
x| o | — - . . . . . . . . . . .
% @ I Mg
2|z 4

saclSi

0.200 (0.00)

Ly
(=)

0.256 (0.00)

Czwartorzed
Czwartorzed

N
T

clSa

3.0




=F DGI Projekt

TABELA WYPROWADZONYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
WYDZIELONYCH WARSTW

Zal. nr 8

‘ GEOLOGIA INZYNIERSKA
WYPROWADZONE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH ZGODNIE Z EC-7 POStUZA DO OSZACOWANIA PARAMETROW CHARAKTERYSTYCZNYCH
Temat: OPINIA GEOTECHNICZNA OKRESLAJACA WARUNKI GRUNTOWO - WODNE PODLOZA TERENU POD PROJEKTOWANA INWESTYCJE W ZGORZELCU
© o
o o 3 2 32 g 0N
c 12} . ] ®© c _ . [0)
- 9 © 8 2 ‘§ e ‘§ 9 H 2 ) _g © .§ 385
ST 26 ERS Q N 23 . 3. 2 -2 S . Kat tarcia wewnetrznego % . L2558 ,
% N c 3 € v 2 a = B 5= o @ ®'8 @ @ O gz= ceslES
G 2 2 2 = [ 0 e o5 B § o -0 ~£c3
S € 23 2% | 2| K- &7 s g g 2 ge | £9§8°
g8 N> NS | E 5 5 & ° & S -
N o S S o 7] a 5 [’
g 9 € 2 € 2 @ 53 &
=° g g n n 0 3 3 Efektywny | Catkowity
[%] [g/cm?] [g/cm?] [kPa] o o [MPa] [KPa]
u
S S M N L N L N L N S N N S
N Mg nN - - - - - - - - - - - - - - -
c grsaclSi, | o 17 kwg | Q - <0 | <0 | 20 ; 2,68 ; 2.10 ; 30 ; 18,0 48 228
cogrclSa
| grMSa Ps+Z Q 0,68 - - 12** 14** 2,65 2,65 1,90 | 1,85** - 34,5 34,0 128 -
S - sondowania geotechniczne M - badania makroskopowe L - literatura N - norma PN-B-03020:1981
OBJASNIENIA * - grunt mato wilgotny ** - grunt wilgotny *** - grunt mokry i nawodniony

Q - czwartorzed Tr, - neogen




=W DGI Projekt
14 )

GEOLOGIA INZYNIERSKA

TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
WYDZIELONYCH WARSTW

WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE WYDZIELONYCH WARSTW ZOSTALY OSZACOWANE NA PODSTAWIE PARAMETROW WYPROWADZONYCH,
DOSWIADCZENIA LOKALNEGO ORAZ ZRODEL LITERATUROWYCH

Zatl. nr 9

Temat: OPINIA GEOTECHNICZNA OKRESLAJACA WARUNKI GRUNTOWO - WODNE PODLOZA TERENU POD PROJEKTOWANA INWESTYCJE W ZGORZELCU
® o~
© 3 2 2 S g N
[oo] [oe) c 17} %) 51 © c o .. O [}
> = 9] > 9] o 3 © e E ] ) Q2o
% % g § g = 3 § ﬁ 2 % g § 3 o Kat tarcia wewnetrznego 5 s S 0f s
o S5 < 3o S g S5 ¢ 59 a Q& 5 2 gs8= 8
S 50 S ® S & 2 9353 o < e} @ © 2= ESSES
> < =@ N 2 = g = = S oo < 52 RS
g3 N> RS | E N o = 2 3 g g 27§
N5 3 i 3a 7] & 3 & @ o = =z
Zo o z o z =3 =3 [’
) n Efekt Catkowit
» @ [%] [g/om?] [g/em’] [kPa] o o | MPal [KPa]
u
N Mg nN - - - - - - - - - - -
c grsaclSi, | o .7 kwg | @ - <0 20 2,68 2,10 30 . 18,0 50 230
cogrclSa
| grMSa Ps+Z Q 0,68 - 12** 2,65 1,90** - 34,5 34,0 130 -
OBJASNIENIA * - grunt mato wilgotny ** - grunt wilgotny *** - grunt mokry i nawodniony
Q - czwartorzed Tr, - neogen
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