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YKY 3x2,5mm - zasilanie oświetlenia LED tężni

czujnik deszczu na słupie oświetleniowym

YKY 3x6mm - zasilanie skrzynki sterowniczej pomp i zaworów
YKY 3x2,5mm - zasilanie gniazda skrzynki sterowniczej pomp

YKY 3x2,5mm - zasilanie oświetlenia LED tężni
YKY 3x2,5 mm - zasilanie czujnika deszczu
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YKY 5x6mm zasilenie rodzielnicy tężni
kabel układany po trasie oświetlenia terenu
wg. odrębnego opracowania

studnia z klapą burzową

zbiornik przelewowy
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studnia dn 1000 z zasuwą

osadnik z filtrem - dn 600

studnia rewizyjna - dn 600

studnia dn 1500 z zaworami

zbiornik na solankę
z pompą mieszającą i tłoczącą
oraz czujnikiem poziomu cieczy

rodzielnica tężni

YKY 5x10mm - zasilanie oświetlenia terenu przy tężni

YKY 5x6mm zasilenie rodzielnicy tężni
kabel układany po trasie oświetlenia terenu

wg. odrębnego opracowania

PE
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YKY 3x6mm - zasilanie skrzynki sterowniczej pomp i zaworów
YKY 3x2,5mm - zasilanie gniazda skrzynki sterowniczej pomp

YKY 5x10mm
- zasilanie oświetlenia terenu przy tężni

YKY 3x2,5 mm - zasilanie czujnika deszczu

PE Ø32

YKY 5x10mm - zasilanie oświetlenia terenu przy tężni

czujnik deszczu przenieść w miejsce
oddalone od działania solanki,
na słupek zlokalizowany
przy rodzielnicy tęzni - dokładna lokalizacja
do ustalenia na etapie wykonawstwa

YKY 3x2,5 mm - zasilanie czujnika deszczu

nie wykonywać obrzeża

2xYKY 3x4mm - zasilanie pompy tłoczącej i pompy mieszającej
1xYKY 3x2,5mm - zasilanie czujnika poziomu cieczy
1xYKY 3x2,5 mm - zasilanie napędu zasuwy
1xYKY 3x2,5 mm - zasilanie zaworu elektromagnetycznego

1.

3.

2.

studnia wodomierzowa dn 1200
wg. odrębnego opracowania

skrzynka z gniazdem - sterownicza pomp i zaworów

DATA

PODPIS

- płyty gr. 6cm, w formacie 20x40; 40x40 i 60x40cm
nawierzchnia w odcieniach białego - jasno piaskowego

projektowane trawy ozdobne rozplenica japońska ‘Hameln’
(Pennisetum alopecuroides ‘Hameln’)

projektowane drzewo wg. odrębnej dokumentacji
- uzgodnionej decyzją pozwolenia na budowę
nr 657/2022 z dnia 12.12.2022r

projektowane drzewo wg. odrębnej dokumentacji
- uzgodnionej decyzją pozwolenia na budowę

projektowane ciągi piesze

projektowane utwardzenia placu tężni,

PROJEKTOWANE KABLE I OPRAWA SŁUPOWA

nr 657/2022 z dnia 12.12.2022r

możliwość rozbudowy ciągów pieszych

- zasilanie rozdzielnicy tężni, poza zakresem niniejszego opracowania
PROJEKTOWANA ZEW. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWANA OPRAWA SŁUPOWA

PROJEKTOWANA ZEW. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

- poza zakresem niniejszego oopracowania

- poza zakresem niniejszego opracowania

INSTALACJE

PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY
PROJEKTOWANA INSTALACJA TECHNOLOGICZNA SOLANKI
W TYM RUROCIĄGI I 2 ZBIORNIKI

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODY

PROJEKTOWANA ZEW. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
prowadzona w rurach osłonowych

PROJEKTOWANE PRZYŁACZE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
- poza zakresem niniejszego opracowania

PROJEKTOWANA ZEW. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
OŚWIETLENIA TERENU - prowadzona w rurach osłonowych D110

projektowane krzewy berberys Juliany (Berberis julianae)

PROJEKTOWANE ŁAWKI - 8 sztuk

NAWIERZCHNIE:

GRANICE OPRACOWANIAA,B,C,D,E...

2.
REGULAMIN - 1 sztuka

1.

LEGENDA:

3.

PROJEKTOWANE KOSZE NA ŚMIECI - 3 sztuki

DOSTĘPNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSCA POSTOJOWE DLA ROWERÓW
- stojak 2 stanowiskowy - 4 sztuki

PROJEKTOWANE DOJŚCIE

projektowana żwirowa opaska tężni i obsypka traw

projektowany trawnik

ZIELEŃ: PROJEKTOWANA PODŚWIETLANA WOLNO STOJĄCA
MINITĘŻNIA SOLANKOWA

projektowane ciągi piesze, wg. odrębnej dokumentacji
- uzgodnionej decyzją pozwolenia na budowę
nr 657/2022 z dnia 12.12.2022r

wg. odrębnej dokumentacji - uzgodnionej decyzją
pozwolenia na budowę nr 657/2022 z dnia 12.12.2022r

pod ławkami, zatoka dla rowerów
- płyty gr. 6cm, w formacie drobnowymiarowym
nawierzchnia w odcieniach grafitu

SKALA

NR RYSUNKU

SPECJALNOŚĆ

PROJEKTANT

ELEMENT PROJEKTU
14.07.2023

INWESTYCJA
D O R O T A   W A C H O W S K A  -  D Y S Z K I E W I C Z

AN/8346/
/21/85

RYSUNEK

ul. Koniczynowa 1991-356 Łódź
fax. 42 658-57-13

mgr inż. arch. RYSZARD KUBACKI

DOROTA WACHOWSKA - DYSZKIEWICZ

Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1 ; 85-102 Bydgoszcz

Budowa podświetlanej, wolnostojącej mini tężni solankowej
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Projekt w ramach zadania pod nazwą " Budowa
tężni solankowej na os. Szwederowo (Program BBO)"
część dz. nr ew. 108/46 i 20/11 , obręb 0496,
jedn. ew. 046101_1 m. Bydgoszcz; teren pomiędzy ulicami:
Brzozową, Marii Konopnickiej, Gabrieli Zapolskiej

mgr inż. arch.

tel. 503-091-137

SPRAWDZAJĄCY

PROJEKT  BUDOWLANY

PODPIS

Zakres prac
wyłaczonych z robót budowlanych

NR UPR.

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

NAZWA OPRACOWANIA
1:250

---

INWESTOR

NR UPR.

DKT PROJEKT

ARCHITEKTURA

22/R-152/
/ŁOIA/08

- poza zakresem robót
- poza zakresem robót

- poza zakresem robót

- poza zakresem robót


