OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO - konstrukcja

1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Opracowanie obejmuje projekt podswietlanej mini tezni solankowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg
zlokalizowanej na czesci dz. nr ew. 108/46 i 20/11 ; Obreb 0496; Jedn. ew. 046101_1 m. Bydgoszcz;

2) OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
Projektowana teznia opisana jest na rzucie prostokata. Projektowana teznia montowana jest na korycie
ociekowym/ ptycie fundamentowej.

Gtéwne parametry teznito :

Wymiary obiektu w planie obrys ptyty fundamentowej — 12,10*4,00m

Wymiary obiektu w planie obrys dachu — 11,20*2,90m

Wysokosé — 3,90m od poziomu +0,00 oraz 3,92m od poziomu przylegtego terenu.
Kubatura — 105,45m3

Dach: dwuspadowy

3) WNIOSKI Z OPINII GEOTECHNICZNE)J

1. Przypowierzchniowg warstwe stanowi humus na nasypie.

2. Grunty niespoiste zostaty wyksztatcone jako piaski drobne. Stwierdzono je w stanie sredniozageszczonym.
3. Wody gruntowe]j do gtebokosci 3.0 m nie stwierdzono.

4. Do obliczen statycznych nalezy przyja¢ wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych.

4) KATEGORIA GEOTECHNICZNA BUDYNKU
Przy ustalaniu kategorii geotechnicznej budynkéw wzieto pod uwage:
1) proste warunki gruntowe ustalone na podstawie badan podtoza gruntowego
2) brak koniecznos¢ wykonywania specjalistycznych robét geotechnicznych polegajacych na wzmocnieniu
podtoza gruntowego
3) charakter budynku, a w szczegdlnosci rGwnomierne roztozenie naprezen pod fundamentami na podtoze
gruntowe
W zwiazku z powyiszym i na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej Dz. U.
z dn. 27 kwietnia 2012 roku poz. 463 §4 ust.4 ustalam, ze projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwsze;j
kategorii geotechniczne;j.

5) SCHEMATY KONSTRUKCYJNE

Schematem statycznym tezni jest uktad 8 ramek ($cianek) w rozstawie co 150cm. Ramki / $cianki zbudowane ze
stupodw montowanych na podwalinie , potgczonych kleszczami i ptatwiami. Poszczegdlne uktady potgczono ze
soba tatami nosnymi, tatami dociskowymi oraz stezeniami.

Podwaliny posadowione na kotwach wystawionych ze zbrojonej ptyty fundamentowej. Na stupach wsparte
krokwie drewniane. Pofagczenie stupow z krokwiami w formie tradycyjnych czopdw ciesielskich.

Ramki / $cianki zbudowane ze stupéw montowanych na podwalinie, usztywnionych zastrzatami i potgczonych
kleszczami, w gérnej czesci ramki dodatkowo spietych obustronnie deskami. Poszczegdlne uktady potaczono ze
sobg tatami nosnymi, tatami dociskowymi, ptatwiami oraz stezeniami.

Teznie zaprojektowano w konstrukcji drewnianej z wypetnieniem tarnina.

6) ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne obejmuja:

- usuniecie warstwy nienosnej gruntu.

- usuniecie wszystkich elementéw kolidujacych z wykonaniem projektowanych fundamentéw i instalacji
doziemnych

- wykonanie wykopu pod projektowane fundamenty

- wykonanie wykopdw liniowych pod instalacje doziemne.

Ze wzgledu na wystepowanie do gtebokosci od 0,7 do 1,6m pod poziomem istniejgcego terenu nasypow
przewiduje sie ich zageszczenie na gtebokos¢ 20 cm ponizej poziomu ptyty podktadowej tezni.




Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonaé metodg mechaniczng. Przed przystgpieniem do prac
koparkami, nalezy znalez¢ i oznakowac wszystkie instalacje doziemne oraz studzienki, znajdujgce sie na terenie
posesji. Wykopy w poblizu istniejacych instalacji doziemnych nalezy wykonywac recznie. Z uwagi na gtebokos¢
wykopu i rodzaj gruntu nalezy go zakwalifikowa¢ do wykopu ptytkiego nie wymagajacego dodatkowych
zabezpieczen skarp. Caty wykop powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostepem osdéb trzecich
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

CAtOoSC¢ PRAC ZIEMNYCH | FUNDAMENTOWYCH WYMAGA S$CIStEGO, UPRAWNIONEGO NADZORU
GEOTECHNICZNEGO.

UWAGA:

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonywac pod scistym nadzorem technicznym, zgodnie z Polskimi
Normami i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana. Budowe tezni nalezy
realizowac zgodnie z projektem. Wszelkie odstepstwa lub zmiany bez zgody projektanta moga spowodowa¢c
wstrzymanie prac na budowie.

7) ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE

Fundamenty tezni

Konstrukcja drewniana tezni oparta na zelbetowej ptycie ociekowej. Koryto ociekowe zaprojektowano w
postaci zelbetowej ptyty o grubosci od 35 do 40 cm z betonu wodoszczelnego W-8 klasy C35/45. Przyjeto klase
srodowiska XD3. Zaprojektowano zbrojenie w postaci z pretow #12 ze stali klasy B500SP.

Pod ptytg zelbetowg nalezy wykonaé podbudowe z betonu podktadowego C8/10 gr. 10cm. Podbudowe nalezy
wykonac szerszg od ptyty o minimum 10cm z kazdej ze stron. Istniejgce nasypy budowlane usungc¢ do
gtebokosci 50cm, ponizej usunietego nasypu, na gtebokosé min. 20cm, nalezy zagesci¢ cementem warstwe
adaptowanego nasypu. Zageszczenie min. do wskaznika zageszczenia 1s>=0,95.

Na podbudowie betonowej nalezy wykonac izolacje wodoszczelng z papy podktadowej termozgrzewalne;.
Powierzchnie boczne fundamentow zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo za pomocg powtokowych hydroizolacji
bitumicznych na bazie rozpuszczalnikdw organicznych - jedna warstwa roztworu gruntujgcego oraz dwie
warstwy powtoki z masy asfaltowej .

Powierzchnie gérng ptyty fundamentowej/okryta ociekowego nalezy zabezpieczy¢ przed agresjg chemiczng
chlorkéw z solanki uzywanej do tezni. Zabezpieczenie nalezy dostosowac do stezenia solanki zastosowanej w
projektowanej tezni.

W srodku ptyty nalezy wykona¢ otwory na wpusty instalacyjne solanki — zgodnie z lokalizacjg na rysunkach
branzowych.

Konstrukcja drewniana

Konstrukcje drewniang zaprojektowano z drewna klasy C24, drewno sosnowe. Wszystkie drewniane elementy
konstrukcyjne nalezy zabezpieczyé odpowiednimi srodkami odpornymi na agresjg chemiczng chlorkdéw —
dostosowanymi do stezenia chlorkéw w solance. Teznie zaprojektowano w konstrukcji drewnianej z
wypetnieniem tarning.

Wszystkie potaczenia nalezy wykonad jako ciesielskie. Do potgczen nalezy uzywac elementéw zabezpieczonych
przed agresjg chemiczng chlorkéw — stal nierdzewna.

Podwaline nalezy zamocowac do ptyty koryta przy pomocy kotew chemicznych do betonu M16 klasy min. 5,8 z
pretem kotwigcym. Rozstaw kotew — 30cm. Materiat kotew odporny na agresje chemiczng chlorkéw.

Przyjeto nastepujgce przekroje elementéw konstrukcji drewnianej:

- stupy zewnetrzne skosne —10x 10cm

- stupy wewnetrzne proste —10x 10cm

- ptatwie zadaszenia —10x 10cm

- podwaliny —10x15cm

- zastrzaty —10x10cm

- kleszcze —2x4x10cm
- taty nosne —7x7cm

- taty dociskowe —-5x5cm

- taty pod koryto —-5x5cm

- stezenia —10x 10cm



Stupy nosne drewniane o przekroju 10x10cm ustawione w czterech rzedach i osmiu kolumnach. Stupy
wewnetrzne prostopadte do podtoza, zewnetrzne skosne z nachyleniem w kierunku $rodka tezni. Stupy
mocowane na czopy oraz tgczniki mechaniczne do podwaliny montowanej na kotwach wystawionych ze
zbrojonej ptyty fundamentowe;.

Dach dwuspadowy przekryty deskowaniem petnym z desek grubosci 25mm.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem warunkdw atmosferycznych oraz solanki
za pomocy impregnatéw ochronnych.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem warunkéw atmosferycznych oraz solanki
za pomoca impregnatow ochronnych. Teznia utrzymana w kolorystyce naturalnego drewna. Od spodu w
miejscu widocznego okapu nalezy wykona¢ podbitke z desek.

UWAGA: Ze wzgledu na specyfike obiektu wszystkie rzuty charakterystycznych pozioméw obiektu
budowlanego oraz przekroje i elewacje zawarto w projekcie architektoniczno — budowlanym.
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