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ZESTAWIENIE SREDNIC DLA POSZCZEGOLNYCH ZESTAWGW WODOMIERZOWYCH
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WYKAZ MATERIALOW UZYTYCH
DO BUDOWY ZESTAWU WODOMIERZOWEGO

. ZAWOR SKOSNY dn25
. WYDLUZKA KOMPENSACYJNA
. WODOMIERZ JS 1,5 dn15 ITRON klasy C

. PLYTKA MONTAZOWA (TZW. KONSOLA)
MUREK BETONOWY POD ZESTAW

. WELAZ ZELIWNY #600mm w klasie C250
Z PODWOJUNA POKRYWA

9. PODBUDOWA Z BETONOWYCH PIERSCIENI DYSTANSOWYCH

10. PLYTA POD WLAZ #1500/600

11. STOPNIE ZLAZOWE DWUSTOPOWE

12. ZAWOR ANTYSKAZENIOWY typ BA dn25
13. FILTR SIATKOWY 925 — 1 szt

14. KOMINEK WENTYLACYJUNY — 2 szt

15. 1ZOLACJA CIEPLOCHRONNA 10cm

WODOMIERZOWA

SCHEMAT ZESTAWU WODOMIERZOWEGO

ZrACZKA PRZEJSCIOWA PE/STAL $32/dn25

. ZAWOR SKOSNY Z MOZLIWOSCIA ODWODNIENIA dn25

DN1200
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91-356 L6dz ul. Koniczynowa 19
tel. 503-091-137 fax. 42 658-57-13
DKT PROJEKT]
DOROTA WACHOWSKA - DYSZKIEWICZ
INWESTYCJA

91200
Ptyta denna betonowa ze studzienkg spustowg
Pompa zatapialna do odwadniania studni
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Ptyta denna betonowa ze studzienkg spustowg
Pompa zatapialna do odwadniania studni
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SREDNICA RURY
PRZYLACZENIOWEJ

SREDNICA ZLACZKI
ZACISKOWO—PRZEJSCIOWEJ

SREDNICA ZLACZKI
NAKRETNO—WKRETNEJ

SREDNICA ZAWORU
ODCINAJACEGO

SREDNICA
WODOMIERZA
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UWAGA:

1.) Zgodnie z PN-91/B—10728 powierzchnie sciany powinny by¢
zabezpieczone przed wilgocia. W przypadku wykonywania studni
metoda zapuszczania kregow (met. studniarska) stosowac¢ izo—
lacje od wewnatrz, natomiast budujac studzienke w wykopie
obiektowym stosowac¢ izolacje zewnetrzna.

2.) Kregi laczone sa z elementem denn oraz pomiedzy soba
za pomoca uszczelek gumowych (dla #1000, #1200 i 81500) lub
przy pomocy zaprawy wodoszczelnej.

3.) Szczegblna uwage nalezy zwrSci¢ na staranne ulozenie
w zamkach kregdéw uszczelek, dostarczonych przez producenta.
Podczas laczenia elementdow stosowa¢ smary poslizgowe.

4.) Scisle stosowac¢ sie do wskazdwek i uwag producenta studni
zawartych w karcie katalogowej. W razie potrzeby, kontaktowac
z porzedstawicielstwem regionalnym.

4.) Na rys. przedstawiono kompletny typoszereg kregow
na srednice nominalng studzienki $1200mm.

5.) wysokos&¢ studzienki, rzedna terenu, rzedna posadowienia
oraz zestawienie poszczegdlnych kregdéw dostosowac¢ do
rzeczywistego terenu i zaglebienia osi przewodu (wg. profilu)

Budowa podswietlanej, wolnostojacej mini tezni solankowej

wraz z niezbedng infrastruktura techniczna. Projekt w ramach
zadania pod nazwa " Budowa tezni solankowej na os. Szwederowo
(Program BBO)" czes$¢ dz. nr ew. 108/46 i 20/11, 23 obreb 0496,
jedn. ew. 046101_1 m. Bydgoszcz; teren pomiedzy ulicami:

Brzozowa, Marii Konopnickiej, Gabrieli Zapolskiej
INWES I OR

Miasto Bydgoszcz
z siedziba przy ul. Jezuickiej 1 ; 85-102 Bydgoszcz
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