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1. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Lublin, dnia 20.10.2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie artykutu. 34 ustawy. 3d punkt. 3) ustawy Prawo Budowlane o§wiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu pn.:

Budowa obiektow malej architektury, budowa zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej
oSwietlenia terenu oraz ciagéw komunikacji pieszej na terenie dzialek 20/1, 20/11 oraz 108/46
dla potrzeb rewitalizacji skweru im. Alojzego Bukolta przy ul. Brzozowej, ul. Konopnickiej, ul.
G. Zapolskiej na osiedlu Szwederowo w Bydgoszczy.

Na dziatkach ewidencyjnych:

046101 1.0496.20/1, 046101 1.0496.20/11, 046101 1.0496.108/46

obreb 0496 Bydgoszcz, miasto na prawach powiatu, powiat bydgoski, woj. Kujawsko- Pomorskie
Inwestor:
Miasto Bydgoszcz -ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

: NAZWISKO NR
BRANZA FUNKCJA IMIE | uprawNIEK | DATA PODPIS
mgr inz. arch.
ARCHITEKTURA | PROJEKTANT | Bartlomiej | 27 ZL(?SKIQ 20.10.2022r.
Pawetczuk

20 pazdziernika 2022r.




1.2. Decyzja o nadaniu uprawnien w specjalnos$ci architektonicznej

[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Znak sprawy: 313/234/LBOKK/2018 Lublin, dnia 19 grudnia 2018 .

DECYZJA nr 242/LBOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14
ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
2096 z p6zn. zm.)
stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Barttomiej Marek Pawetczuk
urodzony w dniu 7 lipca 1988 r. w Lublinie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmuijacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych. P ' R

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasad?éni/,al_ SAP

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej\ 1zby /-
Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrego\tvej Izby
Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. Wnioskodawcy przystuguje Towniez-
prawo do zrzeczenia sie¢ odwolania, z ktérego skorzystanie skutkowaé bedzie tym, ze z dniem.
doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP
o$wiadczenia wnioskodawcy o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania, decyzja stanie sie
ostateczna i prawomocna.

Sktad orzekajgcy nr Il Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej :

1. Przewodniczagcy ............. Krzysztof K(ﬁa,;j,'é‘
2. Sekretarz .....ccoecveveuenn.. Krzysztof Gnat %\
3. ‘CAonek: wwmmmmnms Andrzej Zub

Otrzymuja:

1. Whnioskodawca: mgr inz. arch. Barttomiej Marek Pawetczuk
2. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Lubelska Okrggowa Rada Izby Architektow RP

4. ala



1.3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby architektow:

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Barttomiej Marek Paweilczuk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr 242/LBOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkdw Lubelskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: LB-0370.

Cztonek czynny od: 11-04-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-10-2021 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0370-1515-522Y-F35B-583D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



2. WSTEP

2.1. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa alejek spacerowych wraz z budowa malej architektury,
budowa instalacji elektroenergetycznej w zakresie o§wietlenia, obejmujacej napigcie znamionowe nie wyzsze niz
1 kV oraz nasadzeniami zieleni w ramach zamierzenia inwestycyjnego Budowa obiektow malej architektury,
budowa zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej oswietlenia terenu oraz ciggow komunikacji pieszej na
terenie dziatek 20/1, 20/11 oraz 108/46 dla potrzeb rewitalizacji skweru im. Alojzego Bukolta przy ul. Brzozowej,
ul. Konopnickiej, ul. G. Zapolskiej na osiedlu Szwederowo w Bydgoszczy.

2.1. LOKALIZACJA

Inwestycja zlokalizowana jest na skwerze przy ul. Brzozowej, ul. Konopnickiej, ul. G. Zapolskiej na osiedlu
Szwederowo w Bydgoszczy, na dziatkach ewidencyjnych nr 20/1, 20/11 oraz 108/46. W Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym uchwata nr XLVII/1021/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25
maja 2005 r. przedmiotowe dziatki oznakowane sa symbolem D66ZP jako tereny zieleni urzadzonej o charakterze
rekreacyjno-wypoczynkowym.

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA:
MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

— Umowa z Zamawiajacym;

— Mapa do celow projektowych w skali 1: 500;

— Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym uchwala nr XLVII/1021/05 Rady
Miasta Bydgoszczy z dnia 25 maja 2005 r.;

— Konsultacje oraz sugestie Inwestora i Wnioskodawcy;

— Dokumentacja fotograficzna wykonana przez Wykonawce;

— Inwentaryzacja terenu.

PRZEPISY PRAWA I INNE DOKUMENTY

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

— Inne obowiazujace normy, przepisy i instrukcje.

2.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Teren opracowania to Skwer im. Alojzego Bukolta, ktérego obecna forma nie zacheca do spedzania czasu.
Znajduje si¢ tu kila wydeptanych szlakow pieszych przez osoby przechodzace przez ten teren. Skwer otoczony
jest przez zabudowe ustugowo-mieszkaniows, co sprawia, ze gtowna jego funkcjg jest komunikacja. Granice
skweru wyznaczone sg przez ogrodzenie nalezace do sgsiadujacych posiadtosci. Znajduje si¢ tu nikta zielen w
postaci suchej i wydeptanej trawy oraz kilku drzew.

Przedmiotowe dziatki sa uzbrojone. Posiadja nastgpujace media:
— sie¢ wodociggowa,
— sie¢ kanalizacji deszczowej,
— sie¢ elektroenergetyczna,



— sie¢ telekomunikacyjna,
— sieé cieplownicza.

Na dziatkach wystepuja ciagi piesze utwardzone kostka betonowa oraz nawierzchnig asfaltowg bitumiczng. Teren
jest plaski.

3.  WARUNKI GEOTECHNICZNE

Nie dotyczy.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

POWIERZCHNIA CALKOWITA OBSZARU OPRACOWANIA 12 837 m? 100,0 %
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 0,0 m? 0,0%
POWIERZCHNIA UTWARDZONA 2618,0 m? 20,4 %
TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY 10219 m? 79,6 %

5. ROZBIORKI

Planuje si¢ demontaz istnicjgcej nawierzchni bitumicznej o pow 744 m>.

Planuje si¢ demontaz istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej o pow 162 m?.

Planuje si¢ demontaz ptyty betonowej oraz kraweznikéw utozonych w ksztatcie okregdow w czesci poétnocne;j
opracowania.

Prace polegajace na rozbidrce nawierzchni prowadzone beda r¢cznie z uzyciem elektronarzedzi w sposob
tradycyjny oraz przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego w tym samochodu wywrotki.

Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych rozbierac poprzez mechaniczne lub reczne wytamanie
nawierzchni. Granice rozbiorki nawierzchni asfaltowych nalezy oznaczyc i nacig¢ pitg do asfaltu. Materiat z
rozbiorki nalezy odrzuci¢ na pobocze i utozyc w stosy lub pryzmy. Gruz wywiez¢ na wysypisko.

6. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Inwestycja zaklada zagospodarowanie dzialek nr 20/1, 20/11 oraz 108/46 obreb 0496 Bydgoszcz w celach
rekreacyjno-wypoczynkowych. W projekcie wyznaczone zostaly alejki spacerowe, stworzono miejsce
reprezentacyjne wokot gltazu, wykonano projekt o§wietlenia terenu oraz nasadzenia z ro$linnosci wysokiej oraz
niskiej. Planuje si¢ rowniez rezerwacj¢ miejsca pod organizacje imprez plenerowych, pod wybieg dla psow,
wyznaczenie miejsca w ktorym bedzie znajdowata si¢ taka kwietna.

W ramach przedsigwzigcia projektuje si¢ takze: utwardzenie terenu przeznaczony do przejazdéw technicznych,
zaprojektowanie $ciezek spacerowych z nawierzchni mineralnej, zlokalizowanie obiektow matej architektury tj.
koszy na $mieci oraz tawkek.

6.1. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Projektuje si¢ nowe alejki komunikacyjne w miejscu istniejgcych wydeptdw z nawierzchni z kostki betonowe;j i
nawierzchni mineralnej oraz wymiang nawierzchni bitumicznej w potnocnej czgéci skweru. Na skwerze planuje
si¢ nawierzchni¢ utwardzong dla pojazdow technicznych obstugujacych teren oraz imprezy plenerowe.
We wschodniej cze$ci wyznacza si¢ rowniez teren utwardzony pod rozktadana sceng na imprezy plenerowe.
a) Nawierzchnia przeznaczona dla ruchu pieszego zostanie wykonana z kostki betonowej 20x10 o gr. 6 cm
z obrzezem betonowym 6x20x100cm.
b) Nawierzchnia przeznaczona dla ruchu kotowego samochodowego zostanie wykonana z kostki betonowej
20x10 o gr. 8 cm z obrzezem betonowym 8x30x100cm.
¢) Sciezki spacerowe projektuje si¢ 0 nawierzchni mineralnej z obrzezem stalowym na kotwach.

Brak barier architektonicznych.

a) Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej przeznaczona dla ruchu pieszego na chodniku
oraz pod lawkami (222m?)
6 cm kostka betonowa o wym. 20x10 cm,
5 cm Podsypka cementowo piaskowa 1:4



10 cm warstwa no$na - kruszywo tamane 4-31,5 mm,
10 cm warstwa odsaczajgca - piasek kopany.
Nawierzchnia wygrodzona obrzezem betonowym (150 mb) o wymiarach 6x20x100 cm.

Przekr6j normalny:

obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100 cm, materiat wykonania — zaprawa M20,
ustawiane na tawie betonowej z oporem C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej,
spadki poprzeczne jednostronne maks. 1% zgodnie z istniejacym uksztattowaniem terenu.

b) Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej przeznaczona dla samochodowego (1600 m?)

8 cm kostka betonowa o wym. 20x10 cm,
4 cm podsypka wysiewka kamienna 0-4mm
15 cm podbudowa — kruszywo famane stabilizowane mechanicznie: thuczen o fr. 16-31,5 mm + kliniec 4-16

mm

20 cm podbudowa: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie : thuczen o fr. 31,5-63 mm + kliniec 16-

31,5mm

Grunt rodzimy — wyprofilowanie spadku 1 %
Nawierzchnia wygrodzona obrzezem betonowym (1004 mb) o wymiarach 8x30x100 cm.

Przekr6j normalny:

obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm, materiat wykonania — zaprawa M20,
ustawiane na tawie betonowej z oporem C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej,
spadki poprzeczne jednostronne maks. 1% zgodnie z istniejagcym uksztattowaniem terenu.

c) Konstrukcja nawierzchni zwirowej (455 m?):

3 cm warstwa gorna — kliniec o fr. 12-31,5 mm,

15 cm warstwa no$na - kruszywo tamane 31,5-63 mm,
5 cm warstwa odsgczajaca - piasek kopany.

Nawierzchnia wygrodzona obrzezem betonowym (550 mb) o wymiarach 6x20x100 cm.

Przekroj normalny:

obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100 cm, materiat wykonania — zaprawa M20,
ustawiane na tawie betonowej z oporem C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej,
spadki poprzeczne jednostronne maks. 1% zgodnie z istniejgcym uksztaltowaniem terenu.

6.2. MALA ARCHITEKTURA

Projektuje si¢ wyposazenie terenu o elementy matej architektury w postaci tawek, koszy na odpady i stojakow
rowerowych oraz lamp solarnych.

Wykonawca moze zastosowa¢ urzadzenia dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia
wymogow opisanych w projekcie. Dopuszcza si¢ odstgpstwo od wymiaréw urzadzen +5%.

Wymaga si¢ zachowania parametrow jakosciowych, estetycznych, materiatlowych, wielkosciowych,
kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie.

Sprzet rekreacyjny powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw, jak réwniez powinien
by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdlnosci w
przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktow.

Sposdb posadowienia i montazu musi by¢ zgodny z instrukcja producenta.

Elementy matej architektury powinny by¢ trwale zwigzane z gruntem poprzez fundamenty betonowe.



— Elementy matej architektury powinny by¢é montowane w sposob zapobiegajacy przypadkowemu lub
celowemu odkryciu fundamentu i mocowania.

LAWKA Z OPARCIEM - 24 szt.

DANE TECHNICZNE:

WYMIARY:

Dhugos¢ tawki: 1830 mm

Szeroko$¢ tawki: 673 mm

Wysokos¢ siedziska: 440 mm

Wysokos¢ catkowita tawki: 970 mm

Kolor elementow stalowych: RAL 7021

SPECYFIKACJA MATERIALOWA: Lawka wykonana z desek o
grubosci 43mm z drewna IROKO, zabezpieczone olejem w kolorze
naturalnym. Konstrukcja tawki na stelazach ze stali ocynkowanej

ogniowo i malowanej proszkowo.
MONTAZ: Eawka posiada przedtuzone nogi, ktore nalezy zamocowaé w betonie klasy min. C16/20.

KOSZ NA ODPADY - 13 szt.

DANE TECHNICZNE:

WYMIARY:

WxS: 1011x439 mm

Srednica: 386 mm

Popielnica: TAK

Kolor elementow stalowych: RAL 7021

SPECYFIKACJA MATERIALOWA: Konstrukcja kosza na odpady wykonana ze
stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo.

MONTAZ: Instalacja do podtoza wg zalecen producenta: przedtuzone nogi i
fundamentowane — dét 400mmx300mm.

6.3. UKSZTALTOWANIE TERENU

W projekcie przewiduje si¢ korytowanie pod projektowane naiwerzchnie.

6.4. SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Teren opracowania nie wymaga systemu odwodnienia, zaprojektowane ciggi komunikacyjne posiadaja spadki 1%
w kierunku naturalnego spadku terenu, umozliwiajgc sptyw wody podczas wigkszych ulew

6.5. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZADZEN UZBROJENIA TERENU

Projektuje si¢ oswietlenie parkowe wzdtuz istniejacych i projektowanych ciggow komunikacyjnych. W projekcie
ujeto 37 szt. latarni o$wietleniowych parkowych nowych oraz zgodnie z uzgodnieniem z Inwestorem
pozostawiono 7 istniejacych latarni o§wietleniowych.

Dla potrzeb oswietlenia alejek zgodnie z normg PKN-CEN/TR 13201-1 lub rownowazne oraz PN-EN 13201-2
lub rownowazne przyjeto klase o§wietlenia P4 o srednim natgzeniu 5 Ix i minimalnym 1 1x, a w porze nocnej po
godz. 22.00 (23.00) klasg¢ oswietlenia P5 o $§rednim natezeniu 3 1x i minimalnym 0,6 1x.

Zasilanie

Oswietlenie Skweru im. Alojzego Bukolta zasilone zostanie zgodnie z Warunkami Przylaczenia zasilone z
projektowanego wg. oddzielnego opracowania ENEA, zlacza kablowo-pomiarowego SKP3-1P.

Z zaciskow pradowych za uktadem pomiarowo rozliczeniowym w w/w zlaczu, nalezy wyprowadzi¢ lini¢ kablowg
kablem YKY 5x10 mm? do szafki o$wietleniowej SZO zlokalizowanej obok ztacza w potudniowo-zachodniej
czesei skweru.

Z projektowanej SZO nalezy zasili¢ wszystkie nowe latarnie o§wietleniowe na terenie skweru.

Dane elektryczne:
— Napigcie zasilania - U =230/400V



— Zasilanie: linia kablowa ze ztacza kablowo-pomiarowego SKP3-1P,

— Ochrona od porazen: samoczynne wytaczenie w uktadzie sieci TN-C-S,
— Istniejgca moc umowna / przyltaczeniowa - Pp = 6 kW

— Zabezpieczenie przedlicznikowe - In =3x10 A

— Pomiar energii elektrycznej: licznik elektroniczny energii czynnej,

Szafka o$wietleniowa SZO

W  potudniowo-zachodniej czeSci skweru projektuje si¢ szafke os$wietleniowa. Obudowg z tworzywa
termoutwardzalnego, ustawi¢ na fundamencie z tworzyw termoutwardzalnych. Obudowe posadowi¢ w
odniesieniu do istn. rzgdnych terenu. Szafke¢ nalezy wyposazy¢ w sterownik do sterowania o§wietleniem.
Szczegdty wyposazenia szafki w Projekcie Technicznym.

Linie kablowe

Do zasilania latarni o$wietleniowych projektuje si¢ linie kablowe kablem YKY 5x10 mm? utozonym w rurze
ostonowej PCV [1110.

Kable nN uktada¢ na glgbokosci min. 0,7m zgodnie z PN-76/E- 05125, linig falistg. Do kabla co 10 m trwale
przymocowac kablowe opaski informacyjne posiadajace napisy zgodne z pkt. 2.7.1 PN-76/E-05125.

Kabel uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 10 cm. Utozony kabel zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co
najmniej 10 cm nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm zageszczajac go w warstwach.
Tras¢ kabla oznaczy¢ folia koloru niebieskiego i uzupelni¢ pozostala czes¢ wykopu gruntem rodzimym
(zageszczajac go w warstwach).

Po trasie z podziemnym uzbrojeniem terenu wykopy wykonywacé recznie. W trasach bez podziemnego uzbrojenia
terenu, wykopy mozna wykonywac sprzetem mechanicznym. Najmniejsze dopuszczalne odleglo$ci przy
skrzyzowaniach lub zblizeniach kabla z innymi urzadzeniami podziemnymi wg. N SEP-E-004. Na istniejace kable
telefoniczne w miejscach skrzyzowan (w ktorych nie ma kanalizacji telefonicznej), natozy¢ rur¢ dwudzielna.
Trase linii kablowej nalezy wytyczy¢, a nastgpnie zainwentaryzowaé przez uprawnionego geodete.

Latarnie oSwietleniowe

Oprawa o$wietleniowa
Projektuje si¢ oprawe o§wietleniowg o parametrach zgodnych z warunkami technicznymi projektowania i budowy
o$wietlenia Skweru Bukolta:

— zrodto $wiatta: LED, trwalo$¢ minimum 70000h pracy

— temperatura barwowa: 4000 K + 200K

— wskaznik oddawania barw: R, > 70

— sterowanie: DALI

— skuteczno$¢ swietlna oprawy: > 130 Im/W

— optyka do parkéw i parkingdow

— obudowa z aluminium, kolor grafit, RAL 7021

— oprawa zawiera kable 5 lub 4x1,5mm? o dtugosci 6m (II klasa)

— szczelno$¢ komory optycznej komory zespotu sterowania IP66

— montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem @60

— stopien ochrony na uderzenia dla catej oprawy IK10 (minimum)

Stup os$wietleniowy
Projektuje si¢ stupy o nastgpujacych parametrach:
— Stup stalowy ocynkowany stozkowy o przekroju okraglym
—  Wysoko$¢ stupa: 4m
— Material: stal ocynkowana, malowany na kolor grafit RAL 7021
— Srednica przy podstawie stupa: (1109
— Srednica gory stupa: [160

Fundament stupa

Dla posadowienia stlupéw przewidziano typowe fundamenty prefabrykowane o wymiarach 0,3x0,3x1,0 m,
przystosowane wg danych producenta stupow. Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
montazu dla konkretnego fundamentu, zamieszczonymi wymaganiach producenta.

Szczegoty znajduja si¢ w opracowaniu branzowym projektu elektrycznego.
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6.6. ZIELEN

Projektuje si¢ kompozycje zieleni obejmujaca zielen wysoka, §rednig i niska.

Dobor gatunkowy zostal podyktowany warunkami glebowymi i klimatycznymi. Wszystkie dobrane rosliny
dobrze znoszg susze, sa tolerancyjne w stosunku do gleby i lubig stonce. Wszystkie rosliny zostang posadzone w
grupach lub szpalerach, dzigki czemu uzyskany zostanie efekt wzmocnienia odbioru dekoracyjnosci kazdej z
roslin.

Rosliny zostaty dobrane pod katem dekoracyjnosci przez caty rok (kwitnienie wiosenne, kwitnienie
letnie/jesienne, owoce lub liscie ozdobne jesienig). Dobrane gatunki wymagaja jedynie minimalnej pielegnacji.

Szczegoly znjadujq sie w projekcie zieleni.

Ponadto zobowiazuje si¢ Inwestora/Wykonawce¢ do zastosowania ponizszych warunkdéw prowadzenia prac, ktore
maja na celu ochrong drzew rosngcych w sasiedztwie obszaru robot:

1. Przed rozpoczeciem robot budowlanych drzewa na terenie inwestycji zostang zabezpieczone przed
uszkodzeniem czg¢$ci nadziemnych (pien i korona) i korzeni przypowierzchniowych, poprzez czytelne
wyznaczenie stref ochronnych, wylaczonych z obszaru robdt. Powyzsze ma na celu unikni cie
przypadkowego uszkodzenia drzew w wyniku robdt w ich sasiedztwie.

2. Drzewa narazone najbardziej na uszkodzenie w trakcie realizacji wykopOw, zostang zabezpieczone
dodatkowo poprzez montaz oston na pniach i strefach odziomkoéw. Oston nie nalezy montowac
bezposrednio do pni.

3. Korzenie drzew naruszone w wyniku wykopu, nalezy na biezaco obcinaé¢ ostrym narzedziem przy $cianie
wykopu, prostopadle do $ciany wykopu tak, aby powstata rana byla jak najmniejsza. Wyklucza si
mozliwos¢ pozostawienia korzeni odkrytych, narazonych na zasychanie i bezposrednie dzialanie
czynnikéw klimatycznych. Korzenie nalezy okrywaé stomianymi matami chronice je przed bezposrednim
oddziatywaniem czynnikow atmosferycznych.

4. Drzewa w sgsiedztwie wykopu, ktorych korzenie naruszono, nalezy podlewac w przypadku suszy.

5. W rzutach koron drzew nalezy ograniczy¢ do minimum poruszanie sprzetu ciezkiego oraz wykluczyé:
1) sktadowanie materiatow zwigzanych z realizacja inwestycji,

2) parkowanie pojazdow,

3) wyznaczenie zaplecza socjalnego itp.

Inwestor/ Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania nasadzen drzew i krzewow na terenie gminy zgodnie
z ,, Wytycznymi sadzenia i pielggnacji drzew na terenach bedacych whasnosciag Miasta Bydgoszcz i Skarbu
Panstwa we wtadaniu Miasta Bydgoszcz" i ,,Wytycznymi sadzenia i pielegnacji krzewdw na terenach bedacych
wlasnos$cig Miasta Bydgoszcz i Skarbu Panstwa we wladaniu Miasta Bydgoszcz". Zgodnie z powyzszymi
wytycznymi Inwestor zobowiazany bedzie do co najmniej 3 letniej pielegnacji posadzonych drzew. Zaznaczy¢
nalezy, ze dobor gatunkowy roslin winien by¢ dostosowany do siedliska i charakterystycznych warunkéw
miejskich.

6.7. UWAGI KONCOWE

— W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojazd i dojscie do obiektow znajdujacych si¢ w rejonie
inwestycji.

— Wody opadowe z terenu dziatek objetych inwestycja nie moga by¢ odprowadzone na teren dziatek
sasiednich i odwrotnie.

— W przypadku naruszenia na etapie realizacji robdt, istniejacych elementéw zagospodarowania terenu,
ktéry nie sg objete robotami w ramach ww. opracowania, wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
naruszonych/uszkodzonych elementow;

— przy odtwarzania trawnikéw migzszo$¢ rozscielanej wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej wynosi¢ musi
minimum 10 cm;

— Po robotach nalezy uporzadkowac teren przylegty i doprowadzi¢ do nalezytego stanu uzytecznosci.

— Nalezy zachowa¢ pozostate warunki i parametry techniczne zawarte w projekcie.
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Przy wykonywaniu robot stosowaé wytacznie wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. Wszystkie materiaty i urzadzenia winny posiada¢ odpowiednie obowigzujace atesty i
certyfikaty bezpieczenstwa, aprobaty techniczne oraz zgodnos¢ z Polskimi Normami i by¢ I gatunku.
Zaproponowane w niniejszym opracowaniu rozwigzania materialowe oraz urzadzenia podane sa jako
uzupetnienie opisu parametrow technicznych. Podane produkty nalezy traktowa¢ jako przyktad
okre$lenia minimalnych oczekiwan odnoszacych si¢ do materialow (urzadzen), ktére maja byé
zastosowane. Wykonawca moze zaoferowaé materiaty rownowazne, pod warunkiem, ze zagwarantuja
one spetnienie parametrow 1 warunkow eksploatacyjnych nie gorszych niz materiaty (urzadzenia) opisane
w projekcie oraz uzyska pisemna zgod¢ Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary powinny zosta¢
sprawdzone na budowie przez kierownika budowy. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunkow, ani tez
uzywac ich jako szablonu.

Wszelkie prace wykonaé zgodnie z technologia producenta zastosowanych materiatow, z uzyciem
systemowych akcesoriéw, zgodnie ze sztuka budowlang.
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PW01 - Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej przeznaczona dla ruchu samochodowego -
PRZEKROJ
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PW02- Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej przeznaczona dla ruchu pieszego - PRZEKROJ
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PW03- Konstrukcja nawierzchni zwirowej - PRZEKROJ
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PWO04 — Mala architektura - lawka
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PWO05 — Mala architektura — kosz na odpady
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PW06 — Uklad komunikacyjny — wymiarowanie
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